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リソース 

情報の検索方ま 

& メモ： 一部の機能やメディアはスプシヨンなので、化简時に Tablet PC じ搭載され 
ていなしけ勇合びあります。特定の国では使用でさなし>機能やメディアちあります。 

Eil メモ ：追加の情報び Tablet PC じ同砸されている厦合びあります。 


何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• Tablet PC の該断プ□グラ厶 

• Tablet PC のドライバ 
• デバイスのマニュアル 


Drivers and Utilities メディア 

ゾモ： 『Drivers and Utilities ]] ディアはス 
プシヨンなので、出荷暗にすぺての Tablet 
PC に付属しているむけではありません。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• ノートブックシステ厶ソフトウェア マニュアルおよびドライバは、お使いの 

( NSS ) Tablet PC じすでじインストールされてし、ま 

す 。 『Drivers and UtilitiesJ ] メディアを使 
用して、ドライバを再インストールしたり 
(142 ページの「ドライバ‘とユーティリティ 
の再 インス! ー ル」を参照 ）、 Dell 
Diagnostics (彭断）プ□グラ厶を実巧しま 
す (117 ページの 「Dell Diagnostics (診 
断）プ□グラム」を参照)。 

メディア巧に Readme ファイルび含まれて 
いる揚含があります。この Readme ファイ 
ルでは 、 Tablet PC の技術的蜜更に関する最 
新のアップデートが、巧術音または専門知識 
をお持ちのユーザーを対象とした高度な巧術 
資料を参照で夏ます。 



メモ： ドライバおよけマニュアルのアップ 

デート版は、 support . jp . dell . com から入 

手できます。 
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何をお探しですか？ 

• Tablet PC のセットアップ方法 

• 基本的なトラブルシューティングの情報 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の 
実行方を 


こちらをご覽ください 


クイックリファレンスガイド 

ゾモ： このマニュアルはスプシヨンの攝合 
びあるため、必ずしちお使いの Tablet PC に 
巧属しているとは限りません。 


• 安をにお使いいただ<ためのミ主意 
• 認巧機関の情報 
. 作業姿勢に関する情報 
• エンドユーザライセンス契約 



ゾモ： このマニュアルは、 

support.jp.dell.com で PDF 形式のものを 

ご鬟いただけます。 

DellTM 製品情報ガイド 



リソース I 15 












何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• Tablet PC のセットアップ方法 クイックリファレンスカード 

• Tablet PC 機能の概要 

• Tablet PC で使巧弓[能なアクセサリ 


Dell" Latitude" XT 

Quick Reference Card 


メモ： このドキュメントは 

support.jp.deM.com で PDF お式のものを 

ご覧いただけます。この出版物は、お使いの 
システ厶に含まれていない場合びあります。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覽ください 


• サービスタグとエクスプレスサービス 
つ ード 

• Microsoft® Windows® ライセンスラ 

ベル 


サービスタグおよび Microsoft ® 
Windows ® ライ七ンス 

ゾモ： Tablet PC のサービスタブのラベル 
は、お使いの Tablet PC 底面のメモリカバー 
および5ニカードカバーのおく (こ貞ちられてし、 
ます （39 ページの「底面國」を参照)。 
ゾモ： また、セットアップユーティ IJ ティ 
でちサービスタブの情報を検索できます。 
138ページの「セットアップユーティリ 
ティ画面」を参照してください。 


Tablet PC のサービス タグ じは、サービス タ 
グ ブンバ ー およびエクスプレス サービスコー 
ドの兩方び記載されています。 

• サービスタグは、 support.jp.dell.com 

をご参照の隙に、またはテクニカルヴポー 
卜へのお問い含わせの隙に、 Tablet PC の 
識別に使用します。 

• エクスプレスサービスコードを利用する 
と、サポートに直接電話で問い含わせるこ 
とびできます。 


巧,!;町^ U ふも 1*1, を錦帯^ 



/ モ： お使いの Tablet PC の Microsoft ® 
Windows ® ライセンスラベルは 、 Tablet PC 
のバッテリベイにある ><インバッテリの下に 
貝占られています (153 ページの「>(イン 
バッテリの取り外し」を参照)。 

• ライセンスラベルのプ□ダクトキーは、才 
ペレーティングシステ厶の再インス I '•'ール 
び必要な揚含に使用します。 

/モ： セキュリティ巧策の強化として、新 
たにデヴインされた Microsoft Windows ラ 
イセンスラベルには、ラベルの一部び欠けて 
いる「巧」び紐み込まれ、ラベルび剥びれじ 
くくなっています。 
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何をお探しですか？ こちらを ご覧く ださい 

• 巧術情報ートラブル醉決ブビ、 Q&A 
• サービスと保証一問い含わせ巧、保証、 

および修理に関する情報 
• サービスおよぴサポートーサービス 
契約 

• Dell テクニカル Update Service — お 
使いの Tablet PC に関するソフトウェア 
およびハードウてアのアップデートを E - 
メールにて事前に通知するサービスです。 

• 参照資料一 • Tablet PC のマニュアル、 

Tablet PC の設定の詳細、製品の仕様、 

および/卞ワイトペーパー 
• ダウン□ー ドー認定されたドライバ、 

パッチ、およびソフトウェアのアップ 
デート 

• ノートブックシステ厶ソフトウェア ノートブックシステ厶ソフトウェアは、 

(NSS) —お使いの Tablet PC のオペ support.jp.dell.com じてダウン□ー ド 

レーティングシステ厶を再インス!'•'ールできます。 

する揚含 、 NSS ユーティ I 」ティち再イン メモ： support . jp . dell.com のユーヴー 

ス I ''ールする必要びあります。 NSS は、インタフェースは、選おの仕方によって異 
お使いのオペレーティングシステ厶のたなります。 

めの重要な更新を提供し、プ□セッサ、 

光学ドライブ、 USB デパイスなどをサ 
ポートします。 NSS はお使いの Dell 
Tablet PC び正しく動作するために必要 
なちのです。このソフトウェアはお使し、 

の Tablet PC およぴオペレーティングシ 
ステ厶を自動的に検知して、設定に適し 
た更新をインス!''ールします。 


デルサポートサイトー 
suppo け . jp . dell.com 

メモ：適切なサポートサイトを表示するに 
は、お住まいの地域または業務部門を選おし 
ます。 
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何をお探しですか？ 

こちらをご覧ください 

• ソフトウェアのアップグレードおよぴ卜 
ラフルシューテイングのヒン1'一 よく 
あるお問い合わせ （ FAQ )、 最新トピッ 
ク、およびお使いのコンピュータ環廣の 
一般的なげ態 

デルサポートューティリティ 
(Windows Vista ®) 

デルサポートユーティリティは、お使いの 
Tablet PC じインストールされている自動 
アップグレードおよび通知システ厶です。こ 
のサポートは、お使いのコンピュータ環境の 
リアルタイ厶なげ態のスキヤン、ソフトウエ 
アのアップデート、および関連するセルフサ 
ポート情報を提なします。 Windows タス 

クトレイの g アイコンひ弓デルヴポ-卜 

ユーティリティにアクセスします。詳細に関 
しては、121ぺージの 「Windows Vista 巧 
丽のデルサポートユーティリティ」を参照し 
て < ださし、。 

• Tablet PC およびそのコンポーネントに 
関する情報の検索方ま 
• インターネットへの接続方法 
• 化のユープー巧のユーザーアカウントの 

Windows ウエルカム七ンター 

はじめて Tablet PC を使用する際には、 
Windows ウエルカ厶センターび自動的じ 
表示されます 。 Tablet PC を起動するたびじ 


追加方を Windows ウ 1 ルカ厶センターを表示する 

•別の Tablet PC からのファイルおよび設かどラかを選巧できます。表示をオフじした 


をの転送方ま 

場含に、ウエルカ厶センターじアクセスする 
じは、次の手順を実巧します。 

• Windows Vista — Start (スタート） 

Welcome Center [ウエルカム 
だンター）とク IJ ックします。 

• Windows XP — スター ト^ヘルプと サ 
ポー ト^ Tablet PC へようこそとクリッ 
クします。 

• Microsoft Windows Vista および 
Windows XP の使い方 
• プ□グラ厶とファイルの操作方を 
• デスクトップのカスタマイブ方を 

Windows ヘルプとサポート 

1 Start (スタートまたは Windows XP 
の揚含スタート）-> Help and Support 

(ヘルプとヴポート）とクリックします。 

2 Search Help (ヘルプの検索）で、問誤に 
関連する単語または語句を入力して、 
< Enter > を押すか、ちメ万ネのアイコンを 
クリックします。 

3 問題に関連するトピックをク1」ックします。 

4 画面に表示される指示に従つてください。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• タブレツトの特徴と機能、ネツトワーク 
アクティビティ、電力の管理ウィヴード、 
ホツトキ ー、 およびその(也の Dell 
Quickset びコント□-ルするアイテ厶 
に関する情報 


• オペレーテイングシステ厶のちインス 
I '■ール方ま 


Dell QuickSet ヘルプ 

『ell QuickSet ヘルプ J を表示するには、 
QuickSet tablet 設定ボタン （27 ぺージの 
「正面図」を参照)、または Microsoft ® 
Windows ® タスクトレイの QuickSet アイ 
コンをちクリックして、ヘルプを選おしま 
す。 Windows タスクトレイは、画面のち 
下隅じあります。 

オペレーティングシステムメディア 

オペレーティングシステ厶は、お使いの 
Tablet PC じすでじインストールされてし、ま 
す。お使いのオペレーティングシステ厶を再 
インストールするじは、『オペレーティング 
システ厶 J 1 メディアを使用します。 

148ページの「オペレーティングシステ厶 
の再インストール」を参照して<ださし、。 



オペレーテイングシステ厶を再インス I ル 
した後 I こ 、 『Drivers and Utilities !) メディ 
アを使用して 、 Tablet PC じ同 ffl のデバイス 
ドライバを再インストールします。 

お使いのオペレーテイングシステ厶の 
Product Key (プ□ダクトキー）は、お使 
し、の Tablet PC メインバッテリベイに化ら 
れてし、る Microsoft ® Windows ® ライセン 
スラべルに記載されています （1 日3ページ 
の「メインバッテリの取り外し」を参照）。 
メモ： ま义されたスぺレーティングシステ 
厶によって、メディアの色び違います。 
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困ったときは 

サポートを受けるには 

A 警告： Tablet PC 内部の作業を始める前に，『製品情おガイド JI の安全におほいいた 
だくためのま意に従ってください。 

お使いの Tablet PC じ不具合びある揚合、 L ソ下の手順でその不具合を診断し、問 

題解決します。 

1 Tablet PC じをじている不具合に関連した情報と手順に関しては、117ペー 
ジの「トラブルシューティンヴ」を参照してください。 

2 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します。117ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してください。 

3 24ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ記入してください。 
このチェック IJ ストを使用すると、お使いの Tablet PC のトラブルシュー 
ティ ンヴを行ラ際にデルサポートの担当ちび必要とする情報を整理でさます。 

4インス!'―ルとトラブルシューティングの手順じついては、デルサポート 
(support.jp.dell.com) から、広節囲をカバーするオンラインサービス 
を利用してください。デルサポートオンラインサービスおよびその機能の一 
覧じついては、22ぺージの「オンラインサービス」を参照してください。 

5これまでの手順で問題び解;央されない揚合は、25ページの「デルへのお問 
い合わせ」を参照してください。 

^ メモ：デルへお問い合わせじなるときは、できれば Tablet PC の電源を入れて、 
Tablet PC のお<ひら電話をおひけ<ださい。サポート担当者び Tablet PC での操 
作をお願いすることびあります。 

デルのオートテレフォンシステ厶の指示に従って、エクスプレスサーピスコード 

を入力すると、電話は適切なサポート担当音に転送されます。 


デルサポートの使い方の説明は、21ページの「テクニカルサポートおよびカスタ 
マーサービス」を参照してくださし、。 

デル サポートサービス 


テクニカル サポー トおよびカスタ マー サー ビス 

Dell ™ のへー ドウエアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用 
ください。サポートスタッフは Tablet PC ベースの診断を用こ、正確な回答を迅 
まじ提おします。 

デルサポートサービスじ問い合わせるじは、23ページの「お問い合わせじなる前 
じ」を参照して、お住まいの地域の連絡先を確認するか、 

support.jp.dell.com をご覧ください。 
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DellConnect 

Del に onnect は、ブ□-ドバンド接続を介してデルサービスとサポート担当吾が 
お使いの Tablet PC じアクセスで青るようじするための、簡易なオンラインアク 
セスツールで、お客様立含いのちとじ不具含の診断ゆ修復を巧います。詳細じつ 

し、ては、 support.jp.dell.com へアクセスするか、 DellConnect をクリック 
してくださし、。 

オンラインサービス 

デル製品およびサービスじついては、政下のウてブサイトでご覧いただけます。 

www.dell.com 

WWW.de 11 .COm/ap (アジアス平洋地域のみ） 

WWW. de 11 .CO m/j p (日本のみ） 
www.euro.dell.com (ヨー□ツパのみ） 

WWW. del I .com/la (ラテンア火 J 力とカリブ諸国） 
www.dell.ca (カブダのみ） 

デルサポートへは、政下のウェブサイトおよび E- —ルアドレスでご連絡いただ 
けます。 

• デルサポートサイト 

support.dell.com 

support.jp.dell.com (日本のみ） 
support.euro.dell.com し =)—□ ツパのみ） 

• デルサポートの E->< —ルアドレス 

mobile_support@us.dell.com 

support@us.dell .com 

la-techsupport@dell.com (ラテンア><リカおよびカリブ諸国のみ） 

apsupport@dell.com (アジアス平洋地域のみ） 

24 時間納期案内 電話 サービス 

ミ主文した Dell 製品の1|犬;兄を確認するには、 support.jp.dell.com じアクセス 
するか、または24時間納期案の電話サービスじお問い含わせ<ださい。音声じよ 
る案ので、を文じついて調べて報告するためじ必要な情報をお同いします。 
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ごを文に関する問題 

欠品、誤った部品、間違った請巧書などのを文に関する問題びあれば、デルカス 
タマーケアじご連絡ください。お電話の際は、細品書または出荷伝票をご用意く 
ださし、。 

製品情報 

デルび提なしているその化の製品に関する情報び必要な揚合ゆ、ごを文をする揚 
合は、デルウェブサイト wwvv.dell.com/jp/ をご覧くださし、お住まいの地域 
のお問い合わせ巧電話番号および販売担当音の電話番号じ関しては、25ページの 
「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

保訪巧間中の修理または返品について 

サービス&サポートのご案の J をご覧ください。 

お問い合わせになる前に 

に メモ： お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ 
スサービスコードびおわかりじなると、デルで自動電話サポートシステ厶をお受け 
じなる厦合に、より効率度くサポートび受けられます。また、お客様のサービスタ 
グをお尋ねする場合ちございます（お使いの Tablet PC の底面にあります)。 

必ず Diagnostics (診断）チェック U スト （24 ぺージの 「Diaanostics (診断） 
チェック I 」スト」を参照）じ記入してください。デルへお問い合わせじなるとさ 
は、でさればお使いの Tablet PC の電源を入れて 、 Tablet PC のおくから電話を 
おかけください。キーボードからコ7ンドを入力したり、操作時に詳細情報を説 
巧したり 、 Tablet PC 自体でのみ可能な化のトラブルシューティンヴ手順を試し 
てみるよラにお願いする揚合びあります 。 Tablet PC のマニュアルびあることを 
確認してください。 

A 警告 ： Tablet PC 内部の作業を始める前に，『製品情おガイド JI の安全におほいいた 
だくためのま意に従ってください。 
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Diagnostics (診断）チェックリスト 

名前： 

曰は： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（お使いの Tablet PC の底面のバー〕ード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号（デルサポート担当者から提おされた場含）： 

オペレーティングシステ厶とバージョン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークじ接続されていますか？ はいいいえ 

ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プ□グラ厶とバージョン： 

システ厶のスタートアップファイルの巧客を確認するときは、オペレーティングシス 
テムのマニュアルを参照してください 。 Tablet PC がプ U ンタじ接続されている場 
含、各ファイルを E 日刷します。 E 日刷できない揚含、各ファイルの巧客を記録してから 
デルにお問い含むせ < ださい。 

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 
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デルへのお問い合わせ 

米国に居住するお客様は、 800- WWW-DELL (800-999-3355) へお電話くだ 

さし、。 

^ メモ： 有効なインターネット接続び利用できない場合、お問い合わせ巧の情報はお 
買い上げ巧細書、砸包の客明細書、請求書、または Dell 製品カタ□グでご参照いた 
だけます。 

デルでは、各種のオンラインとお電話じよるサポートおよびサービスのオプション 
を提おしています。国および製品じよって、巧丽範囲に違いびあり、サービスじ 
よってはお客様の地域でご利用いただけない揚合びあります。営業、テクニカル 
サポート、またはカスタマーサービスじついてデルにお問い合わせじなる揚合は、 
次の手順を実行します。 

1 support.jp.dell.com へアクセスします。 

2ページの下部じある 国/地域 ド□ップダウンメニューで、お客様の国また 
は地域を確認します。 

3ぺージの左側じある お問い合わせ をク IJ ックします。 

4必要に丽じて、適切なサービスまたはサポートの I 」ンクを選択します。 

5ご都合に合ったデルへのお問い合わせ方巧をお選び < ださし、。 
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お使いの Tablet PC について 

〇ま意：ディスプレイの損*を避けるためじ 、 Tablet PC を携帯するときは Tablet PC 
びノートブックモードになっており、ディスプレイび閉じていることを巧認してく 
ださい。 

正面図 



1 グリップ 


2 ディスプレイ 


3 摆境照日月センサー（デュアルバルブ 4 デバイスステータスライト 

CCFL に D 3プシヨン実装時のみ） 

5 デジタルアレイマイク 6 バイ3メトリクス1」ーダー 


フ タッチパッド 


タッチパッドポタン 
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9 

トラックステイックボタン 

10 

キーボード 

11 

トラックステイック 

12 

回転ヒンジ 

13 

デジタルアレイマイク 

14 

電源ボタン 

15 

Windows ® セキュ1」ティポタン 

16 

画面回転ボタン 

17 

QuickSet Tablet 設定ボタン 

18 

E - ールアプリクーションショート 
カツトボタン 


グリップ ーディスプレイを開くときに使用します。 

ディスプレイ ーディスプレイの詳細に関しては、85ぺージの「ディスプレイの使い方」 
を参照して < ださい。 

垣境.昭巧センサ ——お使いの Tablet PC の;'主文時に選巧されたディスプレイオプション 
じよって、お使いの Tablet PC じは環房照巧センサーび搭載されていない揚合びありま 
す。摆廣照巧センサーは、利用可能な摆廣照巧を検巧し、摆廣照巧の高おじ丽じてディス 
プレイの背面ライトを自動的に増減します。センサーを有効または無効じするじは、 

< Fn > とだ矢 E 日キーを押します （85 ページの「デュアルバルブ ( CCFL ) LCD での輝度 
の謂整」を参照)。 

デバイス ステータス ライト 
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H Tablet PC びデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点口し 
ます。 

〇ま意：データの損失を巧ぐため、0のライトび点滅している間は、 
絶対に Tablet PC の電源を切らないでください。 

を バッテリび巧電げ態の揚合、甫時点な、または点滅します。 

f&i ワイヤレスデバイスび有効じなると点なします。 

Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジび有翊こなっている揚合に点なします。 
Bluetooth ワイヤレステクノ□ジを有効または®巧じするじは、ワイヤレ 
ススイッチを「オン」のむ置じします（詳細に関しては、10日ページの 
「Dell Wi-Fi Catcher ™ ネットワーク□ケータ」を参照）。 

メモ： Bluetooth ワイヤレステクノ □ジは、お使いの Tablet PC のスプション 
機能です。 Tablet PC に Bluetooth ワイヤレステクノ□ジび搭載されている 
場合じの み 、）^ アイコンびち巧になります。詳細に関しては、 Bluetooth ワ 
イヤレスデバイスじが属のマニュアルを参照してくださし、。 

Tablet PC びコンセントじ接続されている揚合、0のライトは巧のよラに動作します。 

• 青色の点なーバッテリの巧電中。 

• 青色の点滅ーバッテリは巧電中で、メンテブンス巧電モードです。 

• ;肖なーバッテリび十分に巧電されています（または、バッテリの巧電に外部電源を使巧 
でさません)。 

Tablet PC をバッテリで作動している揚合、をのライトは巧のよラに動作します。 
•消な一 Tablet PC がオフの！!犬態、またはシステ厶びバッテリで動作中であり、バッテリ 
の巧電残量びシステ厶維持に十分です。 

• 搭色の点滅ーバッテリの巧電残量びお下しています。 

• 搭色の点なーバッテリの巧電残量びが萬に恒下しています。 

デジタルアレイマイクー含議およびチャット用デジタル指向性マイク 
バイオメトリクスリーダ——お使いの Dell ™ Tablet PC のセキュリティ保護に役立ちま 
す。指紋リーダーの上で指をスライドさせると、ユーヴー固有の指紋を読み取り身元確認 
び行われます。バイオメトリクスリーダーをコント□ールするセキュリティ菅巧ソフト 
ウェアを有効じして使用する方;去に関しては、112ページの「セキュリティ管 I 里ソフト 
ウェア」を参照して<ださし、。 

タッチパッドーマウスの機能と同じようじ使うことびできます （82 ページの「タッチ 
バッド」を参照）。 

タッチパッドボタン/トラックスティックボタンータッチバッドおよびトラックス 
ティックを使用する揚合、これらのボタンを使用して画面上のカーソルを動かします 
(84 ページの「タッチパッドおよびトラックスティックまたはポインタのカスタマイズ」 
を参照)。 

キーボードーキーボードじはテンキーパッドゆ、 Windows の□ゴキーなどび含まれて 
います。お使いのコンピュータびサポートするキーボードショートカットじついては、 

79ページの「キーボードの使い方」を参照して < ださい。 
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トラックスティック ー マウスの機能と同じようじ使うことびできます （84 ページの 
「タッチパッドおよびトラックスティックまたはポインタのカスタマイブ」を参照）。 

回転ヒンジーヒンジを回転させて PC をタブレットモードじをあします。53ページの 
「タブレットモードの使い方」を参照してください。 

電源ボタン ー Tablet PC じ電源を入れるか、または省電カモード （74 ぺージの「省電 
カモード」を参照）を終了するとさじ、電源ボタンを巧します。 

〇ま意：データの損失を防ぐため、電源ポタンを押さずに Microsoft ® Windows ® の 
3ペレーティングシステ厶をシャットダウンして Tablet PC の電源を切ってくださ 
い。3ペレーティングシステ厶をシャットグウンする手順については、151ページ 
の 「Tablet PC の電源を切る」を参照してくださし、。 

Tablet PC び丽普しなくなった場合 、 Tablet PC の電源び完をに切れるまで、電源ボタン 
を巧し続けます（数秒かかることびあります)。 

電源ボタンの周ほのバックライトの輪は 、 Tablet PC の電源び入っている揚合に青く点な 
し 、 Tablet PC び省電カモードの揚合は点滅します。 

Windows 七キュリティボタン ー Tablet PC をタブレットモードでお使いの揚合、 
Windows セキュリティボタンを巧すと、ノートブックモードで < Ctrl >< Alt >< Del > 
キーの組み合わせを使用した揚合と同様に、 Windows タスクマネージャダイア□グボッ 
クスまたは□グイン画面にアクセスできます。詳細に関しては、61ページの「タブレッ 
トボタンの使い方」を参照して<ださし、。 

画面回転ボタン ー Tablet PC びタブレットモードの揚合、巧のようじ画面回転ボタンを 
使用してディスクプレイの向きを縦長モードから横長モードに変更できます。詳細に関し 
ては、61ページの「タブレットボタンの使い方」を参照してくださし、。 

Quicks 打 Tablet 設定ボタン ー Tablet PC およびペンのオプションを表示したり設をした 
りするじは 、 Dell QuickSe りこアクセスします。詳細に関しては、61ぺージの「タブ 
レットボタンの使い方」を参照して<ださし、。 

t メールアプリケーシヨンシヨートカットボタンーお使いの E - メール アプリケーション 
を起動します。詳細に関しては、61ページの「タブレツトボタンの使い方」を参照して 
<ださい。 
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キ ーボー ドステータスライト 



お使いの Tablet PC の3つのキーボードステータスライトは、巧丽するキーの組み合わ 
せじより L 乂下の機能びアクティブになっていることをホします。 


キーの組み合わせ 機能 


< Fn >< F 4> テンキーパッドび有な]じなると点なします。キー 

ボードの上端じあります。 


<Caps Lock > まきび甫じ大文字で入力される機能び有な]じなると 

点なします 。 <Caps Lock > キーじついています。 

< Fn >< F 5> Scroll Lock 機能び有翊こなると点なします。キー 

ボードの上端じあります。 
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を側面図 



1 ペンインジクータ LED 

3 かけけワイヤレス WAN アンテブ 
メモ： かがけアンテブは 、 WWAN 
カードにのみ装備されています。標 
準コンピュータ構成には装備されて 
いません。コンピュータじは属のプ 
ラグは、アンテブおよび WWAN 
カードを取りがける前に取りかす必 
要びあります。 

5 USB コネクタ 
7 スピーカー 


2 ペン 

4 IEEE 1394コネクタ 


6 通気孔 


ペン ー実装部か6ペンを取りホすじは、ペンの末端を巧して放します。 

ペンインジケータ LED —ペンのステータスを示します。62ぺージの「ペンの取りちしお 
よびの容」を参照してくださし、。 


外付けワイヤレス WAN アンテナ ー お使いの Tablet PC びワイヤレスワイドエリアネッ 
トワーク （ WWAN ) 接続をサポートする揚合、信号強度を最適化するためじ外せけ 
WWAN アンテブを伟ばし、方向を調碧する必要びあります。 
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IEEE 1394 コネクタ 


巧 94 


カメラ、外巧け八ードディスクドライブ、外巧け CD-ROM 
ドライブなど FireWire デパイスを接続します。巧ットス 
ワップ、単ーバス肉での複数の速度、および時間ベースの 
データ転送をサポートします。マルチメディア標作用の帯域 
幅を提おします。 


USB コネクタ 



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デパイス 
をコンピュータじ接続します。 


通気孔 一 Tablet PC は巧蔵ファンを使って、通気孔から空気び流れるようじなっていま 
す。これじよって 、 Tablet PC がスーバーヒートするのを防止します。 

^警告：通気孔を塞いだり、物を巧し込んだり、埃や異物が入ったりすることがない 
ようにしてください。 TabletPC の稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れ 
の悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると 、 Tablet 
PC に損傷を与えたり、义災の原因になったりする恐れがあります。 TabletPC は熱 
を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありま 
すが、これは一般めな現象で、フアンや Tablet PC じ問題が発生したわけではあり 
ません。 


スピーカー ー巧蔵スピーカーの音量を調節するには、ボリュー厶コント□ールのキー 
ボードショートカットを使用します （80 ページの「キーの組み含わせ」を参照)。 
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右側面図 



ワイヤレス無線通信オン/スフスイツチ 
USB コネクタ 
SD カードス〇ット 
マイクコネクタ 


2 Wi-Fi Catcher™ ボタン 

4 Express し ard ス〇ツト 

6 へッ ドホンコネクタ 

8 セキュリティケーブルス〇ット 


ワイヤレス無線通信オン/オフスイッチ ー このスイッチを Dell QuickSet で有効じする 

と、お臟のワイヤレス LAN ( WLAN ) を取り込をことびできます。このスイッチを使用 
して、ワイヤレス LAN カード、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ肉蔵カードなどのワ 
イ节レスデバイスを簡単にスンまたはスフじすることちできます （105 ページの 「Dell 
Wi-Fi CatcherTM ネットワーク□クータ」を参照 ）。 Tablet PC の前側の位置じあるとき 
はスフです 。 Tablet PC の攪側のに置じあるときはスンです。 



1 2 


1 ワイヤレス無線逼信スン/スつスイッチ 2 Wi-Fi Catcher™ ボタン 

バックライト伽 - FiC atcher ™ ボタン ー ワイヤレス LAN ネットワークを取り込みます 
(105 ページの 「Dell Wi-Fi CatcherTM ネットワーク□クータ」を参照）。ライトは、夕 
のよラに動作します。 

• 青色の点滅ーネットワークの検索中 
• 青色の点な一強いネットワークび見つかりました 


34 I お使いの Tablet PC じついて 












• 黄色の点灯一弱いネットワークび昇つかりました 
• 黄色の点滅ーエラー 

•消なーワイヤレス無線通信スイッチびオフ、信号び見つひらない、または Microsoft 
Windows び実ち中 


USB コネクタ 




マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス 
をコンピュータじ接続します。 


ExpressCard スロッ I -オプションのスマートカードリーダーなど Expresses rd を1枚 

サポートします。詳細に関しては、87ページの「カードの使い方」を参照して<ださし、。 
SD 力ードスロットーデジタルカメラ、ハンドへルド〕ンピコータ、 PDA、GPS ユニッ 
卜などのポータブルデバイスで使用される、ストレージデバイスである SD メモリカード 
を1枚サポートします。 

才ーデイオコネクタ 



Q のコネクタにはへッドフ3ンを接続します。 


皂 I のコネクタじはマイクを接続します。 


セキュリティケープルス□ットーこのス□ットを使って、市販の盜難防止用品を Tablet 
PC じ取りせけることびできます （107 ページの「セキュリティケーブル□ック」を参照)。 
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背面図 



1 AC アダプタコネクタ 
3 タブレットバックポタン 

5 ネットワークコネクタ 

7 回転ヒンジ 
9 ペンストラップス□ット 


2 ビデスコネクタ 

4 スク□-ルコント□-ルポタン 

6 バワード USB コネクタ 

8 タブレットグリップ 


AC アダプタコネクタ 



AC アダプタを Tablet PC じ接続します。 


AC アダプタは AC 電力を Tablet PC じ必要な DC 電力へとを f 奥します。 AC アダプタ 
は 、 Tablet PC のオンまたはオフに関巧なく接続巧能です。 
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A\ 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネ 
クタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使巧した 
り、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントじ接続したりすると、义災の 
原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。 

C ま意：ケーブルの損傷を巧ぐため、 AC アダプタクーブルを Tablet PC ひらかす場 
合は、コネクタを持ち（クーブル自体を引っ張らないでください)、しっひりと、 
ひつ慎重に引き巧いて<ださい。 AC アダプタクーブルをまとめる場合、クーブル 
の損廈を巧ぐため、 AC アダプタのコネクタの角度に化って<ださい。 


ビデオコネクタ 


モニタなどのビデオデバイスを接続します。 

01 


タブレットバックボタンータブレットモードのときじ使用してブビヴートします。 

60ページの「戻るボタンの使い方」を参照して<ださい。 

スクロールコントロールボタン ー タブ レッ トモードのときじ使用してすビヴートします。 
60ページの「スク□-ルコント□-ルの使い方」を参照してください。 

〇ま意 ： Tablet PC の損億创方ぐため、電話回線をネットワークコネクタまたは USB 
コネクタじ接続しないで<ださい。 


ネットワークコネクタ ( RJ -45) 


モニタなどのビデオデバイスを接続します。 

甲_ 

古占 


パワード USB コネクタ 


モニタなどのビデオデバイスを接続します。 
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回転ヒンジ ー Tablet PC をノートブックモードとタブレットモードに切り置えます。 
ペンストラップスロットーこのス□ットを使用して Tablet PC とペンとをつなぐスト 
ラップを接続します。 

平面図 


回 〇 



0 バッテリび巧電げ態の揚合、甫時点な、または点滅します。 

( I ) Tablet PC の電源を入れると点なし 、 Tablet PC び省電カモードになっている 

と点滅します。 
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底面図 



1 通気孔 

3 メモリモジュールおよび5二力ード 

カバー 

5 メインバッテリ 
7 バッテリ巧電ヴージ/機能ヴージ 


2 ドッキングデバイスコネクタ 

4 フアン通気孔 

6 バッテリベイリリースラッチ （2) 

8 バッテリベイ（メインバッテ I 」の下) 


^りメモ：お使いの Tablet PC の Microsoft ® Windows ® ライセンスラベルは 、 Tablet 
PC のバッテリベイじあるメインバッテリの下に貼られています (153 ページの 
「メインバッテリの取りみし」を参照)。 

通気孔 一 Tablet PC はの嵐ファンを使って、垣気孔から空気び流れるようじなっていま 
す。これじよって、 Tablet PC びオーバーヒートするのを防止します。 
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A\ 警告：通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがない 
ようにしてください 。 Tablet PC の稼動中は、プリーフケースの中など空気の流れ 
の悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると 、 Tablet 
PC に損傷を与えたり、火災の原因になったりする恐れがあります。 TabletPC は熱 
を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありま 
すが、これは一般的な現象で、フアンや Tablet PC に問題が発生したわけではあり 
ません。 

ドッキングデバイスコネクター Tablet PC をメディアベースまたはバッテリスライスに 
取り巧けます。詳細じついては、203ページの「お使いの Tablet PC のメディアベース 
へのドッキング」および212ページの「お使いの Tablet PC のバッテリスライスへの 
ドッキング」を参照して<ださい。 

メモリモジュールカバーおよびミニカードカバー—お使いの Tablet PC じ取り付けら 
れている、メモリモジュール、およびミニカードをの容する実装部を保護します 
(41 ページの「メモリ」および42ページの「通信」を参照)。 

バッテリを電ゲージ/機能ゲージーバッテリ巧電量の情報を示します （72 ページの 
「バッテリの巧電チ I ック」を参照)。 

バッテリーバッテ IJ を取りはけると、コンセントじ接続せずに Tablet PC を使うことび 
できます （71 ページの「パ'ッテ IJ の使い方」を参照)。 

バッ テリベイリリースラ ッチー バッテ U を U リースします（手順じついては、152ペー 
ジの 「Tablet PC 肉部の作業を始める前に」を参照)。 


ペンの図 



1 ちクリックペンボタン 2 消去ペンボタン 


ペンストラップスロット 
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仕様 

^タモ：仕様は、地域によって異なる攝含びあります。 Tablet PC の構成の詳細につ 
いては、 Sta け（スタート） ft ほたは Windows XP の揚含スタート ） ^ Help 
and Support (ヘルプとサ v で ート）をクリックして、次(こお使いの Tablet PC (こ関 
する情報を表示するオプションを選おします。 


プロ七ツサ 

プ□セッサの種類 

Intel ® Core ™ Duo または Intel ® Core ™ 
Solo 

L 1 キャッシュ 

64 KB (巧嵐）各プ□セツサコア 

L 2 キャッシュ 

最大4 MB 

外巧けバスの周波数 

533 MHz または667 MHz 

システム情報 

システ厶チップセット 

AMD RS 600 ME / SB 600 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

64ビット 

プ□セッヴアドレスバス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

2 MB 

PCI バス 

32ビット 

メモリ 

システム基板の巧蔵メモリ 

1 GB 

オプションのメモリ： 


メモリモジュールコネクタ 

ユーザーびアクセス可能な SODIMM 
ソヴット X 1 

メモリモジュールの容量 

1 GB および2 GB 

システ厶メモ IJ の最大容量 

3 GB 

メモリのタイプ 

3.3 V SODIMM 
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保管時 

巧蔵ハードディスクドライブ： 


フスー厶ファクタ 

1ぶインチ PATA HDD またはスプションの 

1ぶインチ PATA Solid State HDD 

速度 

4200 rpm 

最大サイズ 

100 GB 


32 GB (オプションの 1.8 インチ PATA Solid 
State HDD のみ） 

Dell D/Bay (外はけ）： 


電力要件 

ハ。ワード USB ポート 

光学ドライブのサポート 

CD - ROM 、 DVD +/- RW 、 DVD-ROM 

ポートとコネクタ 

スーディス 

マイクコネクタ、ステレオヘッドフ； j ン / 
スピーカーコネクタ 

IEEE 1394 

4ピンシリアルコネクタ 

さニカード 

5二力ード用ス□ット X 2 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 

USB 

4ピン USB 2.0 準拠コネクタ X 2 

パワード USB 

5ピン電源ユニットおよび4ピン USB 

2.0 準拠コネクタ 

ビデオ 

15ピンコネクタ（メス） 

通信 

ネットワークアダプタ 

システム基板上に10/100/1000 Ethernet 

LAN (ASF 2.0 サポート） 

ワイヤレス 

巧蔵ワイヤレス LAN、WWAN (オプション 
の Mini-Card 使用）、および Bluetooth ® 
ワイヤレスサポート 
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ビデオ 

ビデオタイプ 

システム基板じの蔵、128ビットノ\ー ドウェ 
ア加速 

データバス 

巧蔵ビデオ 

ビデオコント□ーラ 

巧蔵グラフィックス ( UMA ) AMD RS 600 

ビデオメモリ 

最大256 MB 巧有ビデオメモリ (512 MB + 
システ厶メモリ） 

LCD インタフェース 

LVDS 

オーディオ 

スーディスタイプ 

2チヤネルハイ•デフィニッション- 
オーディス ( Azalia ) 

スーディオコント□ーラ 

IDT STAC 9205 コーデック 

ステレオ蜜操 

24ビット（デジタル蜜操、アブ□グ蜜換） 

インタフェース： 


巧蔵 

ハイ•デフィニッション-オーディス 
( Azalia ) 

外はけ 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカーコネクタ 

スピーカー 

4 Q スピーカー X 1 

巧蔵スピーカーアンプ 

2 W チヤネル （4 Q ) 

ボ1」ュー厶コント□ール 

ショートカットキー、プ□グラムメニュー 

ステレオデジタルマイクアレイ 
Windows Vista ® 

Windows XP 

Windows Vista ネイティブのマイク処理を 
サポート 


Knowles Intelllsonic マイク処理を含巧 
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ディスプレイ 

LED バックライト薄型軽量 LCD およ 
びデュアルバルブ ( CCFL ) LCD スプ 

シヨン： 


パネルデザイン 

12.1 インチ WXGA 

ディスプレイ領域 

261.12 mm ( H ) X 163.20 mm ( V ) 

12.1 インチ（対角） 

アスペクト比 

16:10 

ピクセル数 

1280 X 3 ( RGB ) X 800ドット 

ピクセルピッチ 

0.204 X 0.204 (公称） 

ディスプレイモード 

巧視角度： 

通常白 

水平方向 

+/- 70 ° 

垂直方向 

+/- 70 ° 

LED バックライト薄型軽量 LCD スプ 

シヨン： 


凳光 

220 nit タイプ 

デュアルバルブ （ CCFL ) LCD スプ 

シヨン： 


凳光 

400 nit タイプ 

タブレツト入カデバイス 

デジタイザ 


インタフェース 

容量結含方式タッチ 

入力解慑度 

1000 dpi 

位置報告レート 

133 PPS 

座標精度（平ち） 

+/- 0.4 mm 

座標ジッタ（最大） 

+/- 0.4 mm 

ペン 


寸法： 


長さ 

133 mm 

直径 

9 mm 

タイプ 

2 ボタン、バッテリなし 
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ノ—トプック入カデバイス 

キーボード： 


キー数 

84 (アメリカ、カブダ)、85 (英国、ヨー 
□ッパ、89 (日本)、86 (ブラジル） 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 

タッチパッド： 


X / Y に置解慑度（グラフィックタブ 
レットモード） 

240 cpi 

寸法： 


横幅 

56.7 mm (センサー感知領域） 

縦幅 

35.9 mm (長方形） 

トラックステイック： 


X / Y 位置醉慑度（グラフィックタブ 
レットモード） 

100 gf じて160カウント/砂 

バイオメトリクスリーダー 

タイプ 

UPEK TCS 3 TouchStripTM スト ij ップセン 
ヴ ー、 CMOS のアクティブ静電容量ピクセル 
感知テクノ□ジ搭載 

アレイサイブ 

248 x 2 ピクセル 

バッテリ 

タイプ 

4セル「ス7—卜」リチウムイオン 

(28 WHr ) 


6セル「ス7—卜」リチウ厶イオン 

(42 WHr ) 

ゴミち： 


長さ 

96.84 mm 

縦幅 

13.7 mm 

横幅 

264.27 mm 

重量 

0.26 kg (4 セル） 

0.34 kg (6 セル） 

電圧 

11.1 VDC 

巧電時間（概質） 

4 時間（電源び切れている場含） 
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バッテリ（続き) 


動作時間 

バッテリ駆動時間は動作が！兄じよって蜜わり、 
電力を著し < 消費するよラなが!兄ではかなり 
短 < なる巧能性があります。 


バッテリの駆動時間の詳細こつし、ては、 

71ページの「バッテ IJ の使い方」を参照して 
<ださい。 

寿命（概算） 

300回（巧電/ 放電) 

温度範囲： 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜65で 

AC アダプタ 

入力電圧 

90〜264 VAC 

入力電流（最大） 

1.1 A 

入力周波数 

47〜63 Hz 

出力電流 

3.3 A (4 砂パルスのとき最大）； 

2.3 A (継続） 

出力電力 

45 W 、 65 W (オプション)、または Auto 

Air 65 W (オプション） 

を搭出力電圧 

19.5 VDC 

ゴミ去： 


縦幅 

16.0 mm 

横幅 

63.0 mm 

長さ 

88.0 mm 

重量（ケーブル含む） 

0.195 kg 

温度範囲： 


動作時 

〇〜 40 で 

保管時 

-10 〜 70 で 
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サイズと重量 

高さ： 


LED バックライト薄型軽量 LCD 実 
装時 

デュアルパルブ CCFL LCD 実装時 

25.4 mm (システムク□ーブド/ LED 標準 

構成） 


29.85 mm (システ厶ク□ーブド/ DLV 標華 

構成） 

横幅 

297.0 mm 

長さ 

218.6 mm 

重量 

1.62 kg (4 セルバッテリ/ LED 標準構成） 

1.93 kg (6 セルバッテリ/ DLV 標準構成） 

環境 

温度範囲： 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜65で 

相対湿度（最大）： 


動作時 

10-90 % (結露しないこと） 

保管時 

5〜95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシ S ュレー 
卜するランダム振動スぺクトラムを使 
用時）： 


動作時 

0.9 GRMS 

保管時 

1.3 GRMS 

最大衝擊（へッド固を位置のノ\ー ド 
ディスクドライブと2ミリ砂の正弦半 
殺パルスを使用して測をしたとき）： 


動作時 

122 G 

保管時 

163 G 

高度撮大）： 


動作時 

-15.2 〜3,048 m 

保管時 

-15.2 〜10,668 m 

気中浮避汚染物質レベル 

ANSI / ISA - S 71.04-1 985規搭のを義通り G 2 

またはそれが下 
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Tablet PC の七ットアップと使い方 


新しい Tablet PC への情報の転送 

Microsoft® Windows® じは、たとえば古い〕ンピュータまたは Tablet PC か 
ら新しいコンピュータまたは Tablet PC へ転送する揚合のよラに、なの Dell™ 
コンピュータから別の Dell™ コンピュータへファイルゆその化のデータを転送す 
る際に役立つウィヴードび用意されています。 

Windows Vista® での情報の転送 

1 Start (スタート） をク IJ ックし、 Transfer files and settings 
(ファイルと設定の転送）一 Start Windows Easy Transfer (ファイル 
と設定の転送ウィヴードの開始）とクI」ックします。 

2 User Account Control (ユーヴーアカウントコント□—ル）ダイア□グ 
ボックスで、 Continue 縮行）をク U ックします。 


3 Start a new transfer (新しいおをを開始する）あるいは Continue a 
transfer in progress (実行中の転送を続行する）をク U ックします。 

Windows Vista Easv Transfer (Windows 転送ツール）ウィヴードで画面 I こ表 
示される手順に従います。 

Windows XP での情報の転送 

ネットワークまたはシ IJ アル接続をかして新しいコンピュータじデータを転送す 
ることも、新しいコンピュータへのおち用に書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブ 
ルメディアじデータを保存することちでさます。 

に^ メモ： 2台のコンピュータの入出力 （ I / O ) ポートをシリアルケーブルで直接接続す 
U ることで、ちいコンピュータひら新しいコンピュータじ情報を転をすることびでき 
ます。シリアル接続を使用してデータを転送するには、コント□ールバネルのネッ 
トワーク接続ユーティリティで、詳細接続の設定やホストコンピュータとヴストコ 
ンピュータの指定などの追加設定を行ラ必要びあります。 

2台のコンピュータで直接ケーブルを設置するを順に関しては、マイク□ソフトの 
ウェブサイトじて「直接クーブル接続を構成する方;去」といラタ書を参照して<だ 
さし、。 

新しいコンピュータへ情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィヴードを 
実行する必要びあります。これじは、使用可能であれば r オペレーティングシス 
テ厶 j メディアを使用するか、ファイルと設定の転送ウイヴードを使用してウイ 
ヴードディスクを作成します。 
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オペレーティングシステムメディアを使巧したファイルと設をの転送ウィザードの 
ま巧 

^ メモ： この手順じは、 ff オペレーティングシステ厶 n メディアび必要です。このメディ 
アはオプションであり、コンピュータじよってはは属していなし\揚合びあります。 

新しいコンピュータじファイル転送の準備をするじは、なの手順を実行します。 

1 ファイルと設定の転送ウィヴードを開さます。これじは、 スタートーすぺ 
てのプ□グラ么ーアクセサリーシステ厶ツールーファイルと設定の乾送 
ウィヴードを ク IJ ックします。 

2ファイルと設定のおをウィヴードの 開始画面び表示されたら、 巧へ をク 
U ックします。 

3これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、 転を巧の巧しレ、 

コンピューター巧へ をク IJ ックします。 

4 Windows XP CD びありますか？ 画面で、 Windows XP CD びらウィ 

ヴードを使います一なへ をク IJ ックします。 

5今、古いコンピュータじ行って<ださい 画面び表示されたら、転送元の古 
し、コンピュータじ移動します。このとき、 かへ 巧ク U ック しないで <ださい。 
古いコンピュータからデータをコピーするには、なの手順を実行します。 

1 古いコンピュータじ、 Windows XP の〇■オペレーティングシステ厶 J メ 
ディアを挿入します。 

2 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、 ち加のタスクを実巧する 

をク I 」ックします。 

3実行する操作の選択 の中から ファイルと設定の転ち 一 かへ をク IJ ックし 

ます。 

4これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、 転を元の古い 
コンピューター次へ をク I 」ックします。 

5転を方まを選択して<ださい 画面で、希望する転送方法をク IJ ックします。 

6何を転をしますか？ 画面で、転送するアイテ厶を選択して 巧へ をク IJ ック 
します。 

情報びコピーされると、 収集フェーブを亮了しています 画面び表示され 
ます。 

7 終了をク I 」ックします。 
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新しいコンピュータじデータを転送するには、なの手順を実行します。 

1新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、 次 
へをク IJ ックします。 

2 ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で、設定とファイルを転送する方 
法を選巧し、 次へ をク IJ ックします。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、その情報を新しいコン 
ピュータじ適用します。 

すべての設定とファイルび適用されると、 亮了 画面び表示されます。 

3完了をク IJ ックし、新しいコンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステムメディアを使用しないファイルと設定の転送ウィザード 
の実行 

0■オペレーティングシステ厶 J メディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィ 
ヴードを実行するには、ウィヴードディスクを作成する必要びあります。この 
ウィヴードディスクを使用すると、 IJ 厶ーバブルメディアじノ\'ックアップイメー 
ジファイルを作成でさます。 

ウィヴードディスクを作成するには、 Windows XP 搭載の新しいコンピュータを 
使用して、次の手順を実行します。 

1ファイルと設定の転送ウィヴードを開さます。これじは、 スタートーすぺ 
てのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーファイルと設定の転を 

ウィヴードを ク I 」ックします。 

2 ファイルと設定の乾をウィヴードの 開始画面び表示されたら、 夕へを ク 
IJ ックします。 

3 これはどちらのコンピュータですび？ 画面で、 転をホの新しい 
コンピューター次へ をク IJ ックします。 


4 Windows XP CD びありますか？ 画面で、 ウィヴードディスクをかのド 
ライブに作成します一次へ をク IJ ックします。 

5書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブルメディアを拝入し、 OK をク IJ ックし 
ます。 

6ディスク作成び完了して、 Now go to your old computer (今、古し、 
コンピュータじ行ってください）メッセージび表示されたら、夕へをク 
IJ ックしないでください。 

7古いコンピュータじ移動します。 

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。 

1古いコンピュータで、ウィヴードディスクを挿入します。 

2 スタート ー ファイル名を指定して 実行をク IJ ックします。 
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3 ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、適切な^厶一 
バブルメディアの fastwiz のバスを参照し、 OK をク IJ ックします。 

4ファイルと設定の転をウィヴードの 開始画面で、 次へ をク IJ ックします。 

5これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、 転を元の古い 
コンピューター次へ をク I 」ックします。 

6転を方まを還択してください 画面で、希望する転送方巧をク IJ ックします。 
7何を転送しますか？ 画面で、転送するアイテ厶を選択して 巧へ をク IJ ック 
します。 

情報びコピーされると、 収集フェーブをち了しています 画面び表示されます。 
8終了を ク IJ ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには、次の手順を実行します。 

1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータじ行って<ださい 画面で、 次 
へをク IJ ックします。 

2ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で、設定とファイルを転送する 
方;去を選巧し、 巧へ をク IJ ックします。画面に表示される指示に化ってく 
ださい。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、その情報を新しいコン 
ピュータじ適用します。 

すべての設定とファイルび適用されると、 亮了 画面び表示されます。 

3 完了をク IJ ックし、新しいコンピュータを再起動します。 

ノートブックモードの使い方 

お使いの Tablet PC は、ノートブックモードまたはタブレットモードで使用でき 
ます。ノートブックモードで Tablet PC を使用するには、見ゆすい角度になるま 
でディスプレイを開さ、化のノートブックコンピュータを使用するよラにキー 
ボードおよびディスプレイを使用します。 


I 
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^ メモ： ノートブックモードでは、すべてのペンおよびタッチスクリーンの入力方ミ去 
(60 ページの「タブレットモードでの Tablet PC のコント□-ル」を参照）を使用 
できます。ただし、この設定ではディスプレイでアクセスできないスク□-ルコン 
卜□ールおよび戻るボタンは使用でさません。 


タブレットモードの使い方 

〇ま 意：ディスプレイの損*を避けるためじ 、 Tablet PC を携帯するときは Tablet PC 
びノートブックモードになっており、ディスプレイび閉じていることを巧認してく 
ださい。 

お使いの Tablet PC は、ディスプレイの回転ヒンジを時計回りじ180度回転させ 
ることで、ノートブックモードからタブレットモードじ切り营わります。 

Tablet PC のノートブックモードとタブレットモードの切り替え 

Tablet PC をタブレットモードじ切り薑えるじは次の手順を実巧します。 

〇ま 意：ヒンジを180度 W 上回転させると 、 Tablet PC を損*します。 

〇ま 意：ディスプレイを回転させる際は、キーキャップをこすらないよラじします。 
キーキヤップをこすると、キーポードを損億する恐れびあります。 
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190 度の角度（ベースじ巧して直角）じなるまで Tablet PC のディスプレイ 
を開さます。 

2片手をパー厶レストにおいてべースをちえ、も 0- 方の手でディスプレイの 
上部をつかみます。ヒンジカバーの方向ち E 日に従って、ディスプレイび完を 
じはまるまで回転ヒンジを時計回0じ180度回転させます。 



1 ディスプレイ 2 ディスプレイアセンブリ 
3 回転ヒンジ 4 方向矢印 

3ディスプレイを上向さじして、ベースの上にディスプレイアセンブ U を置さ 
ます。 
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Tablet PC のノートブックモードとタブレットモードを切り薑えると 、 Tablet PC 
の画面の向きは Dell QuickSet アプリケーシヨンまたは Pen and Tablet 
settings (ペンとタブレットの設定）アプリケーシヨンで指定した設定に従って 
自動的に変更されます。通常、横向青（ノートブックモード）から縦向青〔タブ 
レットモード）じなります 。 Tablet PC 設定のカスタマイズの詳細に関しては、 
69ページの 「 QuickSet 」 を参照してください。 

Tablet PC をタブレットちードからノートブックモードに切り誓えるじは、次の 
手順を実行します。 

〇ま 意：ヒンジを180度 ty 上回おさせると 、 Tablet PC を損信します。 

〇ま 意：ディスプレイアセンブリを回転させる際は、年ーキャップをこすらないよラ 
じします。キーキャップをこすると、キーボードを損廈する可能性びあります。 


Tablet PC のセットアップと使い方 I 扣 



190 度の角度（ベースに巧してして直角）じなるまでディスプレイを持ち上 
けます。 
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片手をパー厶レストにおいてべースをちえ、も 0- 方の手でディスプレイ 
の上部をつかみます。グ IJ ップの方向ち E 日に従って、ディスプレイアセンブ 
IJ びノートブックモード構成に完をにはまるまで回転ヒンジを反時計回りじ 
180度回転させます。 



1 ディスプレイアセンブリ 2 回転ヒンジ 

3 グリップの方向矢印 


ディスプレイを見ゆすい角度に調整します。 
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右利きユーザーおよびを利きユーザーによる使用 

お使いの Tablet PC は、ち利さユーヴーまたは左利さユーヴーじよる使用に合わ 
せて調整でさます。オペレーティングシステ厶じは、ち利さか左利さかに合わせ 
て Tablet PC をカスタマイズでさるさまざまな設定びあります。 

• ち利さユーヴーび使用する揚合 

左手でグ I 」ップをつかみ、左前腕で Tablet PC をちえると、スク□-ル 
コント□-ルおよび戻るボタンに指び届さます。ち手でペンを持つか、ち手 
の指でタブレツトポタンおよびディスプレイを操作でさます。 



• 左利さユーヴーび使用する揚合 

ち手でグ IJ ップをつかみ、ち前腕で Tablet PC をちえます。左手でペンを 
持ち、左手の指でスク□-ルコント□-ルおよび戻るボタンを操作するか、 
または、左手の指でタブレツトポタンおよびディスプレイを操作でさます。 
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画面の向き 

Tablet PC の画面の向きは、次のようじさまざまな方法で縦向きから横向きに変 
要で青ます。 

• 画面回転タブレットボタンを押して、時計回りじ画面を90度回転させます。 

• タスクトレイの QuickSet アイコンをちクリックし、 Tablet Settings 
( Tablet 設定）一 Display (ディスプレイ）とクリックし、次に Screen 
Orientation (画面の向青）プルダウン六ニューで目的の画面の向青を選 
おします。 

• Windows Vista では、 Start (スタート） み-^ Control Panel (コン 
卜□—ルパネル）一 Mobile PC (モバイル PC ) ^ Tablet PC 
Settings (Tablet PC 設定）一 Display (画面）をクリックします。 
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• Windows XP では、 スタートーコント□ールパネループリンタとその化 
の ドウエアータブレットとペンの設定 をクリ ックし、なじ 画面 タブ 

をク IJ ックします。 

• Windows Vista で、 Windows □ゴキーと <x> を巧して Windows 
Mobility Center を開き、目的の方向び表示されるまで Screen 
Orientation (画面の向き）ウィンドウのボタンをク U ックします。 

タブ レツ トモードでの Tablet PC のコントロール 

タブレットモードでは、次の方までお使いの Tablet PC をコント□-ルでさます。 

• スク□-ルコント□-ル 
• 戻るボタン 

• タブレットボタン 

• ペン 

• タッチ 

スクロールコントロールの使い方 

• 項目の IJ ストまたは一連のぺージを1つずつスク□-ルするには、スク □- 
ルコント□-ルを上下に移動して放します。コント□-ルを放すと、白動的 
じ中央（中間）のに置に戻0ます。 

• 項目の IJ ストまたは一連のぺージを素早くスク□-ルするには、スク□-ル 
コント□-ルを上下に移動して巧し続け、スク□-ルを停止したいに置で放 
します。 

• オブジェクトを選巧するには、中央（中間）のに置でスク□-ルコント □- 
ルを巧して放します。 

• コンテキストメニューを起動するには、スク□-ルコント□-ルを巧し続 
け、完をな円びディスプレイじ巧かれてから放します。これは、ノートブッ 
クコンピュータでのちマウスク IJ ックじ相当します。 

戻るボタンの使い方 

スク□-ルコント□-ルの隣に配置されている戻るボタンは、ウてブブラウヴ、 
Windows エクスプ□-ラなどブビヴーシヨンをサポートするアプ U ケーシヨン 
での戻る操作を行ったり、アクティブなウィンドウを閉じる揚合に使用します。 

• 戻る操作を行ラには、戻るボタンを巧して放します。 

• アクティブなウィンドウを閉じるじは、戻るボタンを巧し続けます。 

• 戻るボタンの動作をカスタマイズするじは、 Tablet and Pen Settings 
(タブレットとペンの設定）を使用します。 
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タブレツトボタンの使い方 

お使いの Tablet PC じは、電源ボタンの横に4つのタブレツトボタンが配置され 
ています。 



1 電源ボタン 

3 画面回転ボタン 
5 E -> (—ルアプリクーシヨン 

ショートカツトボタン 


Windows セキユリテイボタン 
QuickSet Tablet 設定ボタン 


Windows セキュリティボタン 


ク 


Tablet PC をタブレットモードでお使いの場含 、 Windows 
セキュリティボタンを巧すと、ノートブックモードで 
< Ctrl >< Alt >< Del > キーの組み含わせを使用した揚含と同様 
じ、 Windows タスクマネージヤダイア□グボックスまた 
は□グイン画面にアクセスで夏ます。 


画面回拓ボタン_ 

Tablet PC びタブレットモードの揚含、次のよラに画面回転 
ボタンを使用してディスプレイの向きを縦長モードから横長 
モードに蜜要できます。 

• 画面回転ボタンを巧して販すたびじ、画面の画像は時計回 
りに90度回転します。 

• 画面回乾ボタンを巧し続けると、ディスプレイの電源び切 
れます。2度目に画面回転ボタンを巧し続けるか、ペンを使 
巧して Tablet PC を起動するまで、コンピュータは入力を 
認識しません。これは、お使いの Tablet PC を携帯する隙 
に不慮の入力を防止で童る便利な磯能です。 


の\ 
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QuickSet Tablet 設定ボタン 




Dell QuickSet でお使いの Tablet PC およびペンのオプ 
シヨンを表示し、設をするには、このボタンを巧します。 
Tablet PC Settings (Tablet PC 設を ） （Windows 
Vista ) または Tablet 設定 (Windows XP) を使用して、 
このボタンを設をでさます。 


IE - メール アプリ ケーシヨンシヨー ト カツ トボタン 



お使いの Tablet PC I こ Microsoft Outlook または 
Outlook Express びインストールされている揚合、いずれか 

のアプリケーシヨンを起動します。 Tablet PC Settings 

(Tablet PC 設を ） （Windows Vista ) または Tablet 設定 
(Windows XP) を使用して、このポタンを設をでさます。 


タブレツトボタンのち効化および無効化 


タブレットボタンは 、 Dell QuickSet アプ U ケーシヨンで有交如こしたり無効じし 
たりできます。 QmckSet じアクセスするじは、タスクトレイの QuickSet アイ 
コンをク I 」ックするか 、 QuickSet Tablet 設をボタンを巧します。 

戻るボタン、 Tablet 設定ボタン、 E - メールアプ U ケーシヨンシヨートカットボ 
タン、およびスク□-ルコント□-ル （Windows Vista ) じ割り当てられた動作 
は、変更でさます。 

これらのポタンの設定にアクセスするじは、次の手順を実行します。 

• Windows Vista では、 Start (スタート ）も一 Control Panel (コント 
□ールパネル）一 Mobile PC (モバイル PC ) ^ Tablet PC Settings 
(Tablet PC 設定）一 Set tablet buttons to perform certain tasks 

(特定のタスクを実行するタブレットボタンを設定）をク I 」ックします。 

• Windows XP では、 スタート ー コント□ールパネル ー プリンタとその他 
の八ードウ エアー タブレットとペンの設定 をク U ックし、 タブレットポ 

タン タブをク I 」ックします。 

ペンの使い方 

ペンの取り出しおよび収容 

ペン実装部からペンを取り出すじは、ペンを巧して放します。ペンを使用してい 
ない間は、ペンを保護するためじ Tablet PC のペン実装部に先端からペンを挿入 
します。ペンを巧して実装部にはめ込みます。 
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1 ペンインジクータ LED 2 ペン実装部 

3 ペン 

ペン実装部からペンを取り出すと、ペンインジケータ LED び素早く点滅し、ペン 
び取り出されたことを示します。 

Tablet PC をシャットダウンする、またはス U — プモードカ M 木止！!犬態モードに入 
る際にペンび実装部に収容されていない揚合、ペンインジケータ LED びゆっくり 
点滅してペンを実装部に取り巧けるよラ促します。ペンインジケータ LED の動作 
は、 Q 山 ckSet Tablet 設定アプ U ケーシヨンで有効または無効じできます 
( Quickset のアクセス手順じついては、20ページの 「Dell QuickSet ヘルプ」 

を参照)。 
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ペン巧の交换 



1 ペン 2 :肖去ペンポタン 

3 ちクリックペンボタン 4 ペン巧 

5 ペン巧取りかし ツール 

お使いの Tablet PC は、2種類のペン先（ボールペン感触の八ードタイプ、フエ 
ルトペン感触のソフトタイプ）び数本が属しています。 

ペン先の交換は、なの手順を実行します。 

1ペン先取0外しツールでペン先をつかみ、力を入れてペンから引さ抜さます。 

2指を使って新しいペン巧をペンに置さ、完をに装着されるまでペン巧をペン 
じ差し込みます。 

ペンの校正 

ペンは、デフォルトの校正、 ユー ヴー本人、または別の ユー ヴーじよる校正で機 
能でさます。デルでは、 ユー ヴー本人用に校正したペンのみを使用することをお 
勧めしています。ペンの校正じよって、各ユーヴー毎にペンのバフオーマンスを 
最適化でさます。 
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ペンを校正するには、なの手順を実行してください。 

1 QuickSet Tablet 設定ボタンを巧し、 Control Tablet PC Settings 

(Tablet PC 設定の制御）一 Pen and Input Settings (ペンと入力の設 
定）をク iJ ックします。 

2 General (-般）タブの一番下じある Calibrate (校正）ポタンをタップ 
します。 

3画面に表示される指示に従ってください。画面じは、ペンの校正マーカーび 
プラス記号 （+) で表示されます。各校正マーカーの中央でペンをタップし 
ます。 

Ei メモ：必ず基本横長および基本横長の両方向での使庙じ合わせてペンを校正してく 
/LS し、。 

ペンをマウスと同様に使巧する方法 

お使いの Tablet PC では、ノートブックコンピュータでマウスまたはタッチバッ 
ドを使用するのと同じ様にペンを使用でさます。ディスプレイのおくでペンを持 
つと、小さい力ーソルび表示されます。ペンを動かすと、力ーソルび移動します。 

• ク I 」ックするじは、1回タップします。 

• ダブルク IJ ックするじは、画面を2回タップします。 

• メニューを開くじは、メニューの名前をタップし、次にメニュー項目をタッ 
プします。 

• ファイルまたはアイコンなどの項目をドラッグするじは、項目をペンでタッ 
チし、画面上の別の移動巧にドラッグします。 

• ちク IJ ックする（コンテキストメニューを開くためじ）方!去には、次の2つ 
の方;去びあります。 

- ちク I 」ックペンボタンを巧したまま、画面をタップします。ちク IJ ック 
ボタンを巧し続けると、力ーソルの周りに丸び表示されます。 

- ペンで画面をタッチし、 Windows で力ーソルの周りに完をな丸び表示 
されるまで、少しの間動かさないよラじします。円び完成してからペン 
を放し、コンテキストメニューを表示します。円び完成する前にペンを 
動かしたり、放したりすると、ちク U ック動作はキャンセルされます。 

ペンをマウスけわ0じ使用する練習とヘルプを提なするオンライントレーニング 
およびチュート IJ アルを使用するには、次の手順を実行します。 

• Windows Vista では、 Start (スタート） All Programs (すべて 
のプ□クラ厶）一 Tablet PC 一 Tablet PC Pen Training (Tablet PC 
ペントレーニング）をクリックし、次 I こ Using a pen instead of a 
mouse 〔マウスのけむりにペンを使用する）をクリックします。 

• Windows XP では、スタートー Get Going with Tablet PC (Tablet 
PC の使い方）をクリックしてからスタートをクリックします。このチュー 
トリアルでは、ペンに関するトレーニングを行います。 
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ペンでのテキストの入力、編集、および消モ 


手書さ認識ソフトウェアを使用すると、ペンを使ってアプ IJ ケーションにテキス 
卜を容易に入力でさます。 Windows Journal など一部のアプバケーションでは、 
アプ IJ ケーションウィンドウにペンで直接書さ込めます。 

アプ I 」ケーションびペン入力を直接サポートしてない揚合は、 Tablet PC Input 
Panel (Tablet PC 入カパネル）を使用してアプ U ケーションにテキストを入力 
します。編集可能領域でタップすると、 Tablet PC Input Panel (Tablet PC 入 
カバネル）アイコンび表示されます。アイコンをタップすると、画面の端から 
Input Panel (入カバネル）び現れます。 Input Panel (入カバネル）び非表 
示の揚合は、画面の端にドッキングされている Input Panel (入カバネル）タブ 
をタップして、 Input Panel (入カバネル）を開くことちできます。 

Input Panel (入カバネル）では、さまざまなモードでのテキストの入力および 
編集び巧能です。紙に書くよラに文字を書いたり、一文字づつ書く、またはキー 
ボードの画像じあるキーをペンでタップして入力したりでさます。入カモードを 
変更するには、タスクトレイの Quickset アイコンをちク IJ ックし、 Pen and 
Input Settings (ペンと入力の設を） Input Mode (入カモード）とク 
IJ ックし、希望の入カモードを選おします。 

I 叩 utPanel (入カバネル）のテキストは、削除するテキストじ線を引く、ボ 
タンをタップするなどのジェスチャを使用して編集します。 

Input Panel (入カバネル）のテキストは、消去ペンボタンを使用するか、削除 
するテキストじ線を引いて消去します。 

I 叩 UtPanel (入カバネル）を使用した入力と編集のヘルプおよび練習にアクセ 
スするじは、なの手順を実行します。 

• Windows Vista では、 Start (スタート）み一 All Programs (すべて 
のプ□グラ厶）一 Tablet PC 一 Tablet PC Pen Training (Tablet PC 

ペントレーニンク')をク IJ ックし、なじ Input Panel (入カバネル）の各項 
目をタップします。 

• Windows XP では、 スター トー Get Going with Tablet PC (Tablet 
PC の使い方）をク IJ ックしてから、スタートをク I 」ックします。この 
チュートリアルでは、ペンに関するトレーニングを行います。その化の 
チ;！ート IJ アルにアクセスするじは、 Start (スタート）一 All 
Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Tablet PC 一 Tablet PC 
Tutorials (Tablet PC チュート U アル）をク U ックします。 
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Windows Vista でのペンフリックの使い方 


ペンフ I 」ックを使用すると、 < PageUp > を巧す、方向ち E 日キーを使用するなど 
通常キーボードを必要とする動作をペンで実行でさます。ペンフ IJ ックは、素早 
し、方向ジェスチャで、8つのいずれかの方向に短い線を素早く巧さます。ペンフ 
IJ ックび認識されると 、 Tablet PC は割り当てられた動作を実行します。 

デフオルトでは、水平および垂直方向のペンフリックは、 < Left - Arrow >、 
< Right - Arrow >^ <Page Ud >、 および <Page Down > のき動作じ巧麻するブ 
ビヴーシヨン動作に割り当てられています。斜め方向のペンフ I 」ックのデフオル 
卜の割り当ては、削除、コピー、貼りけけ、および取り消しです。 

ペンフリックをカスタマイズするじは、 Start (スタート）©一 Control 
Panel (コント□—ルバネル）一 Mobile PC (モバイル PC ) 一 Pen and 
Input Devices (ペンと入カデバイス）とク U ックし、 Flicks (フ U ック）夕 
ブをク IJ ックします。ペンフ IJ ックをオフじする、ナビヴーシヨンペンフ IJ ック 
のみを使用する、またはナビヴーシヨンおよび編集ペンフ IJ ックを使用する、の 
いずれかを選巧でさます。また、8種類のペンフ IJ ックのいずれかじ新しい動作 
を割り当てたり、ペンフ I 」ックび認識される程度を調整したりすることちでさます。 
ペンフ I 」ックに関する詳細およびその使い方の練習じついては、 Start (スター 
卜） @ 一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Tablet PC 一 Pen Flicks 
Training (ペンフ U ックトレーニング）とク U ックします。 

ペンプリファランスの 設定 


オペレーティングシステ厶でさまざまなペン動作をカスタマイブすることじよっ 
て、お使いの Tablet PC をより快適に使用することびで言ます。たとえば、タッ 
プのを度び遅いためじダブルタップび認識されないことびある揚合は、ゆっくり 
タップでさるよラに遅し\を度を設定でさます。 

Windows Vista では、タップの種類ごとに表示されるビジュアルフィードバッ 
クをカスタマイズしたり、ペンフ IJ ックじ割り当てられる動作をカスタマイズし 
たのでさます。 

ペンのプ I 」ファランスおよびオプションじアクセスするじは、なの手順を実行します。 

• Windows Vista では、 Start (スタート）@一 Control Panel (コント 
□—ルバネル）一 Mobile PC (モバイル PC ) 一 Pen and Input 
Devices (ペンと入カデバイス）をク U ックします。 

• Windows XP では、 スタートーコント□-ルバネル ー プリンタとその他 
の八ードウ エアー タブレットとペンの 設定をク IJ ックします。 

ペンのプ IJ ファランスとオプションの設定は、そのペンと Tablet PC のみに適用 
されます。 
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ポインタデバイス（マウス）のプリファランスの設定 

ポインタま度、ク I 」ックま度、ポインタ（マウス）トレイルなどポインタデバイ 
スのプ I 」ファランスは、 Mouse Properties (マウスのプ□パティ）ウィンド 
ウで設定します。これらのプ IJ ファランスは、システ厶巧のすべてのポインタデ 
バイスに適用されます。 

ポインタデバイスのプ I 」ファランスにアクセスするじは、なの手順を実行します。 
• Windows Vista では、 Start (スタート） を- > Control Panel (コント 
□—ルパネル）一 Hardware and Sound り\ー ドウエアとサウンド）一 
Mouse (マウス）をク IJ ックします。 


• Windows XP では、 スタートーコント□-ルパネル ー プリンタとその他 

のへー ドウエアーマウス をク I 」ックします。 

タッチの使い方 

お使いの Tablet PC は、ペンと指先（タッチモード）を識別できます。タッチ 
モードを使用している揚合、タッチポインタと呼ばれるコンピュータマウスの半 
透巧の画像び、指の下に表示されます。タッチポインタじは、指でタップででさ 
る左マウスポタンおよびちマウスポタンびあります。ポタンの下の領域を使用し 
て、タッチポインタをドラッグします。 

お使いの Tablet PC じは、タッチを使用する際のなの 4 種類のモードのいずれか 
じ設定でさるデジタイヴユーティ U ティび装備されています。 

• ペンのみータッチモードは無巧です。 

• タッチのみーペン入力は無効です。 

• 自動モードーペンびディスプレイのおくじある揚合、ペンびアクティブで 
す。ペンび範囲のじない揚合は、指でディスプレイをダブルタップしてタッ 
チモードを起動します。ペンび再びディスプレイのおくに巧るまで、タッチ 
モードび有効のままとなります。 

• デュアルモードー Microsoft Vista は、巧蔵プ□グラ厶に基づいて、ペン 
モードとタッチモードを自動的に切り曽えます。 

Windows タスクトレイからデジタイヴユーティ U ティにアクセスして入カモー 
ドを設定するには、 Windows Vista では hjfl をちク U ック、 Windows XP では 
g をちク IJ ックして、 プ□バティ と デジタイヴのオプション タブを順にク I 」ッ 
クします。設をする入カモードのラジオボタンをク I 」ックし、 Apply (適用）を 
ク I 」ックします。 

Windows Vista のタッチモードに関する詳細およびその使い方の練習じついて 
は、 Start (スタート） All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Tablet 
PC 一 Tablet PC Touch Training (Tablet PC タッチのトレーニンク')をク 
ij ックします。 
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管理タスクおよびユーザー情報へのアク七ス 

QuickSet 、 コント□—ルパネル、ヘルプとサポート、および Windows Vista 
Mobility Center を使用すると、スンライン情報へのアクセス、設定のカスタマ 
ィス、 およびタスクの管理を巧5ことがで青ます。 

QuickSet 

C ま 意：お使いの Tablet PC ひら QuickSet をアンインストールすると、タブレット 
ボタンのドライバも削除されます。 QuickSet およびタブレットポタンのドライバ 
を再インストールするには、 support.jp.dell.com じアクセスしてください。 

QuickSet を使用すると 、 Tablet PC をカスタマイブするための設定とコント 
□-ルじすばゆくアクセスで言ます 。 Dell QuickSet じは、 Windows タスクト 
レイの QuickSet アイコンまたは Windows Mobility Center からアクセス 
でさます。 

実行する操作に丽じて、 Windows タスクトレイの QuickSet アイコンタ ク U 、 ソ 
么 ダブルク U 、 ソク .まだは ちク U 、 ソク して QuickSet を起動できます。 

Windows タスクトレイは、画面のち下隅じあります。 


QuickSet アイコンのクリック 

に メモ： 巧の機能は、一部のコンピュータでは利用できない場合びあります。 

次の操作を実行する揚合は、 QuickSet アイコンをク U ックします。 

• の蔵ネットワークカードアダプタアクティビティのコント□-ル 

• なのよラなホットキーポップアップの管理 

• 画面上の輝度メーター表示の有さ力化または無交力化 

• 画面上の 音量 メーター 表示の有さ力化または無交力化 

• ワイヤレスアクティビティインジケータのオンまたはオフ 

• Tablet PC の八ードウエアボタンを有な]化または無な)化 


QuickSet アイコンのダブルクりック 

QuickSet を起動して QuickSet 起動バネルへアクセスするじは、 QuickSet アイ 
コンをダブルク IJ ックします。メインメニューは、次の設定を行ラ際に役立つ 
QuickSet 機能への U ンクを提なします。 

• ネットワークの接続性 

• ディスプレイ設定 
• システ厶設定 
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QuickSet アイコンのちクリック 


次の操作を実行する揚合は、 QuickSet アイコンをちク U ックします。 

• Open (開く）を選択して QuickSet を始動する 

• Dell QuickSet ヘルプファイルの表示 

• お使いのコンピュータじインス I '―ルされている QuickSet アプ U ケー 
シヨンプ□グラ厶のバージヨンおよび著作おの曰けの表示 

• Tablet PC 設定のコント□-ル 

コント ロール パネル 

コント□-ルバネルにアクセスするじは、 Start (スタート） ©(Windows XP 
の揚合は Start) をク IJ ックして、 Control Panel (コント□-ルバネル）を 
ク IJ ックします。コント□-ルバネルでは、 Tablet PC を管理するためのタスク 
びいくつかのカテコ'' IJ じ分かれています。各カテゴ IJ をク IJ ックすると、詳細情 
報び表示されます。これらのタスクをタスクアイコンとして表示するには、 
Windows XP ではクラシック表をじ切り替える、 Windows Vista では 
Classic View (クラシック表示）をク U ックします。 

ヘルプとサポート 

ヘルプとサポートじアクセスするじは、 Start (スタート）@ (Windows XP の 
揚合はスタート）をク U ックして、 Help and Support (ヘルプとサポート） 
をク IJ ックします。ヘルプとサポートは、 Tablet PC の管理方まを理解できる情 
報を提なします。 

Windows Vista Mobility Center 

Windows Mobility Center じは複数のパネルびあり、コンピュータの設定 
を実行でさます。デル用にカスタマイズされたパネルび追加されています。 
Windows Mobility Center じは、次のいずれかの方までアクセスできます。 

• Windows タスクトレイの QuickSet アイコンをダブルク U ックし、 

Mobility Center をクリック します。 

• Start (スタート）ボタンをク U ックして、 Mobil け y Center をポイント 
します。 

• Start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Accessories (アクセサ U ) をク U ックし、 Mobility Center をポイン 

卜します。 

• Windows タスクトレイのバッテ IJ アイコンをちク IJ ックし、 Mobility 
Center をポイントします。 

• Control Panel (コント□—ルバネル）の Mobility Center アイコンを 
ダブルク U ックします。 
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Mobility Center から、 QuickSet カテゴ U じアクセスすることができます。 

Customized by Dell Inc •の Networking (ネツ トワー ク ）、 Display 

Settings (表示設定)、 または System Confiauration (システ厶設定）な 

どのタイトルをク IJ ックすると、それに巧丽するカテゴ IJ び開き、 QuickSet ア 

プ I 」ケーションび起動します。 

バッテリの使い方 

/ K 警告：適切でないバッテリを使巧すると、义災または爆発を引きおこす可能性があ 
ります。交換するバッテリは.必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリは.お使いの Dell Tablet PC で動作するように設計されています。お 
ほいの Tablet PC に他の Tablet PC のパッテリは使巧しないでください。 

/ K 警告：バッテリを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテ 
リは、貴重な資源を守るためじ廃ましないで、デル}旦当窓口：デル PC リサイクル 
デスク（個人のお客を： 044-日胡-の朋、企業のお客を： 044-扣 6-3481) へお問い合わ 
せください。『製品情おガイド J 1 にある「パッテリの廃棄」を参照してください。 

/ K 警告：バッテリの取り扱いを誤ると，义災や化学燃焼を引き拉こす可能性がありま 
す。パッテリに巧をあけたり.燃やしたり.分瞄したり.または温度が的でを超 
える場所に置いたりしないでください。バッテリはお子様の手の届かないところに 
保管してください。損傷のあるバッテリ，または漏れているバッテリの取り扱いじ 
は，特に気を付けてください。バッテリが損傷していると、七ルから電お液が漏れ 
出し.けがをしたり篇置を損傷したりする恐れがあります。 

バッテリの性能 

& メモ：お使いの Tablet PC のデルのな証情報じついては、『サービス&サポートの 
ご案の H を参照してください。 

Tablet PC を最適な性能で使用し、 BIOS の設定を維持するため、 Dell ™ Tablet 

PC は常にメインバッテ I 」を搭載したが態でお使いください。バッテ IJ ベイには 

バッテ IJ び1つ、標準で搭載されています。 

^ メモ：バッテリはフル巧電されていない場合びありますので、 TabletPC をはじめ 
て使用するときは、 AC アダプタを使って新しい Tablet PC をコンセントに接続し 
てください。巧分な腿動時間を得るじは、バッテリびフル巧電されるまで、 AC ア 
グプタを使って Tablet PC を動作させます。バッテリ巧電量のステータスを表示す 
るには、電源3プションの電源メーターをチェックします （77 ページの「電源3 
プションプ□バティへのアクセス」を参照)。 

バッテ IJ の動作時剧ま、使用が測こよって異なります。オプションのバッテ I 」ス 

ライス (209 ペーつの 「バッテ IJ スライス（オプション)」を参照）を使用して、 

駆動時間を大幅に延長することびでさます。 

^ メモ：バッテリ腿動時間（バッテ I 」び電力を供給できる時間）は、時間の経過に 
化って短<なります。バッテ I 」の使用疆度および使用が況によって腿動時間びをむ 
るので、 TabletPC の寿命びある間でち新し<バッテ U を購入する必要びある場合 
ちあります。 
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^ タモ： CD または DVD に書き込みをする際は 、 Tablet PC をコンセントじ接続する 
ことをお勧めします。 

巧のよラな揚合、バッテ IJ の持続時間は著しく短くなりますび、化の方までち短 
<なる揚合ちあります。 

• 化学ドライブを使用している揚合 

• ワイヤレス通信デバイス、 ExpressCard . メディアメモ U 力ード、または 
USB デバイスを使用している揚合 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スク1」ーンセーパ'-、または複 
雑な 3 D グラフィックスアプ IJ ケーションなどの電力を集中的に使用するプ 
□グラ厶を使用したりしている揚合 

• 最大バフォーマンスモードで Tablet PC を実行している揚合 。 Windows 
電源オプションのプ□パティまたは Dell Quickset じアクセスする方まじ 
関しては、76ページの「電源管理の設定」を参照してください。これらの 
機能を使用して電源管理を設定でさます。 

バッテ I 」を Tablet PC じ挿入する師こ、バッテ U 巧電量を確認できます。バッテ 
I 」のな電量びみなくなると警告を発するよラに、電源管理のオプションを設定す 
ることちでさます。 

バッテリの充電チエック 

次の機能は巧電量に関する情報を提おします。 

• Dell QuickSet バッテリ六ーター 

• Microsoft Windows Power Meter (電源六ータ ー） ウィンドウと 
Power (電源）アイコン （Windows Vista は 回、 WindowsXP は 间 ) 

• バッテリ巧電ヴージおよび機能ヴージ 

• バッテリのイ岳下を知らせる警告 

Dell ™ QuickSet バッテリメーター 

Dell QuickSet がインス I ルされている揚含は、 < Fn >< F わを同時に押して 
QuickSet バッテリ六ーターを表示します。バッテリ六ーターじは、お使いの 
Tablet PC のバッテリのステータス、性能、巧電レベル、および巧電完了時間が 
表示されます。 


QuickSet の詳細じついては、 Windows タスクトレイの Windows QuickSet 
アイコンをちクリックし、次に Help (ヘルプ）をクリックします。 

電源グーター 

電源六ーターは、パ'ッテリの巧電残量を示します。電源六ーターを確認するには、 
タスクトレイの Power 〔電源）アイコン （Windows Vista は囚 、 Windows 
XP は Idl ) じ力ーソルを合わせて、 Power (電源）アイコンのポップアップを 
表示します。 
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コンピユータびコンセントじ接続されている揚合は、 Power (電源）アイコンの 
ポップアップじ (plugged in charging (巧電中)）というメッセージび表示 
されます。 


巧電ゲージ 

バッテ U のな重ヴージじあるステータスボタンを一度巧ずかまたは 巧し統ける と、 
次のことび確認でさます。 

• バッテ IJ のな電量（ステータスボタンを垣く巧して確認します） 

• バッテ IJ 性能(ステータスボタン巧 巧し統けて 確認します) 

バッテ IJ の動作時間は、巧電される回数じよって义さく左ちされます。巧放電を 
何百回ち繰り返すと、バッテ IJ のな電機能またはバッテ I 」性能はな第に恆下しま 
す。つまり、バッテ I 」じ「巧電済み」のステータスび表示されてち、巧電容量 
(性能）は低下したままの揚合びあります。 

バツテリの巧 雷 チてツク 

バッテ IJ のな電量をチェックするじは、巧電ヴージじあるステータスボタンを垣 
<巧ず と、巧電レベルライトび点なします。各々のライトはバッテ IJ の總巧電量 
の約20 %を表します。たとえば、バッテ I 」のな電残量び80 %なら4つのライ 
卜び点なします。どのライトち点なしていない揚合、バッテ IJ のな電残量び残っ 
ていないことじなのます。 

バッテリ性能のチ：!：ック 

。メモ：バッテリ1ま能は下記に示すように、バッテリの巧電ヴージを使用するか、 
Dell Quickset のバッテリメーターを使用してチェックすることびできます。 
Quickset の詳細については、 Windows タスクトレイの QuickSet アイコンをちク 
リックし、巧に Help (ヘルプ）をクリックします。 

巧電ヴージを使用してバッテ I 」性能をチてックするじは、バッテ I 」巧電ヴージの 
ステータスボタンを3砂 U ■(上担 LJI はます。どのライトも点なしない揚合、バッ 
テ I 」の機能は良好で、初期の巧電容量の80 % L ソ上を維持しています。各ライト 
は機能お下の割合を示します。ライトび5つ点灯した揚合、バッテ I 」の巧電容量 
は60 % UTR こなっていますので、バッテ I 」を交換することをお勧めします。 

バツテリのほ下をならせる警告 

〇ま意：データの損失またはデータの破損を巧ぐため、バッテリのお下を知らせる警 
ち音び鳴ったら、すぐに作業中のファイルをな存してください。巧に 、 Tablet PC 
をコンセントに接続するひ 、 Tablet PC を3プシヨンのバッテリスライスにドッ 
キングします。バッテリの巧電残量び亮をじな<なると、自動的に休止が態モード 
じ入ります。 
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ポップアップウィンドウの警告は、バッテ U のな電残量の約90 %を消費した時 
点で発せられます。メインバッテ IJ とバッテ IJ スライスの両方を取り巧けている 
場合は、バッテ IJ の侶下を知らせる警告は、両方のバッテ U を合わせた巧電残量 
び90 %消費されたことを意巧します。バッテ IJ の残量び非雷じかなくなると、 
Tablet PC は自動的に休止状態モードに入ります。 

バッテ IJ アラー厶の設定は、 QuickSet または Power Options Properties 
(電源オプションのプ□バティ）ウィンドウで変更できます。 QuickSet または 

Power Options Properties (電源オプションのプ□バティ）ウィンドウへの 
アクセス方ミ去に関しては、76ページの「電源管理の設を」を参照してください。 

バッテリ電源の節約 

バッテ I 」電源を節約するにはなの手順を実行してください。 

• バッテ IJ の寿命は、使用および巧電される回数じよって大さく異なってさま 
すので、 Tablet PC はでさるだけコンセントじ接続してお使いくださし、。 


• 長時間 Tablet PC から離れるときは、 Tablet PC をス U — プモードまたは 
休止が態モードじしてください。74ページの「省電カモード」を参照して 
くださし、。 

• 電力の管理ウィヴードまたは Power Options Properties (電源オプ 

ションのプ□バティ）ウィンドウを使用して、お使いのコンピュータの電力 
使用状況を最適じするオプションを選がします。電源ボタンを巧してディス 
プレイを閉じるか、または < Fn >< Esc > を巧すと、これらのオプションの設 
定を変更することびでさます。 

^ タモ ：バッテリ電力を節約する方をじ関しては、76ページの「電源管理の設定」 

を参照してください。 

省電カモード 

Windows Vista のスリープモード 

ス IJ - プモードは、あらかじめ設定した一定の時間に操作びないと（タイ厶アウ 
卜）、ディスプレイと八ードディスクドライブの電源を切ることで節電します。 
Tablet PC はス U —プモードを終了すると、ス U —プモードに入る前と同じ動作 
状態に戻ります。 

〇ま 意：スリープモードのときに AC 電源び切れたりバッテリを使い切ってしまう 
と、データを損失する恐れびあります。 

Windows Vista でス U - プモードに入るじは、 Start (スタート ） @をク U ッ 
クし、鍵アイコンの隣に表示される直ち五角形の上にマウスを移動して Power 
Options Properties (電源オプションのプ□ハ°ティ）ウィンドウを開き、 
Sleep (ス IJ - プ）をク IJ ックします。 
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Power Options Properties (電源オプションのプ□パティ）ウィンドウまた 
は Quickset 電源の管理ウィヴードで電源の管理オプションをどのようじ設定し 
ているかじよって、なのいずれかの方!去ち使用でさます。 

• 電源ボタンを巧す 

• ディスプレイを閉じる 

• < Fn >< Esc > を巧す 

ス IJ ープモードから通常の動作状態に戻るじは、電源の管理オプションの設定に 
丽じて電源ボタンを巧すか、ディスプレイを開さます。キーを巧したり、タッチ 
パッドゆトラックスティックじ触れてち Tablet PC はス U —プモードから復帰し 
ません。 

化止モード 

休止状態モードでは、システ厶情報を八ードディスクドライブのす約領域にコ 
ピーしてから、 Tablet PC の電源を切ることじよって電力を節約します。休止巧 
態モードから復帰すると、 Tablet PC は休止状態モードに入る前と同じ動作が態 
じ戻ります。 

〇ま意：お使いの Tablet PC 饥木止が態モードに入っている場合 、 Tablet PC ひらデバ 
イスまたはドッキングデバイスを取りみすことはできません。 

バッテリの巧電レベルび極端に低くなった揚合、 Tablet PC は休止巧態モードに 
入のます。 


Windows Vista で手動で化止巧篤モードに入る 

Start (スタート） © をク IJ ックし、鍵アイコンの隣に表示される直角五角形の 
上じマウスを移動して Power Options Properties (電源オプションのプ〇 
パティ）ウィンドウを開き 、 Hibernate (休止が態）をクリックします。 

に^ /モ： Windows Vista では、お使いの Tablet PC で Hybrid Sleep 〔ハイブリッド 
スリープ）びち効(こなっている揚含、 Hibernate 〔休止が態）は表示されません。 
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Windows XP で手動で化止け態モードじ入る 

Windows XP で手動で休止が態モードに入るじは、休止が態モードを有効じする 
必要びあります。 

休止が態モードを有効じするじは、なの手順を実行します。 

1スタートーコント□-ル/ X ネルーパフォーマンスとメンテナンスー空源 
オプションを ク IJ ックします。 

2 化止が態 タブをク IJ ックします。 

3 巧止が態を有巧)にす るを選がします。 

4 適用と OK を順にク IJ ックします。 

休止状態モードに入るじは、次の手順を実行します。 

1 <arl> キーと <AI わキーを 巧しなびら、 <Del > キーを 巧します。 

2 シャツトグウン ー 休止が態 を選がします。 


化止巧態モードに入るその他の方ま 


電源管理オプションの設定じよって、次のいずれかの方法で化止状態モードに入 
ることちでさます。 

• 電源ボタンを巧す 

• ディスプレイを閉じる 

• <Fn><Esc> を巧す 

& メモ： ExpressCard じよっては、 Tablet PC び休止が態モードから復帰したを、正 
唐に動作しないちのびあります。カードを取りかして取りはけなおすか （88 ペー 
ジの 「ExpressCard の取り外し」を参照)、 Tablet PC を再スタート（再起動）して 
くださし、。 

化止げ慮モードから通常の動作げ態に戻る 

休止が態モードから通常の動作が態に戻るじは、電源ボタンを押します。 Tablet 
PC が通常の動作が態に戻るのじ、若干時間がかかることびあります。キーを押し 
たり、タッチパッドゆトラックスティックじ触れても Tablet PC は休止が態から 
復帰しません。休止が態モードの詳細じついては、オペレーティングシステ厶Iこ 
巧属のマニュアルを参照して < ださし、。 

電源管理の設定 

Quickset 電力の管理ウィヴードまたは Windows 電源オプションのプ□パティ 
を使用して、お使いの Tablet PC の電力管理の設定を巧うことができます。 
QuickSet の詳細じついては、 Windows タスクトレイの Windows QuickSet 
アイコンをちクリックし、次に Help (ヘルプ）をク IJ ックします。 
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電源オプシヨンプロパティ への アクセス 

• タスクトレイの Windows Power (電源）囚アイコンをクリックして、 
Power (電源）アイコンのポップアップウィンドウを表示します。 

• Select a Power Plan (電源プランの選択）セクションで次のいずれかを 
選択します。 

• Dell Recommended (デルお賢） 

• Power Saver (省電力） 

• High Performance (高パフすーマンス） 

• Anv custom power plan vou have created (お客様が任意じ作成し 
たカスタ厶電源プラン） 

• その他の電源オプションじアクセスするじは、ポップアップの一番下の 
More Power Options 〔その化の電源オプション）をクリックします。 

メインバッテリの充電 

Tablet PC を〕ンセントじ接続したり、コンセントじ接続されている Tablet PC 
じバッテリを取り巧けたりすると、 Tablet PC はバッテリの巧電 i | 犬態と温度を 
チェックします。その穫、 AC アダプタは必要に麻じてバッテリを巧電し、その 
巧電量を保持します。 

。/ モ： Dell™ ExpressCharge™ を使用して、完きに切れてしまったバッテリを巧電 
するには、 Tablet PC の電源び切れている揚含で80 %の巧電に約1時間、100 % 
の巧電に約2時間かかります。 Tablet PC の電源び入っている揚含は、巧電時間は 
長くなります。バッテリを巧電したまま、 Tablet PC をそのままにしておいてち問 
題ありません。バッテリの肉部回路によって過剰巧電び防止されます。 

バッテリが Tablet PC の使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、 
Tablet PC をコンセントじ接続してもバッテリが巧電されない揚含があります。 

囚のライトび緑色と搭色を交互に繰り返して点滅する揚合、バッテ I 」び高温す 
ぎて巧電び開始できないが態です。 Tablet PC をコンセントからあき、 Tablet PC 
とバッテ ij をき温に戻します。なじ、 Tablet PC をコンセントじ接続し、巧電を 
続行します。 

バッテ IJ の問題の解決じついては、 129 ぺージの「電源の問題」を参照して 
くださし、。 

メインバッテリの取り外し 

A 警告：適切でないバッテリを使巧すると、义災または爆発を引き起こす可能性があ 
ります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリは、お使いの Dell™ Tablet PC で動作するようじ設計されています。 
お使いの Tablet PC に他の Tablet PC またはコンピュータのバッテリは使用しないで 
ください。 
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/K 警告：な下の手順を巧う前に. Tablet PC の電源を切り，コンセントおよび Tablet 
PC から AC アダプタをかし、すべてのモデムを壁のコネクタと Tablet PC からかし, 
その他すベての外付けケーブルを Tablet PC から取りかします。 

〇 ま意： コネクタの損廈を巧ぐため、すべてのかはロケーブルを Tablet PC ひら取り 
かして < ださい。 

バッテ I J を取り外すじはなの手順を実行します。 

1 Tablet PC びオプションのメディアべ一又バッテ U スライスなどのドッ 
キンヴデバイスに接続（ドッキング）されている揚合は、ドッキングを解除 
します。205ぺージの「お使いの Tablet PC のメディアべースからのドッ 
キンヴ解除」または213ぺージの「お使いの Tablet PC のバッテ U スライ 
スからのドッキング解除」を参照してくださし、。 

2 Tablet PC の電源び切れている、または Tablet PC び省電カモードでサス 
ペンドされていることを確認します。 

3 Tablet PC の底面じあるバッテ IJ ベイ IJIJ - スラツチをスライドさせて、 
バッテ IJ をベイから取り外します。 


1 2 



1 バッテリリリースラツチ （2) 2 バッテリ 
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メインバッテリの取り付け 

1 Tablet PC びオプションのメディアべ一又バッテ U スライスなどのドッ 
キンヴデバイスに接続（ドッキンヴ）されている揚合は、ドッキンヴを解除 
します。205ぺージの「お使いの Tablet PC のメディアべースからのドッ 
キンヴ解除」または213ぺージの「お使いの Tablet PC のバッテ IJ スライ 
スからのドッキンヴ解除」を参照してください。 

2 Tablet PC を裏返します。 

3バッテ I 」とバッテ I 」ベイの側面のに置を合わせ、バッテ I 」をベイに差し込 
み、2つの IJIJ - スラッチびはまったことを確認します。 

バッテリの保管 

長期間 Tablet PC を保管する揚合は、バッテ U を取り外してください。バッテ U 
は、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータをお 
使いじなる際は、完をにバッテ I 」を再巧電して （77 ぺージの「メインバッテ IJ の 
巧電」を参照）からお使いください。 


キーボードの使い方 

テンキーパッド 
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テンキーパッドは、外がけキーボードのテンキーバッドの機能と同じよラに使用 
でさます。キーバッドの各キーには、複数の機能びあります。キーバッドの数字 
と記号文字は、キーバッドキーのち側に青色で記されています。数字または記号 
を入力するには、 < Fn > を巧しなびら必要なキーを巧します。 

• キーバッドを有交力じするじは 、 Windows Vista では <Num Lk >、 
Windows XP では < Fn><Num Lk > を巧します。 

• キーバッドを無測こするじは 、 <Num Lk > または < Fn><Num Lk > を再び 
巧します。 

キーの 組み合わせ 


システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

Task Manager (タスクマネージャ）ウィンドウ 
を開きます。 

バッテリ 

< Fn >< F 3> 

Dell ™ QuickSet バッテリメーターを表示します。 

ディスプレイ関連 

< Fn >< F 8> 

画面モードの表示を巧の画面オプションじ切の置え 
ます。このオプションじは、巧蔵ディスプレイ、外 
せけモニタ、巧蔵ディスプレイと外がけモニタの両 
方び含まれています。 

< Fn >< F 7> 

ワイド画面と標準の2種類の縦横比でビデオ解像度 
を切り置えます。 

< Fn > と左矢 E 日キー 

環境照巧センサーを有巧にします。摆廣照巧セン 
サーは、現だの環房下での巧源レベルに基づいて、 
ディスプレイの輝度を制御します。 

< Fn > キーと上矢 E 日キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を上けます（外せけモニタ 
じは適用されません)。 

< Fn > キーと下矢 E 日キー 

の蔵ディスプレイの輝度を下げます（外せけモニタ 
じは適用されません)。 
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電源管理 


< Fn >< Esc > 

省電カモードを起動します。 Power Options 
Properties (電源オプションのプ□パティ）ウィン 
ドウの Advanced (詳細設を）タブを使って、異 
なる省電カモードを起動するためじ、ショートカツ 
トキーの設をを蜜要することびできます。 

< Fn >< F 1> 

Tablet PC を休止が態モードじします 。 Dell 
QuickSet が必\愛です （69 ページの 「 QuickSet 」 

を参照)。 

スピーカー関連 

< Fn><lnse け > 

巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されてし、 
る揚合）の音量を上けます。 

< Fn >< End > 

巧蔵スピーカーと外せけスピーカー（接続されてし、 
る揚合）の音量を下けます。 

< Fn >< Delete > 

巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されてし、 
る揚合）を有巧または巧巧じします。 

Microsoft®Windows® ロゴキー関連 

& ゾモ：巧のキー操作の一部は. 

1 Windows Vista にのみ適用されます。 

Windows □コ'キーと < TAB > 

Windows フリツプ 3- D を使用して、 Windows 夕 
スクトレイ上の各プ□グラ厶を順に切り誓えます 
( AeroTM インタフェースを使用している場含のみ)。 

< a 「 l > と Windows □コ"キーと 
< TAB > 

矢 E 日キーで、 Windows フリップ 3- D を使用して、 
Windows タスクトレイ上の各プ□グラ厶剖頃に切 
り誓えます （ AeroTM インタフェースを使用してい 
る場含のみ)。 

Windows □ゴキーとスペース 
バー 

ガジェットをすぺて手前に移動し、 Windows サイ 
ドバーを選択します （ Windows サイドバーを使用 
している場含)。 

Windows □ゴキーと < g > 

Windows サイドパーの各方ジェツトを順に切り誓え 
ます 〔 Windows サイドバーを使用している揚含)。 

Windows □コ"キーと < u > 

Ease of Access Center (簡単操作センター）を 
開夏ます。 

Windows □ゴキーと < x > 

Windows Mobility Center を開きます。 
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Windows □ゴキーと任意の 
数字キー 


Windows □コ"キーと < m > 

Windows □ゴキーと 
< Shift >< m > 

Windows □コ"キーと < e > 
Windows □ゴキーと < r > 

Windows □ゴキーと < f > 


数きじ対麻する位置じある Qukk Launch (ク 
イック起動）ショートカットを開きます。測えば、 
Windows □ゴキーと <1> を押すと、 Quick 
Launch (クイック起動）メニューの最初のショー 
トカットび起動します。 

現を開いているすべてのウィンドウを最小化します。 

最小化されたウィンドウをおじ戻します。このキー 
の組み含むせは 、 Windows □ゴキーと < m > の 
キーの細み含わせを使用した禮で、最ル化された 
ウィンドウを巧に戻すための切り誓えとして作動し 
ます。 


Windows エクスプ□ーラを開きます。 

Run (ファイルを指をして実巧）ダイア□グボック 
スを開きます。 

Search Results (横索結果）ダイア□グボックス 
を開きます。 


Windows □ゴキーと < Ct 「 l >< f > Search Results-Computer 橫索結栗-コン 

ピュータ）ダイア□グボックスを開きます （Tablet 
PC びネットワークに接続している揚含)。 

Windows □コ"キーと System Properties (システ厶のプ□パティ）ダ 

< Fn >< F 12> イア□グボックスを開きます。 


文字の反復率などのキーボード動作を調整するには、次の手順を実行します。 

• Windows Vista では 、 Control Panel 〔コント□—ルパネル）一 
Hardware and Sound (ノ\ードウエアとサウンド）をクリックし、 
Keyboard (キーボード）をクリックするか、 Keyboard 〔キーボード） 

IJ ンクの下じある 2 つのオプシヨンのし\ずれかをクリックします。 

• Windows XP では、 コント□—ルパネル ー プリンタとその他の 
八ードウ エアー キーポードを クリックします。 

コント□ールパネルの詳細じついては、 Windows ヘルプとサポートを参照して 
ください。ヘルプとサポートじアクセスするじは 、 start (スタート）@ 
(Windows XP の揚合は スタート） 一 Help and Support (ヘルプとサポー 
卜）をク IJ ックします。 

タッチパッド 

タッチバッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウス 
の機能と同じよ〇じ、タッチバッドとタッチバッドポタンを使ラことびできます。 
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1 タッチバッド 2 タッチバッドボタン 

• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドさせます。 

• オブジェクトを選がするじは、タッチバッドの表面を軽く1回たたくか、 
または親指で左のタッチバッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選巧して移動（またはドラッグ）するじは、選おしたいオブ 
ジェクトじ力ーソルを合わせてタッチバッドを2回たたきます。2回目じた 
たいたとさにタッチパッドから指を離さずじ、そのままタッチバッドの表面 
で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 


• オブジェクトをダブルク IJ ックするじは、ダブルク IJ ックするオブジェクト 
じ力ーソルを合わせて、タッチバッドを2回たたくか、または親指で左の 
タッチバッドボタンを2回巧します。 

トラックスティックを使って力ーソルを移動することちでさます。トラックス 
ティックを上下左ちじ巧して、ディスプレイ上の力ーソルの向さを変更します。 
マウスの機能と同じようじ、トラックスティックとトラックスティックボタンを 
使用します。 
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タッチパッドおよびトラックスティックまたはポインタのカスタマイズ 

コント□-ルバネルのマウスオプションを使用して、マウスとトラックスティッ 
ク （Windows Vista) またはポインタ （Windows XP) の設定を調整できます。 
• Windows Vista では、 Control Panel (コント□—ルパネル）一 
Mouse (マウス）をク IJ ックします。 


• Windows XP では、 コント□-ルパネル ー プリンタとその他の 
八ードウ エアー マウス をクI」ックします。 

トラックステイックまたはポインタのキャップの交換 

トラックスティックまたはポインタのキャップを長期に使用して磨耗した揚合ま 
たはキヤップを違ラ色にしたしけ夏合には、取り曽えることびでさます。 



1トラックスティックからキャップを取り外します。 

2新しいキャップを四角いトラックスティック軸に合わせ、慎重に軸じかぷせ 
ます。 

〇ま 意： トラックスティックキャップび適切じちをじ装着されていない揚合、ディス 
プレイに損億をちえる恐れびあります。 

3トラックスティックを動かして、キャップび正しく装着されているかを確認 
してください。 
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ディスプレイの使い方 

お使いの Tablet PC じは、巧の2種類のディスプレイオプションびあります。 

• LED バックライト薄型軽量 LCD (室巧での利用に最適） 

• デュアルバルブ (CCFL) LCD (屋タトでの利用に最適） 

選巧したディスプレイオプションじ丽じて、ディスプレイの輝度の調整方法は貫 
なのます。 

LED バックライト薄型軽量 LCD での輝度の調壁 

LED バックライト薄型軽量 LCD ディスプレイび装備されている Dell Tablet PC 
をバッテ ij 電源で動作している揚合、キーボードの <Fn> と上ち EP または下ち EP 
を巧して、ディスプレイの輝度を最低限の見ゆすい設定じすると、電力を節約で 
さます。 

& メモ： 輝度のキーの紐み合わせは、お使いの Tablet PC のディスプレイじのみ設定 
され 、 Tablet PC またはドッキングデバイス本体に接続されたかはけモニタまたは 
プ□ジェクタには農響ありません。お使いの Tablet PC にかはけモニタび接続され 
ている場合に、輝度レベルをを要しよラとすると、輝度メーターは表示されます 
び、みはけデバイスの輝度レベルはを要されません。 

次のキーを巧すと、ディスプレイの輝度を調節でさます。 

• <Fn> と上ち E 日キーを同時に巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（处がけモニタ 
は該当しません)、輝度び上びります。 


• <Fn> と下ち E 日キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外けけモニタは該当 
しません）の輝度び下びります。 

& メモ： お使いの3ペレーティングシステ厶のディスプレイのデフスルトび特定の値 
に設定されている場合、スリープモード、スタンバイモード、または休止状態モー 
ドを使用したをでご自身の設定の再設定び必要なことちあります。 

デュアルバルブ ( CCFL ) LCD での輝度の調整 

デュアルバルブ LCD じは巧蔵環境照日月センサーび装備されています （27 ページ 
の「正面図」を参照)。 
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1 摆廣照巧センサー 

環境照明センサーは、 Tablet PC ディスプレイの前面に設置されています。この 
センサーは、利用可能な環房照巧を検巧し、ディスプレイの背面ライトを白動的 
じ増減して、環房照巧の高おを補正します。 

< Fn > と左ち E 日キーを同時に巧すと、環境照日月センサーの機能をち交力または無効 
じすることびでさます。 

^ タモ： 摆房照巧センサーの上に粘着性のラベルをおらないでください。摆境照日月 
センサーを覆ってしまラと、（ち効な場合）センサーは自動的にディスプレイの輝 
度を最ルレべルに設定します。 

Tablet PC の細品時には、環房照巧センサー機能は無効になっています。セン 
サーを有効じしてから、ディスプレイの輝度を調整するキーの組み合わせを使用 
した揚合、センサーは無効じな0、ディスプレイの輝度はキーの組み合わせじ丽 
じて増減されます。 

Dell Quickset を使用して、環房照日月センサー機能をち巧または無効じすること 
びできます。 Quickset では、環境照日月センサー機能び有効な揚合、アクティブ 
になっている最大輝度および最ル輝度の設定ち調整でさます。 Quickset の詳細 
Iこついては、 Windows タスクトレイの Windows QuickSet アイコンをちク 
リックし、次に Help (ヘルプ）をクリックします。 

^ メモ： Tablet PC を再起動すると、摆境照巧センサーは調整前の設定に戻ります。 

& メモ： 摆境照日月センサーは、お使いの Tablet PC のディスプレイのバックライトの 
みを調節します。かがけのモニタまたはプ□ジェクタの輝度は制脚しません。 
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力ードの使い方 

ExpressCard 

ExpressCard は追加のメモI」、有線およびワイヤレス通信、マルチメディアとセ 
キュ U ティ機能を提なします。 ExpressCard は2種類の形状をサポートしてレ\ます。 

• ExpressCard/34 口4 mm 幅） 

• ExpressCard/54 口4 mm コネクタ巧属の L き型で54 mm 幅） 

34 mm 力ードは、34 mm と54 mm の両方の力ードス□ットじ適用していま 
す。54 mm 力ードは、54 mm 力ードス□ットのみに適用しています。 

^ メモ ： ExpressCard は、起動可能なデバイスではありません。 



1 ExpressCard /34 2 ExpressCard /54 

ExpressCard の巧り付け 

Tablet PC の動作中に、 ExpressCard カードを取りがけることびできます。 
Tablet PC は自動的に力ードを検出します。 

ExpressCard は、通常、力ード上面にス□ットへの挿入方向を示す記号にちお 
ゆち E 日など）またはラベルび示されています。カードは一方向にしか挿入でさな 
いよラに設計されています。力ードの挿入方向びわからない揚合は、力ードじは 
属のマニュアルを参照してください。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 
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ExpressCard を取りがけるじは、 L ソ下の手順を実行します。 

1カードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスラ 
イドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださ 
し、。力ードの向さび合っているかを確認して再度試してみてください。 



設定プ□グラ厶で製造5のドライバを□-ドするよ〇じ表示されたら、 
ExpressCard じけ属のメディアを使用します。設定プ□グラ厶で製造5のドライ 
バを□-ドするよう表示されたら、 ExpressCard 巧属の CD を使用します。 


ExpressCard の巧りかし 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド JI の安全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

力ードを取り出すじは、力ードをス□ットじ巧し込みます。 
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スマートカード 

& メモ： ExpressCard ス□ットじ取りはける 3 プシヨンのスマートカード U— グーも 
購入した揚合に限り、 Tablet PC でスマートカードを使用することびできます。 

スマートカードについて 

スマートカードは集積回路び巧蔵された、持ち運びのでさる、クレジットカード 
と同じおのデバイスです。スマートカードの表の面には通雷、金製の導体バッド 
の下にの蔵プ□セッサび搭載されています。スマートカードは…型で集積回路び 
巧蔵されていますので、安を性、データストレージ、および特殊なプ□グラ厶用 
の便利なツールとして利用でさます。スマートカードを使って、ユーヴーび持っ 
ているもの（スマートカード）とユーヴーび巧っているもの（日旨証壺号）を組み 
合わせて、バスワードだけの揚合よりち確実なユーヴー認証を提供し、システ厶 
の安を性を向上することびでさます。 

Tablet PC のセキュ IJ ティな護じついては、107ぺージの 「Tablet PC のセキ;！ 
IJ ティな護」を参照してください。 

スマー ト カー ドの取り付け 

スマートカードは 、 Tablet PC の実行中に取りけけることびできます 。 Tablet PC 
は自動的にカードを検出します。 

スマートカードを取0がけるじは、次の手順を実行します。 

に ^ メモ： ExpressCard ス□ットじ取りは口る 3 プシヨンのスマートカードリーグーち 
購入した揚合に限り、 Tablet PC でスマートカードを使用することびできます。 

1スマートカードを金製の導体バッドび上を向さ、スマートカード IJ - ダーの 
ス□ットじ向くよラに持ちます。 



1金製の導体バッド 2スマートカード（上部) 


Tablet PC のセットアップと使い方 I 89 







2 スマートカードびコネクタじ完をに装着されるまで、力ードをスマートカー 
ドス □ッ 卜じ差し込みます。スマートカードはス□ットから約 1.5 cm 突さ 
出ます。 

力ードび言ちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださし、。 
力ードの向さび合つているかを確認して再度試してみてくださし、。 

SD 力ード 

SD カードは、デジタルカメラ、ハンドへルドコンピュータ、 PDA 、 GPS ユニッ 
卜などで使用されるストレージメディアです。 


SD 力ードの取り付け 

1 SD 力ードを金製の導体バッドび上を向き、 SD 力ードス□ットじ向くよラ 
じ持ちます。 SD 力ードス□ットは、 ExprssCard ス□ットの上じあります。 

2 SD 力ードびコネクタじ完をに装着されるまで、力ードを SD 力ードス□ッ 
卜じ差し込みます。 SD 力ードはス□ットから約 1.5 cm 突さ出ます。 

力ードびきちんと入らないときは、無理に力ードを巧し込まないでくださし、。 
力ードの向さび合つているかを確認して再度試してみてください。 
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プロジェクタでの Tablet PC の 
使い方 

Tablet PC ディスプレイをノートブックまたはタブレットポジションで使用して、 
ディスプレイの向さを縦長または横長に設定でさます 。 Tablet PC ディスプレイ 
のポジションおよび向きは 、 Tablet PC からの画像びプ□ジてクタじよりどのよ 
ラに表示されるかに影響をちえます。ディスプレイのポジションと向さのほか、 
Tablet PC ク□-ンおよび拡張デスクトップモードを使用して、投影される画像 
を調整でさます。 

ディスプレイポジション 

お使いの Tablet PC ディスプレイでは、クラシックノートブックおよびタブレッ 
卜の2つのポジシヨンを使用でさます。 


クラシックノートブック 

クラシックノートブックは、ディスプレイびキーボードとタッチバッドの上に置 
かれる標準のポジションです。このポジションでは、ディスプレイの向さは横長 
で、キーボードおよびタッチバッドは、入カデバイスとして使用します。 


タブレット 

Tablet PC をタブレットポジションで使用するには、ディスプレイを持ち上け、 
180度回転させます。なじ、ディスプレイを上に向けて、キーボード上にディス 
プレイを巧りたたみます。このポジションでは、タッチまたはデジタイヴペンの 
いずれかを入カデバイスとして使用します。つまり、指またはデジタイヴペンの 
いずれかで画面にタッチします。 

タブレットポジションでは、ディスプレイ画像の向さは縦長です。画面回転ボ 
タンを使用すると、ディスプレイ画像の向さを横長と縦長で切り营えることびで 
さます。画面回転ボタンの詳細じついては、61ページの「タブレットボタンの使 
い方」を参照してください。 

& メモ： Tablet PC ディスプレイの向きび縦長で、ク□-ンモードを使用している 
厦合、プ□ジェクタはお向きに回転した画像を表示し、画像は正し<表示されま 
せん。画嫁を正しく表示するには 、 Screen Rotate (画像回転）ポタンを使用して 
Tablet PC ディスプレイの向きを横長に変更するか、プ□ジェクタのメニュー3プ 
ションまたはその他の機能を使用して、表示される画像を回転させます。画面回転 
ボタンの詳細じついては、61ページの「タブレットポタンの使い方」を参照して 
ください。 
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ディスプレイモード 

Tablet PC じは、プ□ジェクタじより表示される画像を調整するためのク□-ン 
および拡張デスクトップモードびあります。 

クローンモード（ミラー化） 

ク□-ンモードでは、プ□ジェクタは、 Tablet PC ディスプレイの画像を正確に 
表示でさます。また、ク□-ンモードでは、マウスカーソルの移動、およびデジ 
タイヴペンじよる手書さゆ巧画も表示されます。ク□-ンモードは、マウスカー 
ソルをポインティンヴデバイスとして使用する揚合、または Tablet PC で発ちし 
ているユーヴーアクティビティをプ□ジェクタで表示する揚合に便利です。 

。 メモ： Tablet PC をプ□ジェクタに接続している厦合、 Microsoft Windows オペ 
レーティングシステ厶により、デフ3ルトの表示設定を指定するひどラひ尋ねられ 

ます。ク□—ンモードをち効にするには、 Duplicate my desktop on all displays 
(mirrored) (デスクトップをすべてのディスプレイに複製する（ミラー化)）を選 
おします。 Tablet PC ディスプレイ画像をプ□ジェクタにち信するには、 <Fn><F8> 
キーの組み合わだを使巧します。デフ3ルトの表示設定はをで変更できます。 

クローンモードで縱長または横長の向きを使巧する場合の ミ 主意事 I 頁 
ク□-ンモードでは、 Tablet PC の画像びそのまま表示されるので、横長または 
縦長の向さを使用すると、プ□ジェクタじより表示される画像に影響をちえます。 

横長は、ク□-ンモードにおける通常の向さで、画像はプ□ジェクタじよ0正常 
じ表示されます。 

Tablet PC ディスプレイびタブレットポジションで、ク□-ンモードで縦長の向 
さを使用している揚合、プ□ジてクタは、横向さじ回転した画像を表示し、画像 
は正しく表示されません。画像を正しく投影するには、なの操作を実行します。 

• Screen Rotate (画像回転）ボタンを使用して、 Tablet PC ディスプレイの 
向さを横長に変更します。画面回転ボタンの詳細じついては、 61 ページの 
「タブレットボタンの使い方」を参照してください。 

• プ□ジェクタのメニューオプションまたはその化の機能を使用して、投影さ 
れる画像を回転させます。 

クローンモードでの画面解像度およびアスぺクト比に関するを意事項 

プ□ジてクタの画面解像度およびアスぺクト比び Tablet PC ディスプレイより低 
い揚合、 Tablet PC ヴラフィックスサブシステ厶は、最ち低い画面解像度および 
アスぺクト比を使用します。画面解像度およびアスぺクト比び低くなることで、 
画質び変わります。 

例えば、 Tablet PC の画面解像度び 1280 x 800 ピクセル、アスペクト比び 
16:10 で、プ□ジェクタの画面解像度び 1024 x 768 ピクセル、アスペクト比び 
4:3 の揚合、次のことじを意してください。 
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• 投影される画像は、画面解像度び1280 X 800の揚合ほどシャープじなりま 
せん。これは、特に、テキストを読み取るとさに顕著じなります。 

• 丸いオブジェクトび平らじなります。これは、アスペクト比び16:10から 
4:3じ変わったためです。 

あ張デスクトップモード 

拡張デスクトップモードでは、それぞれじ独自の属性を持った2つのディスプレ 
イを構成できます。解像度び1280 X 800で、縦長のタブレットモードで Tablet 
PC ディスプレイを使用し、プ□ジェクタびこれより低い解像度とアスぺクト比で 
標準の横長の向さを使用でさます。 

拡張デスクトップモードを使用する揚合、アプバケーションを Tablet PC で起動 
し、表示するアプ IJ ケーションをプ□ジェクタから拡張デスクトップじ「ドラッ 
ヴ」できます。拡張デスクトップモードは、ユーヴーアクティビティをプ□ジェ 
クタには表示せずに、 Tablet PC 上に保持する揚合に便利です。 

に メモ： Tablet PC をプ□ジェクタに接続している場合、 Windows 3 ペレーティング 
システ厶じより、デフ3ルトの表示設定を指定するかどラか尋ねられます。おおデ 
スクトップモードを有効にする(こは、 Show different parts of my desktop on 
each display (extended) [デスクトップの異なる部分を备ディスプレイに表示 
する（拡張)）を選おします。 Tablet PC ディスプレイ画憬をプ□ジェクタに送信す 
るには、 < Fn >< F 8> キーの組み含わせを使用します。次に、投影するアプリクー 
ションを Tablet PC から拡張デスクトップ（プ□ジェクタ）に「ドラッグ」できま 
す。デフスルトの表示設定は後で蜜要で言ます。 

プロジェクタの表示設定の変更 

デフォルトの表示設定を変更するには、なの手順を実行します。 

1 ATI CATALYST® Control Center を開きます。 

• Windows® Vista® の揚合、デスクトップをちク U ックして ATI 

CATALYST® Control Center を選巧します。 

• Windows XP の揚合、 スタートーすベてのプ□グラム ー Catalyst 
Control Center 一 Advanced (詳細設定）一 Catalyst Control 
Center - 詳細設定 と選択します。 

2 Graphics Settings (ブラフィックス設定）で Displays Manger 

(ディスプレイマネージャ）を選択します。 

プ□ジェクタは、 Desktop and Display Setup (デスクトップおよび 
ディスプレイ設定）のち側のペインにアイコンとして表示されます。 

3このプ□ジェクタアイコンをちク IJ ックして、ク□-ンモードの揚合は 

Clone Desktop 1 with monitor (デスクトップ 1 のク□—ンをモニ 

夕じ作成する）を選巧し、拡張デスクトップモードの揚合は Extend 
Main onto monitor (メインをモニタに拡張する）を選択します。 

後でこれらの設定にアクセスするじは、 <Fn><F8> キーの組み合わせを使用 
します。 
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ネットワークの七ットアップと 
使い方 

コンピュータネットワークを設定すると、お使いの Tablet PC をインターネッ 
卜、化のコンピュータ、またはネットワークへ接続でさます。例えば、家庭また 
は…規模オフィスで設定されたネットワークを通して巧有プ IJ ンタへのプ IJ ンタ 
出力、化のコンピュータのドライブゆファイルへのアクセス、化のネットワーク 
の検索、またはインターネットへのアクセスなどびでさます。ネットワークケー 
ブルまたはブ□-ドバンドモデ厶ケーブルを使用して、□-カルエ IJ アネット 
ワーク （ LAN ) またはワイヤレス LAN ( WLAN ) を設定する〔とびできます。 
Microsoft Windows では、コンピュータをネットワークじ接続する手順を示す 
ウィヴードび用意されています。ネットワークの詳細じついては、19ページの 
「 Windows ヘルプとサポート」を参照してください。 

ネットワークまたはブロードバンドモデムの接続 

Tablet PC をネットワークじ接続する前に、お使いの Tablet PC じネットワーク 
アダプタび取りがけられていて、ネットワークケーブルび接続されている必要び 
あります。 

1 ネットワークケーブルを Tablet PC 背面のネットワークアダプタコネクタ 
じ接続します。 

に メモ：ヴーブルコネクタをカチッと所定のに置に收まるまで差し込みます。 
巧に、クーブルを軽く引いて、クーブルびしっかり取りはけられていること 
をお誦します。 

2ネットワークケーブルのちラー方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは 
壁のネットワークコネクタに接続します。 

& メモ：ネットワークケーブルを電話ジャックじ接続しないでください。 
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ネットワーク七ットアップウィザード 

Windows Vista 

1 start (スタート）@をク I 」ックし、 例こ Connect To (接続巧）一 Set 

up a connection or network (接続またはネットワークの設定）をク 

U ックします。 

2 Choose a connection option (接続オプションの選巧）でオプション 
を選がします。 

3 Next 欲へ）をク IJ ックし、ウィヴードの手順に従います。 

Windows XP 

1 スタート、コント□-ルパネルと ク U ックします。 

2 ネットワークとインターネット 接続をク IJ ックします。 

3ネットワークセットアップタスクを選巧して、ウィヴードの指示に 
従います。 

ワイヤレス LAN 

ワイヤレス LAN は、各コンピュータじ接続するネットワークケーブルを使用する 
のではなく、電波をかして互いに通信する一連の相互接続コンピュータです。ワ 
イヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線 
通信デバイスびネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットゆネット 
ワークへのアクセスを提なします。アクセスポイントまたはワイヤレスルーター 
と、コンピュータまたは Tablet PC 巧のワイヤレスネットワークアダプタは、電 
波をかして各白のアンテブからデータをブ□-ドキャストして通信します。 
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ワイヤレス LAN お続に必要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするには、なのものび必要です。 

• 高ま（ブ□-ドバンド）インターネットアクセス（ケーブルまたは 

DSL など） 

• 接続済みで作動中のブ□-ドバンドモデ厶 

• ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

• ワイヤレス LAN じ接続する各コンピュータまたは Tablet PC で使用するワ 
イヤレスネットワークアダプタ 

• ネットワーク （ RJ -45) コネクタイ寸きネットワークケーブル 

お使いの ワイヤレス ネッ トワーク アダプタの確認 

Tablet PC の構规ま 、 Tablet PC 購入時の選択に丽じて異なります。お使いの 
Tablet PC じワイヤレスネットワークアダプタびあるかどうかを確認し、カード 
のタイプを調べるじは、なのいずれかを使用します。 

• Windows スタート ポタン （Windows Vista の揚合@)および 

Connect To (接続）オプション 

• お使いの Tablet PC の;主文確認書 

スタートボタンと接続オプション 

お使いのワイヤレスネットワークアダプタを表示するには、なの手順を実行し 
ます。 

• Windows Vista の揚合、 Start (スタート）@一 Connect To 
(接続）一 View network computers and devices (ネットワーク 

コンピュータとデバイスの表示）とク I 」ックします。 

• Windows XP の揚合、 スタート ー 接続 ー ワイヤレスネットワーク接続と 

ク I 」ックします。 

ワイヤレスネットワーク接続び表示されない揚合 、 Tablet PC じワイヤレスネッ 
トワークアダプタび取りはけられてし\ない可能性びあります。 

ワイヤレスネットワーク接続び表示されていれば、ワイヤレスネットワークアダ 
プタび取りがけられています。ワイヤレスネットワークアダプタの詳細を表示す 
るには、なの手順を実行します。 

1 ワイヤレスネットワーク 接続をちクリックします。 

2プ□パティをク IJ ックします。 

ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ ウィンドウび表示されます。ワ 
イヤレスネットワークアダプタの名前とモデル番号び 一般 タブに表示 
されます。 
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お使いの Tablet PC の;主义巧認 書 

Tablet PC を;主文したときに受け取られた;主文確認書じは 、 Tablet PC じけ属の 
八ードウエアとソフトウェアび記載されています。 


ワイヤレス ルーターとブロー ドバンドモデムを使用した新しいワイヤ 
レス LAN の七ットアップ 

1インターネットサービスプ□バイダ （ ISP ) じ連絡して、お使いのブ□-ド 
バンドモデ厶の接続要件に関する情報を入手します。 

2ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブ□-ドバンドモ 
デ厶を経由して有線でインターネットじアクセスでさるが態じあることを確 
認してください (95 ペーつの 「ネットワークまたはブ□-ドバンドモデ厶 
の接続」を参照)。 

3お使いのワイヤレスルーターじ必要ないずれかのソフトウェアをインス I '― 
ルします。お使いのワイヤレスルーターじは、インス!'―ル用のメディアび 
は属している揚合びあります。インス!'―ルメディアじは、通常、インス 
I '―ルとトラブルシューティングに関する情報び含まれています。ルーター 
の製造元の指示に従って、必要なソフトウェアをインス!'―ルします。 

4 Windows スタート ポタン （Windows Vista の揚合 0) メニ;！一で、お 
使いの Tablet PC と周辺の化のワイヤレス通信可能なコンピュータを 
シャットダウンします。 

5ブ□-ドバンドモデ厶の電源ケーブルをコンセントから外します。 

6 Tablet PC およびブ□ー ドバンドモデ厶からネットワークケーブルを 
外します。 

7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターじ接続され 
た電源びないことを確認します。 

& メモ： ブ□ー ドバンドモデ厶をかしたを、 5 お lil 上待ってひら、ネットワークの 
セットアップを続行します。 

8ネットワークケーブルを電源の入っていないブ□-ドバンドモデ厶のネット 
ワーク （ RJ -45) コネクタじ接続します。 


9ネットワークケーブルのち 0- 方の端を電源の入っていないワイヤレスルー 
夕一のインターネットネットワーク ( RJ -45) コネクタじ接続します。 

10ブ□-ドバンドモデ厶とワイヤレスルーターを接続しているネットワーク 
ケーブル U ■(外に、ブ□-ドバンドモデ厶じネットワークケーブルまたは 
USB ケーブルび接続されていないことを確認します。 

^ メモ： 接続エラーを巧ぐため、 W 下に記載する順畜でワイヤレス機器を再スタート 
させます。 

11ブ□-ドバンドモデ厶じの立電源を入れて、ブ□-ドバンドモデ厶び安定す 
るまで2分 L ソ上待ちます。2分経ったら、手順12じ進みます。 
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ワイヤレス ルーターの 電源を入れ、ワイヤレス ルーターび 安定するまで2分 
しソ上待ちます。2分経ったら、手順13じ進みます。 

口 Tablet PC を起動し、起動プ□セスび完了するまで待ちます。 

14ワイヤレスルーターじは属のマニュアルを参照し、なの操作を実行して、ワ 
イヤレスルーターをセットアップします。 
a Tablet PC とワイヤレスルーター間の通信を確立します。 
b ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるよラに設定 
します。 

C ワイヤレス ルーターの ブ□-ドキャスト名を検索します。 ルーターの ブ 

□ー ドキャスト名の専門用語は 、 Service Set Identifier ( SSID ) また 
はネットワーク名です。 

15必要に丽じて、ワイヤレスネットワークアダプタを設定し、ワイヤレスネッ 
トワークじ接続します （99 ぺージの「ワイヤレス LAN への接続」を 
参照)。 

ワイヤレス LAN への挽席 

^ メモ：ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず96ページの「ワイヤレス LAN 」 の 
手順に従ってください。 

^ メモ：巧のネットワークへの接続を順は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジの蔵 
カードまたは携帯製品には適用されません。 

本項では、ワイヤレステクノ□ジじよるネットワークへの接続に関する一般的な 

手順じついて説日月します。特定のネットワーク名ゆ設定の詳細は異な0ます。お 

使いの Tablet PC をワイヤレス LAN へ接続するための準備の詳細じついては 

96ページの「ワイヤレス LAN 」 を参照してください。 

ワイヤレスネットワークアダプタじは、ネットワークじ接続するためじ特定のソ 

フトウエアとドライバび必要です。ソフトウエアはすでにインス I '―ルされてし、 

ます。 

& メモ：ソフトウエアび削除されているひ破損している場合は、ワイヤレスネット 
ワークアダプタのユーヴーマニュアルのを順に従ってください。お使いの Tablet 
PC じ取りはけられているワイヤレスネットワークアグプタのタイプを確認してか 
ら、デルサポートサイト support . jp . dell.com でアダプタ各を検索します。-お使 
いの Tablet PC に取りはけられているワイヤレスネットワークアダプタのタイプに 
ついては、97ページの「お使いのワイヤレスネットワークアグプタのお認」を参 
照してください。 
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ワイヤレスネットワークデバイスマネージヤの確認 


お使いの Tablet PC じインス!'―ルされているソフトウェアじよって、ネット 
ワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティ IJ ティび異なる揚合び 
あります。 

• お使いのワイヤレスネットワークアダプタのクライアントユーティ I 」ティ 

• オペレーティングシステ厶 

ワイヤレスネットワークアダプタを管理するワイヤレス設をユーティ IJ ティを確 
認するじは、なの手順を実行します。 

• Windows Vista では、 Start (スタート）み一 Connect To (接続）一 
Manage wireless networks (ワイヤレスネットワークの管理）とク 

IJ ックします。プ□ファイルをダブルク IJ ックして、ワイヤレスネットワー 
クのプ □パティ 画面を開さます。 

• Windows XP の揚合、スタートーすべてのプ□グラム ー Dell 
ワイヤレス ー Dell ワイヤレス、ワイヤレス LAN 力ードユーティリティと 

ク IJ ックします。 

お使いの Tablet PC じインス!'―ルされているワイヤレス設をユーティ U ティの 
詳細じついては、19ぺージの 「 Windows ヘルプとサポート」でお使いのワイヤ 
レスネットワークのマニュアルを参照してください。 

ワイヤレス LAN への接続の完 T 

Tablet PC の電源投入時にその地域で （Tablet PC じ設定されているちの U ■(外の） 
ネットワークび検出されると、 Windows デスクトップのち下隅にポップアップ 
び表示されます。 

画面の指示じ従います。 

選巧したワイヤレスネットワークを Tablet PC じ設定すると、ちラー度ポップ 
アップび表示され 、 Tablet PC びそのネットワークじ接続されたことび通知され 
ます。 


これ U ■(降は、選巧したワイヤレスネットワークの範囲ので Tablet PC じ□グオン 
すると、同じポップアップび表示され、ワイヤレスネットワークで接続されてい 
ることび通知されます。 

^ メモ： セキュアネットワークを選巧した場合、プ□ンプトび表示されたら WEP 
キーまたは WPA キーを入力する必要びあります。ネットワークセキュリティ設定 
は、ご巧用のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報をお知らせすること 
びできません。 

タモ： Tablet PC びネットワークに接続するのに1分ほどひひる場合びあります。 
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DellQuickSet を使巧したワイヤレスネットワークアダプタのステータスのモニタ 
ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いの Tablet PC のワ 
イヤレスデバイスの状態を簡単にモニタでさます。ワイヤレスアクティビティイン 
ジケータをオンあるいはオフじするじは、タスクバーの Quickset アイコンをク 
IJ ックして、 Hotkey Popups (ホットキーポップアップ）を選択します。 
Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ 
オフ）び選択されていない揚合は、インジケータびオンになっています。 
Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ 
オフ）び選択されている揚合、インジケータはオフです。 

ワイヤレスアクティビティインジケータは、お使いの Tablet PC じ搭載のワイヤ 
レスデバイスび有さ力または無交力のどちらのが態かを表示します。ワイヤレスネッ 
トワーク機能をオンまたはオフじすると、ワイヤレスアクティビティインジケー 
夕び変化してステータスを表示します。 

Dell Quickset ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細じついては、タス 
クバーの Quickset アイコンをちク IJ ックして Help (ヘルプ）を選択します。 

モバイルブロードバンド/ワイヤレスワイド 
エリアネットワーク （ WWAN ) 

モバイルブ□-ドバンドネットワークは、ワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク 
( WWAN ) とち呼ばれる高まデジタルセルラーネットワークで、一般に100から 
1000フィートまでの距離をカバーするワイヤレス LAN (□-カルエ IJ アネット 
ワーク）よりちはるかに広い地理的範囲にインターネットへのアクセスを提巧し 
ます。お使いの Tablet PC は、携帯電話データのサービスエ U ア巧じある限り、 

モバイルブ□-ドバンドネットワークへのアクセスを維持します。高をデジタル 
セルラーネットワークのサービスエ IJ アじついては、ご利用のサービスプ□バイ 
ダにお問い合わせください。 

^ メモ： ある厦所で、お使いの携帯電話ひ6電話をひけることびできてち、その厦所 
び必ずしちセルラーデータのサービスエリアであるとは限りません。 

モバイルブロードバンドネ ッ トワークお続の設定に と、 要なもの 

。 メモ： お使いの Tablet PC じよって、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard または 
5ニカードのいずれひを使用してモバイルブ□ードバンドネットワーク接続をおな 
できます。ただし、両方のカードを同時には使用できません。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を設定するには、なのちのび必要です。 

• モバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはミニカード（お使いの 
Tablet PC の構成じよる） 

。 メモ： ExpressCard の使い方については、87ぺージの rExpressCard J を参 
照してください。 

• 有効なモバイルブ □- ドバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロ 
バイダで有効になっている SIM 力ード 
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巧長したホイップアンテブ 



• Dell モバイルブ□ー ドバンドカードユーティ I 」ティ（お使いの Tablet PC 
と同時に力ードを購入した揚合は 、 Tablet PC じすでじインス I '―ルされて 
います 。 Tablet PC とは別に力ードを購入した揚合は、力ードじけ属する 
CD じ収録されています。） 

このユーティ U ティび破損しているか Tablet PC から削除された揚合は、 
Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティのユーヴーズガイドで 
手順を参照してください。ユーヴースガイドは、 Windows ヘルプとサポー 
卜において （19 ぺージの 「 Windows ヘルプとサポート」を参照）利用巧 
能です。力ードを Tablet PC と別に購入された揚合には、力ードじけ属す 
る CD じ収録されています。 

お使いの Dell モパイルブロードバンドカードの確認 

Tablet PC の構脚ん Tablet PC 購入時の選がじ丽じて異なります 。 Tablet PC 
じ取りけけられたモバイルブ□ー ドバンドカードのタイプを確認するには、次の 
いずれかを参照してください。 

• お客様の!主文確認書 

• Microsoft Windows ヘルプとサポートまたはマイ〕ンピュータ 
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Windows Vista 

1Start (スタート）魚- > Help and Support (ヘルプとサポート）一 
Use Tools to view your computer information and diagnose 

problems (ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を該断する） 

とクリックします。 

2 Tools (ツール）で、 My Computer Information (マイ〕ンピュータ 
の情報）一 hind information about the hardware installed on 
this computer (コンピュータじインス!-ールされているノ\ードウェアに 
関する情報を検索する）をクリックします。 

My Computer Information - Hardware (マイコンピュータの情報-ハー 
ドウェア） 画面に、お使いの Tablet PCI こ取り巧けられたモバイルブ□ー ドバン 
ドカードのタイプとその他のハードウェアコンポーネントび表示されます。 

& メモ：モバイルブ□-ドバンドカードは Modems (モデ厶）の下に表示されます。 

Windows XP 

1スタートーマイコンピューターシステ厶情巧を表をする とク IJ ック 

します。 

2 八ードウエア タブをク IJ ックします。 

3 Device Manager (デバイスマネージャ）をク U ックします。デバイスマ 
ネージャじ、システ厶じインス I '―ルされている八ードウェアコンポーネン 
卜び表示されます。 

モバイルブロードバンドネットワークへの接続 

メモ： Li (下の手順は、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはミニカードに 
のみ適麻します。これらの手順は、ワイヤレステクノ□ジ巧蔵カードじは適巧され 
ません。 

^ メモ：インターネットに接続する前に、お使いのセルラーサービスプ□バイダをか 
してモバイルブ□ー ドバンドサービスをち効じする必要びあります。 Dell モバイル 
ブ□-ドバンドカードユーティリティの使い方の追加情報に関しては 、 Windows 
ヘルプとサポート （19 ページの 「 Windows ヘルプとサポート」を参照）ひら入を 
できるユーヴープガイドを養照して<ださい。ユーヴープガイドは、デルサポート 
サイト support . jp . dell.com でもご覧いただけます。また 、 Tablet PC とは別に 
カードを購入した揚合は、カードじは属の CD じ収録されています。 

次の手順で Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティを使用して、イン 
夕ーネットへのモバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を確立し、管理します。 

1 Windows デスクトップの Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ U 
ティ アイコン^を ク IJ ックして、ユーティ IJ ティを起動します。 

2 Connect (接続）をク U ックします。 

。メモ： Connect (接続）ポタンび Disconnect (切断）ポタンじをわります。 
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3 外がけのホイップアンテブを伸ばし、最適な信号強度を得られるよラに調整 
します。 

4画面上の指示に従い、ユーティ IJ ティを使ってネットワーク接続を 
管理します。 

または 

1 Start (スタート(または Windows XP の揚合スタート）一 All 
Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Dell Wireless ( Dell ワイヤレス） 
とク ij ックします。 

2ブ□-ドバンドオプションを選おして、画面に表示される指示に従います。 

3外けけのホイップアンテブをかばし、最適な信号強度を得られるよラに調整 
します。 

Dell モパイルブロードバンドカードの有効化および無効化 

& メモ： モバイルブ□-ドバンドネットワークに接続できない場合は、モバイルブ 
□ー ドバンド接続の設定(101ページの「モバイルブ□ー ドバンドネットワーク接 
続の設定に必要なちの」を参照）じ必要なすべてのコンポーネントび揃っているこ 
とを巧認してひら、ワイヤレススイッチの設定を確認してモバイルブ□ー ドバンド 
カードび有効になっていることを確認してください。 

お使いの Tablet PC のワイヤレスデバイスは 、 Tablet PC 左側のワイヤレスス 
イッチでオンおよびオフを切り营えられます （32 ページの「左側面図」を参照)。 
「オン」のに置じあるスイッチを「オフ」じすると、そのスイッチとモバイルブ 
□-ドバンドカードび無効じなります。「オフ」のに置じあるスイッチを「オン」 
じすると、そのスイッチと Dell モバイルブ□-ドバンドカードび有巧じなりま 
す。ワイヤレススイッチのに置じついては、105ぺージの 「 DellWi-Fi 
CatcherTM ネットワーク□ケータ」を参照してくださし、。 

ワイヤレスデバイスのステータスをモニタする方まじついては、101ぺージの 
「Dell Quickset を使用したワイヤレスネットワークアダプタのステータスのモニ 
夕」を参照してくださし、。 

Dell QuickSet ロケーションプロファイラを使用したネットワーク設定 
の管理 

Dell QuickSet □ケーションプ□ファイラを使用すると、お使いの Tablet PC の 
物理的な位置に合わせてネットワーク設をを管理でさます。プ□ファイルじは、 

し乂下の2 通りの設定びあります。 

• □ ケーシヨンプ□ファイルの設定 

• 一般的なモビ U ティ設定 
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□ ケーシヨンプ□ファイルの設定を使用して、オフィス、自を、またはインター 
ネッ トサービスを提供するその化の公巧の揚巧で、お使いの Tablet PC をイン 
ターネットじアクセスするためのプ□ファイルを作成します。一般的なモビリ 
ティ設定では、ネットワーク接続の操作方法を変更できます。プ□ファイルじ 
は、違ラ揚巧で Tablet PC を使用する際に必要なネットワーク設定および機器び 
含まれています。 

Dell Quickset の詳細に関しては、タスクバーじある QuickSet アイコンをちク 
I 」ックして、ヘルプを選巧してくださし、。 

Dell Wi-Fi CatcherTw ネットワークロケータ 

Dell Tablet PC のワイヤレススイッチは 、 Dell Wi-Fi Catcher ネットワークロ 

ケータを使用して、お隣の WiFi ワイヤレス LAN ( WLAN ) を取り込みます。 

Win ワイヤレス LAN を取り込をじは、スイッチを「一時的」のに置じし、その 
まま数砂間維持します 。 Dell QuickSet または BIOS (セットアップユーティ U 
ティ）で WiFi ネットワーク接続を制御するよラにスイッチび設定されている限 
り、お使いの Tablet PC びオン、オフ、休止状態モード、ス U — プモード、スタン 
バイモードのいずれかであってち Wi-Fi Catcher ネットワーク□ケータソフト 
ウェアは機能します。 

。メモ ： Dell Wi-Fi Catcher ネットワーク□ヴータのライトは、コンピュータび3フ 
で、ワイヤレスネットワークびセットアップユーティリティでち巧に設定されてい 
る厦合じ点口します 。 Microsoft Windows 3ペレーティングシステ厶を使用して 
作業をしている間は、このライトは点なしません。 

Tablet PC びお手元に届いたとき、 Wi-Fi Catcher ネットワーク□ケータは無交力 
かつホ設定であるため、最ネ刀に Dell QuickSet を使用してスイッチを有効じし、 
Wi - Fi ネットワーク接続を制御するよラ設定する必要びあります。 

Wi-Fi Catcher ネットワーク□ケータの詳細および Dell QuickSet じよる機能の 
有効化じついては、タスクバーの QuickSet アイコンをちク IJ ックし、ヘルプを 
選がしてください。 

Microsoft® Windows ® ファイアウォール 

Windows ファイアウォールでは、インターネット接続時に、許可されていない 
ユーヴーの Tablet PC へのアクセスじ巧する基本的な保護び提供されます。 
Windows ファイアウォールはネットワークセットアップウィヴードを実行する 
とさに自動的に有効じなります。 

ネットワーク接続に Windows ファイアウォールび有巧になると、コント□-ル 
バネルの Network Connection (ネットワーク接続）じホい背景のあるファ 
イアウオールアイコンび表示されます。 
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Windows ファイアウオールを有効 I こするオプションじアクセスするじは、次の 
手順を実行します。 

• Windows Vista の揚含、 Start (スタート）魚-> Control Panel (コン 
卜□—ルパネル）一 Security 〔セキュリティ） Windows Firewall 
( Windows ファイアウオール）とクリックします。 

• Windows XP の揚含、スタートーコント□—ルパネルーたキユリテイ 
センター ^ Windows ファイアウオールとクリックします。 

。/モ： Windows ファイアウオールをち効(こしても、ウィルスチェックソフト ウェ 
アは必要です。 

詳細こ関しては、19ぺージの 「 Windows ヘルプとサポート」を参照して 
くださし、。 
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Tablet PC の七キュリティ保護 

七キュリティケーブルロック 

〇ま意： 笠難巧止デバイスを購入する前に、お使いの Tablet PC のセキュリティケー 
ブルス□ットじ巧丽するひお認して<ださい。 

^ メモ：お使いの Tablet PC じは、セキュリティケーブル□ックはは属していません。 
セキュ IJ ティケーブル□ックは、市販の盗難防止用品です。□ックを使用するに 
は 、 Tablet PC のセキュ IJ ティケーブルス□ットじ取りはけます。詳細に関して 
は、盗難防止用品じけ属のマニュアルを参照してください。 



スマートカードおよびバイオメトリクスリ ー ター 

Eil メモ：日ち行などで Tablet PC を携帯する揚合のセキュリティな護じついては、 

217ページの 「Tablet PC を携帯するときは」を参照して<ださい。 

スマートカードは集積回路びの蔵された、持ち運びのでさる、クレジットカード 
と同じ形のデバイスです。スマートカードを使って、ユーヴーび持っているもの 
(スマートカード）とユーヴーび巧っているちの（暗証番号）を組み合わせて、バ 
スワードだけの揚合よりち確実なユーヴー認証を提なし、システ厶のまを性を向 
上することびでさます。詳細に関しては、89ページの「スマートカード」を参照 
してください。 
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バイオメト ij クス ij ーグーは、お使いの Tablet PC のディスプレイじ装備されて 
いる指紋センサーです。バイオメト IJ クス IJ - ダー上で指をスライドすると、固 
有の指紋じよってユーヴーの身5証日月び行われ 、 Tablet PC のセキュ U ティ保護 
を援助します。 

^ メモ： バイスメトリクス1」ーダーを設定して使用するためじは、3プシヨンのソフ 
トウエアを購入する必要びあります。詳細に関しては、バイスメトリクスソフト 
ウェアじ付属のマニュアルを参照して< ださい。 


パスワード 

パスワードについて 

& メモ： お使いの Tablet PC をお受け取りの際、パスワードは設定されていません。 

プライマ IJ (またはシステ厶）バスワード、システ厶管理ちバスワード、および 
八ードディスクドライブバスワードは、お使いの Tablet PC への不正なアクセス 
を、さまざまな方法で防ぎます。 U ■(下の表に、お使いの Tablet PC で利用可能な 
バスワードの種類と機能じついて示します。 


パスワードの種類 機能 

プライマリ（またはシステ厶） • 使届を許巧されていないユーザーのアクセスから 

Tablet PC を保護します。 

システ厶管理者 • Tablet PC を修理または再設定するシステ厶管 S 

者または巧術ちにアクセス権をちえます。 

• プライ71」パスワードによって Tablet PC のアク 
セスを制限できるのと同様に、セットアップユー 
ティI」ティへのアクセスち制限でまます。 

• 辛刀期パスワードの巧わりに使巧することちでま 
ます。 

八ードディスクドライブ • ハードディスクドライブまたは外付けハードディ 

スクドライフ（使巧している場合）のデータを不 
正なアクセスから保護するために使巧します。 

& メモ： ハードディスクドライブによっては、ハードディスクドライス\°スワードを 
サポートしません。 

〇ま 意：パスワードは 、 Tablet PC またはハードディスクドライブのデータに巧して 
高度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは巧をではありま 
せん。データのセキュリティをより確実なちのにするために、スマートカード、 
データ暗号化プ□ブラム、または暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、 
ユーヴー自身び保護設定を追加する必要びあります。 
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バスワードの使用に際して、次のガイドラインじを意してください。 

• 覚えゆすく推測されじくいバスワードを選びます。例えば、家族ゆペットの 
名前をノ スワードじ使用しないよラにします。 

• バスワードは覚え書さしないことをお勧めします。覚え書さする揚合は、必 
ずパスワードをまさな揚巧に保管してください。 

• パスワードを化人と巧有しないよラじします。 

• バスワードの入力を化人に見られないよラじします。 

パスワードを忘れてしまった揚合は、デルにお問い合わせください （25 ぺージの 
「デルへのお問い合わせ」を参照)。その際、使用を許可されていないユーヴーじ 
よる不正使用を巧ぐため、デルのテクニカルサポート担当ちはお客様び Tablet 
PC の所有ちであるかどラかを確認します。 

プライマリ（またはシステム）パスワードの使い方 

プライマ I 」バスワードを使用すると、不正なアクセスから Tablet PC を保護でさ 
ます。 

Tablet PC をはじめてスタートさせた際、プ□ンプトび表示されたらプライマ U 
パスワードを割り当てる必要びあります。 

2分 L ソ巧にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 

〇ま意： システ厶管理ちパスワードを無効にすると、同時にプライマリバスワードち 
無効じなります。 

パスワードを追加または変更するには、コント□-ルパネルからユーヴーアカ 
ウントじアクセスします。 

システ厶管理音バスワードび設定されている揚合は、プライマ I 」バスワードの巧 
わりに使用することちでさます。通常 、 Tablet PC では特にシステ厶管理吾バス 
ワードを入力する必要はあ0ません。 

システム管理者パスワードの使い方 

システ厶管理吾パスワードは、コンピュータを修理または再設定するシステ厶管 
理吾またはサービス技術吾のためのちのです。システ厶管理音または技術音は、 
同じシステ厶管理ちバスワードをコンピュータのヴループじ割り当て、固有のプ 
ライマ IJ バスワードを割り当てることびできます。 

システ厶管理ちバスワードを設定または変更するには、コント□-ルパネルじあ 
るユーヴーアカウントじアクセスします。 

システ厶管理ちバスワードを設定すると、セットアップユーティ U ティの 

Configure Setup オプシヨンび有交如こなります。 Confiaure Setup オプ 

シヨンは、プライマ IJ パスワードじよって Tablet PC へのアクセスを制限できる 
のと同様に、セットアップユーティ IJ ティへのアクセスび制限でさます。 

システ厶管理ちパスワードは、プライマ IJ バスワードの巧わりに使用することも 
でさます。プライマ I 」バスワードの入力を巧められた揚合、常にシステ厶管理音 
バスワードでけ用でさます。 
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o ま意： システ厶管理ちパスワードを無効じすると、同時にプライマリパスワードち 
お交如こなります。 

& メモ：システ厶管巧ちパスワードを使って Tablet PC へのアクセスはできますび、 
ハードディスクドライブパスワードび設定されている厦合は、八ードディスクドラ 
イブへのアクセスはできません。 

システ厶管理ちパスワードを設定せずに、プライマ IJ バスワードを忘れてしまっ 
た揚合、またはプライマ I 」とシステ厶管理ちバスワード両方のパスワードを設定 
し、どちらち忘れてしまった揚合は、システ厶管理ちじ尋ねるかデルにお問い合 
わせください （25 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

ハードディスクドライブパスワードの使い方 

八ードディスクドライブバスワードは、使用を許可されていないユーヴーのアク 
セスから八ードディスクドライブ上のデータを保護するためじ使用します。外は 
け八ードディスクドライブをご使用の揚合、そのドライブじプライマ IJ 八ード 
ディスクドライブと同じ、または異なるバスワードを設定することちでさます。 
八ードディスクドライブバスワードを割り当てる、または変更する揚合は、セッ 
トアップ ユー ティ IJ ティ （137 ぺージの「セットアップ ユー ティ IJ ティ画面の使 
い方」を参照）を起動します。 

八ードディスクドライブバスワードを設定すると 、 Tablet PC の電源を入れるた 
びじパスワードを入力する必要びあります。また、ス IJ - プモード、スタンバイ 
モード、休止が態モードから通常の動作に復帰する際にち、必ず入力する必要び 
あります。 


八ードディスクドライブバスワードを有巧じした揚合 、 Tablet PC を起動するた 
びじ八ードディスクドライブバスワードを入力する必要びあります。ドライブバ 
スワードを入力するよラ、メッセージび表示されます。 

続行するには、バスワード （8 文きしソ巧）を入力し、 < Enter > を巧します。 

2分 L ソ巧じバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 

入力したバスワードび間違っていると、 けスワー ドび無交力であることを巧らせま 
す。再度試すじは、 < Enter > を巧します。 

バスワードび3回 U ■(巧に正しく入力されないと、セットアップユーティ I 」ティの 
Boot First Device オプションで別のデバイスから起動できるようじ設定され 
ている揚合、別のデバイスから起動び試みられます。 Boot First Device オプ 
ションで別のデバイスから起動するようじ設定されていない揚合は 、 Tablet PC 
の電源を入れたとさの動作が態に戻のます。 

八ードディスクドライブバスワード、处はけ八ードディスクドライブバスワード、 
およびプライマ I 」バスワードび同じ揚合、プ□ンプトでプライマ IJ バスワードの 
入力だけび巧められます。八ードディスクドライブバスワードびプライマ IJ バス 
ワードと異なる揚合、プ□ンプトで両方のバスワードの入力び巧められます。2 
つのバスワードを別々じ設定することで、セキュ IJ ティをさらに強化することび 
でさます。 
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Eil メモ： システ厶管理ちパスワードを使って Tablet PC へのアクセスはできますび、 
ハードディスクドライブパスワードび設定されている厦合は、ハードディスクドラ 
イブへのアクセスはできません。 


Trusted Platform Module (TPM) 

^ メモ：中国に配をされるコンピュータには、 TPM 機能び装備されていません。 

& メモ： 3ペレーティングシステ厶で TPM びサポートされている厦合にのみ 、 TPM 
機能により暗号化びサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアに同砸され 
ている TPM ソフトウェアのマニュアルおよびヘルプファイルを参照してください。 

TPM は、コンピュータを成の日旨号キーを作巧および管理することびでさる、八一 
ドウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと巧に使用することじより、 
TPM はファイルプ□テクシヨン機能ゆ E - メール保護などの機能を有巧じして、 
既存のネットワークおよびコンピュータセキュ IJ ティをさらに強化します 。 TPM 
機能はセットアップオプシヨンから有巧にします。 

C ま 意： TPM のデータおよび暗号化キーをな護するには 、 『Broadcom Secure 

Foundation Getting Started Guide ]] に示されているバックアップの手順じ従いま 
す。バックアップび不完全であったり、紛失、または損*した厦合、デルでは暗号 
化されたデータのリカバリを援助することはできません。 

TPM 機能の有効化 

1 TPM ソフトウェアを有巧じします。 

a Tablet PC を再起動し 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を 
巧してセットアップユーティ I 」ティに入ります。 
b Security 一 TPM Security を選巧し、 < EiTter > を巧します。 

C TPM Security の下で On を選がします。 
d < Esc > を巧してセットアッププ□ブラ厶を終了します。 
e プ□ンプトび表示されたら、 Save/Ex けをク IJ ックします。 

2 TPM セットアッププ□ブラ厶を有効じします。 

a Tablet PC を再起動し 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を 
巧してセットアップユーティ I 」ティに入ります。 
b Security 一 TPM Activation を選択し、 < Enter > を巧します。 

C TPM Activation の下の Activate を選巧し、 < Enter > を巧します。 
に メモ：プ□グラ厶は一度だけち効じすれば、(をは必要ありません。 

d プ□セスび完了したら 、 Tablet PC び自動的に再起動するか 、 Tablet 
PC の再起動を巧めるプ□ンプトび表示されます。 
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七キュリテイ管理ソフトウェア 

セキュ IJ ティ管理ソフトウェアは、なじ示す4つの機能を使って 、 Tablet PC の 
セキュ IJ ティ保護を行ラよラに設計されています。 

• □グイン管理 

• 起動前認証（バイオメト U クス1」ーダー、スマートカード、またはパスワー 
ドを使用） 

• 暗号化 
• 個人情報管理 


七キュリティ管理ソフトウェアの有効化 

^ メモ：セキュリティ管理ソフトウェアを完をに機能させるじは、まず、 TPM をち効 
じする必要びあります。 

1 TPM 機能の有効化(111ページの 「 TPM 機能の有効化」を参照)。 

2セキュ U ティ管理ソフトウェアを□-ドするには、なの手順を実行します。 
a Tablet PC の電源を入れます（または再起動します)。 

b DELL ™ の□ゴび表示されたらすぐに < F 2> を巧します。ここで時間を 
おさすぎて Windows の□コ''び表示されたら、 Windows のデスク 
トップび表示されるまで待ちます。なじ 、 Tablet PC をシャットダウン 
して、ちラー度ゆりなおします。 

C ド□ップダウンメニューで Wave EMBASSY Trust Suite を選おし 

て < Enter > を巧し 、 Tablet PC のデスクトップじソフトウェアコン 
ポーネントのアイコンを作成します。 
d < Esc > を巧してセットアッププ□グラ厶を終了します。 
e プ□ンプトび表示されたら、 Save/Ex けをク IJ ックします。 


七キュリティ管理ソフトウエアの使い方 


ソフトウてアの使レ\方およびさまざまなセキュ IJ ティ機能の詳細じついては、ソ 
フトウ; L アの [[Getting Started GuideJI を参照してください 。 [fGetting 
Started GuideJ じアクセスするじは、次の手順を実行します。 

• Windows ® Vista ® では、 Start (スタート）©一 All Programs (すべ 
てのプ□グラ厶）一 Wave EMBASSY Trust Suites Getting 
Started Guide (はじめじ）をク U ックします。 

• Windows XP では、 スター トーすべての プロ グラ厶 一 Wave システ厶じ 
よるセキュリティー EMBASSY Trust Suite の基本をク U ックします。 
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コンピュータ追跡ソフトウェア 

コンピュータ追跡ソフトウェアは、 Tablet PC を紛失したり盗難に遭った揚含に、 
Tablet PC の位置を突き止めることができます。このソフトウェアはオプション 
で、 DellTM Tablet PC のを文時に購入するか、このセキュリティ機能に関して、 
デルの営業担当吾にお問い含わせ<ださい。 

^ゾモ：コンピュータ追跡ソフトウェアは、すぺての国で使用できるとは限りません。 

^ メモ：コンピュータ追跡ソフトウェアを備えた Tablet PC を紛失したり盗難に遭っ 
た揚含は、追跡サービスを提供する会なに Tablet PC の紛失を届け出て<ださい。 


Tablet PC を紛失するか盗難に遭った場合 

• 警察に、 Tablet PC の紛失または盗難を届け出ます。 Tablet PC の説日月をす 
る際に、サービスタグをお知らせください。届け出番号などをちらったら控 
えてお青ます。で青れば、麻巧した担当若の各前ち尋ねてお青ます。 

^ゾモ ： Tablet PC を紛失した揚所または盗難に遭った揚所を爲えている揚含、その 
地域の警囊に届け出ます。貧えていない揚含は、現を住んでいる地域の警囊に届け 
出て < ださい。 

• Tablet PC が含な所有の揚含は、含なの担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスに、 Tablet PC の紛失を届け出ます。 Tablet PC の 
サービスタグ、警察への届け出番号、 Tablet PC の紛失を届け出た警察の名 
称、住所、電話番号をお知らせ<ださい。で青れば、担当若名ちお知らせ< 
ださし、。 

デルのカスタマーサービス担当吾は、 Tablet PC のサービスタグをちとに、 

Tablet PC を紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡され 
たサービスタブを使ってデルテクニカルサポートじ連絡した人物がいた揚含、そ 
の Tablet PC は自動的に紛失または盗難に遭ったちのと認識されます。担当吾は 
連絡して青た人物の電話番号と住所の照含を巧います。その媛、デルは紛失また 
は盗難に遭った Tablet PC じついて警察に連絡を取ります。 


Tablet PC のセキュリティ保護 
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Tablet PC のクリ —ニンク 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

Tablet PC、 キーボード、およびディスプレイ 

A 警告 ： Tablet PC をクリー ニン グする前に， TabletPC をコンセントからかし，さら 
に必要に応じてオプションのメディアべースまたはバッテリスライスからかしま 
す。取り付けられているすべてのバッテリを取りかします。 TabletPC のクリー 
ニングには、 水でおらせた柔らかい巧をお使いください。液体クリーナーやエア 
ゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物貿をさんでいる場合があり 
ます。 


• キーボードのキーの間のほこりをク IJ - ニングするじは、圧縮空気の宙スプ 
レーを 使用します。 

〇ま意 ： Tablet PC やディスプレイへの損*を防ぐため、ディスプレイじ直接クリー 
ブーをスプレーしないでください。 ディスプレイ専巧のクリーニング用品のみお使 
いいただき、その製品には属しているを順書に従ってください。 

• 水、またはディスプレイ用ク IJ - ブーで湿らせた柔らかく、糸くずの出ない 
巧でディスプレイをされいじなるまで拭さます。 


• 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で 、 Tablet PC とキーボードを拭き 
ます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まないよ 
ラじしてください。 


タッチパッド 

1シャットダウンして 、 Tablet PC の電源を切ります。 

2 TabletPC じ取りけけられているすべてのデバイスを取り外して、コンセン 
卜から巧言ます。 

3該当する揚合は 、 Tablet PC をオプションのメディアべースまたはバッテ IJ 
スライスからドッキング解除します。 


4取りがけられているすべてのバッテ IJ を取り外します （153 ぺージの「メイ 
ンバッテ IJ の取り外し」を参照)。 

5水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチバッドの表面をそっと拭 
さます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆパー厶レストじしみ込まない 
よラじしてくださし、。 


Tablet PC のクリーニング 
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光学ドライブおよび光学ドライブメディア 

〇ま 意：化学ドライブのレンブの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気じ 
は属しているマニュアルじ従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れない 
でください。 

メモ： お使いの Tablet PC と一緒に3プシヨンのかはけ D/Bay または3プシヨンの 
メディアベースを瞎入した場合を除き、 Tablet PC で化学ドライブまたは化学ドラ 
イブメディアを使用できなし > ことびあります。 

オプティカルメディアでスキップびをじるなどの再を品質の不具合びある揚合に 
は、ディスクを掃除します。 

1ディスクの外側の縁を持ちます。中邮の巧の縁じち触ることびでさます。 

〇ま 意：円を}苗くよ5じディスクを田くと、ディスク表面に信をがける恐れびあります。 
2糸くずの出ない柔らかな巧で、ディスクの裏面（ラベルのない面）をディス 
クの中邮から外側じ向けて T 章にまっすぐ拭さます。 

頑固なちれは、水、または水と刺激性のみない石験の希釈溶液で試して<だ 
さい。ディスクのミちれを落とし、ほこりゆ指紋、ひっかさ傷などからディス 
クを保護する市販のディスクク IJ ーブーちあります。 CD 用のク IJ ーブーは 
DVD じち使用でさます。 
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トラブルシューティング 

お使いの Tablet PC で舞をした問題をトラブルシュートする際には、次のツール 
を使用します。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□クラ厶 

• デルサポートユーティ IJ ティ （Windows Vista ® のみ） 

• Windows ® 八ードウェアトラブルシューティング 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま 意： Dell 防 agnostics (誇断）プ□グラ厶は、 Dell …〕ンピュータ上でのみ機能 
します。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを使用する場合 

Tablet PC じ問題び舞をした揚合、テクニカルサポートじ問い合わせる前に、フ 
IJ - ブおよびソフトウェアの問題 （126 ぺージの「フ IJ - ブおよびソフトウェア 
の問題」を参照）のチェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (診断）プ 
□ブラ厶を実行してください。 

作業を始める前に、これらの手順を EP 刷しておくことをお勧めします。 

Tablet PC の設定情報を確認するには、137ぺージの「セットアップユーティ U 
ティ画面の使い方」を参照し、テストするデバイスびセットアップユーティ IJ 
テイに表示され、アクティブであることを確認します。 


八ードディスクドライブまたは [fDrivers and Utilities ^ メディアから Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動します。 

& メモ： 『Drivers and Utilities ]] メディアは3プシヨンなので、化巧時にすべての 
Tablet PC じは属しているむけではありません。 

ハードディスクドライブからの Dell Diagnostics (診断）プログラムの 
起動 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、ハードディスクドライブの診断ユー 
ティ IJ ティ用隠しノ《ーティシヨンじ格細されています。 

^ メモ： Tablet PC じ画面び表示されない厦合は、デルにお問い合わせください 
(25 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 
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& メモ： Tablet PC びドッキングデバイスじ接続（ドッキング）されている厦合、 
ドッキングを解おします。該当する厦合は、手順の詳細について205ページの 
「お使いの Tablet PC のメディアベースからのドッキング解除」および213ページ 
の「お使いの Tablet PC のバッテリスライスか6のドッキング解除」を参照してく 
ださい。 

1 Tablet PC び、正常に動作することび確認されているコンセントじ接続され 
ていることを確認します。 

2 Tablet PC の電源を入れます（または再起動します)。 

3 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、■(下のいずれかの方巧で起動し 
ます。 

^ メモ： キーを押すタイ5ングび遅れて、3ペレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるの 
を待ち 、 Tablet PC をシャットダウンして再度試みます。 

- DEU ™ の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。起動メ 
ニューから Diagnostics (診断）を選択し、 < Enter > を巧します。 

& メモ： 巧の3プシヨンを試す前に 、 Tablet PC の電源を完をに切る必要びあり 
ます。 

- Tablet PC び起動する間、 < Fn > キーを巧し続けます。 

& メモ： 誇断ユーティリティバーティシヨンび見つひ 6 ないことを巧らせる 
メッセージび表示された場合は 、 『Drivers and Utilities ]] メディアから Dell 
Diagnostics (誇断）プ□グラ厶を実行します。 

起動前システ厶アセスメント （ PSA ) び実行され、システ厶基板、キーボー 
ド、ディスプレイ、メモ IJ 、 八ードディスクドライブなどの一連の初期テス 
卜び実行されます。 

• このシステ厶の評师中に、表示される質問に答えます。 

• 起動前システ厶アセスメントで問題び検出された揚合は、そのエラー 
コードを書き留め、デルまでお問い合わせください （25 ぺージの「デ 
ルへのお問い合わせ」を参照)。 

起動前システ厶アセスメントび正常に終了した揚合 、 「Booting Dell 
Diagnostic Utility Partition . Press any key to continue . 
(Dell 診断ユーティ ij ティバーティシヨンを起動しています。続行するに 
は、いずれかのキーを巧してください。）」といラメッセージび表示され 
ます。 


4任意のキーを巧すと、八ードディスクドライブ上の診断プ□ブラ厶ユーティ 
I 」ティバーテイシヨンから Dell Diaqnostics (診断）プ□グラ厶び起動し 
ます。 


5 Dell 診断プ□グラ厶メインメニューび表示されたら、実行するテストの種 
類を選がします。119ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶のメ 
インメニュー」を参照してくださし、。 
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Drivers and U 川 ities メディアからの Dell Diagnostics (診断）プログラム 
の起動 

1 ^Drivers and Util け iesJI メディアを挿入します。 

2 Tablet PC をシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

。 メモ： キーを押すタイ5ングび遅れて、スペレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるの 
を待ち 、 Tablet PC をシャットダウンして再度試みます。 

^ メモ： 巧の手順は、起動順巧を1回だけを要します。巧回の起動時には、 

Tablet PC はセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動し 
ます。 

3起動デバイスの IJ ストび表示されたら、 CD/DVD/CD-RW を八イライト表 
示して < Enter > を巧します。 

4 表示されたメニューから、 Boot from CD-ROM オプションを選択し、 
< Enter > を巧します。 

5 1 を入力して CD メニューを開始し、 < Enter > を巧して続行します。 

6 番号のはいた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧しま 

す。複数のバージョンび IJ ストじある揚合は、 Tablet PC じ適切なバー 
ジョンを選択します。 

7 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Main Menu び表示されたら、実 
行するテストを選択します。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュ ー 

1 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□-ドび終了すると、 Main 
Menu び表示されるので、必要なオプションのボタンをク I 」ックします。 

メモ ： Test System を選旧して 、 Tablet PC を完全にテストすることをお勧めし 
ます。 


オプション _ 機能 _ 

Test Memory スタンドア□ンメモ U テストを実行します。 

Test System システム Diagnostics (診断）を実巧します。 

Exit Diagnostics (診断）を終了します。 


2 イン六ニューで Test System オプションを選択すると、次のニューが 

表示されます。 

。ゾモ： LU 下の;メニューから Extended Test を選おし 、 Tablet PC のデバイスの詳細 
な検証を実行することをお勧めします。 
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オプション 

機能 

Express Test 

システ厶ののデバイスじ簡単なテストを実行します。 
このテストは、通當10〜20分程度ひかります。 

Extended . Test 

システ厶巧のデバイスじ詳細なチェックを実行しま 
す。このテストは、通常1時間し乂上かかる揚合びあ 
ります。 

Custom Test 

特定のデバイスをテストしたり、実行するテストを 
カスタマイズする揚合に使用します。 

Symptom Tree 

起さている問題のをがに基づいたテストを選択でさ 
るオプションです。最ち一般的なを化を一覧表示し 
ます。 


3 テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説日月を示した 
X ッセージが表示されます。エラーコードと不具含の説日月を書青留めて、デ 
ル I こお問い含わせください （25 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照)。 

& メモ：各テスト画面の上部には 、 Tablet PC のサービスタブび表示されます。 
デルにお問い含わせいただ<揚含は、テクニカルサポート担当者びサービス 
タブをおたずねします。 

4 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する 
揚合は、該当するタブをク IJ ックします（詳細じついて比 L ソ下の表を参照)。 


タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および発生したすべてのエラーのが 
態宮表示します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明 
び'表示されます。 

Help 

テストについて説明します。また、テストを実行す 
るた放の要件を示す揚合ちあります。 
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タブ 

機能/^；货きノ 

Configuration 

選択したデバイスの八ードウてア構成を表示します。 
Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶では、セット 
アップユーティリティ、メモ1」、および各種肉部テ 
ストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、 
画面左のウィンドウのデバイス1」ストじ表示します。 
デバイスー覧には 、 Tablet PC に取りがけられたす 
ベてのコンポーネント名、または Tablet PC に取り 
巧けられたすべてのデバイス名び表示されるとは限 
りません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイスす 
ることびでさます。 


5 テストが完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります。 
Dell Diagnostics (該断）プ□グラムを終了して Tablet PC を再起動する 
じは、 Main Menu 画面を閉じます。 

6 Dell『Drivers and UtilitiesJ 六ディアを取り出します〔該当する揚含)。 


Windows Vista 対応のデルサポート 
ユーティリティ 

お使いの Tablet PC じインス!■'ールされているデルサポートユーティ U ティは、 
セルフサポート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピユー 
夕環境の化態スキャンを提なします。 

Windows タスクトレイのアイコン、または Windows Vista ® Start 〇 
(スタート）メニューからデルサポートユーテイ U テイにアクセスします。 


デルサポートユーテイリテイへのアク七ス 

Windows タスクトレイにデルサポートアイコンび表示されない揚合は、次の手 
順を実行します。 

1 Start (スタート） All Programs (すべてのプ□グラム）一 Dell 
Support 〔デルサポート） Dell Support Settings (デルサポート設 
を）とクリックします。 

1 Show icon on the Windows Notification area (Windows タス 

クトレイにアイコンを表示）オプションがチェックされていることを確認し 
ます。 

に^ゾモ： Windows Vista start button 〔スタートボタン）><ニューからデルサ 
ポートユーテイリテイび利巧できない揚含、 support . jp . dell.com からソフトウェ 
アをダウン□ー ドしてくださし、。 
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デルサポートユーティ IJ ティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイズされ 
ます。 

Windows タスクトレイの H アイコンは、アイコンをク U ック、ダブルク U ッ 
ク、ちク I 」ックする揚合でそれぞれ機能び異なります。 

デルサポートアイコンのクリック 

次のタスクを実行するには、 Q アイコンをク U ックまたはちク IJ ックします。 

• お使いのコンピュータ環房のチェック 

• デルサポートユーティ I 」ティ設定の表示 

• デルサポートユーティ I 」ティのヘルプファイルへのアクセス 

• よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 

• デルサポートユーティ I 」ティの詳細の表示 

• デルサポートユーテイ I 」テイの終了 


Windows 八ードウエアに関するトラブル 
シューティング 

オペレーティングシステ厶のセットアップ中にデバイスび検巧されないか、検巧 
されてち間違って設定されている揚合は、八ードウエアに関するトラブルシュー 
ティングを使って非互換性の問題を解決します。 

八ードウエアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行 
します。 

1 start (スタート ）© (Windows XP の揚 S ま スタート） をク IJ ック 

し、 Help and Support (ヘルプとサポート）をク U ックします。 

2検索フイールドで hardware troubleshooter (ハードウ: E アじ関する 
トラブルシューティング）と入力し、次に < Enter > を押して検索を始め 
ます。 

Windows XP では、検索結果に表示されるとおりじ ノ\—ドウエアに関する 
トラブルシューティング をクリックします。 

3現巧の不具含に最ちおいオプションを選択し、残ののトラブルの解決手順に 
従います。 
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問題の解決 

Tablet PC のトラブルシューティングを実行する際は、 UTF のヒントじ従ってく 
ださし、。 

• 部品を追加したり取り外した後に問題び発ちした揚合、取り巧け手順を見直 
して、部品び正しく取りがけられてし\るか確認します。 

• 周辺機器び動作しない揚合は、周辺機器び正しく接続されているか確認し 
ます。 

• 画面にエラーメッセージび表示される揚合、メッセージを正確にメモしま 
す。このメッセージは、サポート担当吾び問題を診断および解まするのに役 
立ちます。 

• プ□グラ厶の実行中にエラーメッセージび表示される揚合、プ□グラ厶のマ 
ニュアルを参照してください。 

。メモ：このマニュアルの手順は、 Windows のデフ3ルトビュー巧ですので、お使 
いの Dell™ Tablet PC を Windows クラシック表示に設定していると動作しなし、揚 
含びあります。 

ハードディスクドライブの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のををじお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します一 

• Windows Vista では、 Start (スタート） 0 をク IJ ックし、 Computer 
(コンピュータ）をク I 」ックします。 

• Windows XP では、スタートをク U ックし、マイコンピュータをク U ック 

します。 

ドライブび表ホされていない揚合、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを行い、ウ 
イルスの除去を行います。ウイルスび原因で Windows びドライブを検ホできないこと 
びあります。 

チェックディスクをま巧します 一 

1 Start (スタート） 魚 一 Computer (コンピュータ）をクリックします。 

Windows XP では、スタートーマイコンピュータをクリックします。 

2 □—カルディスクをちクI」ックします。 

3プ□パティ^ツール^チェックする とクI」ックします。 

Windows Vista では、 User Account Control (ユーザーアカウントコント□ール） 
ウィンドウび表示される揚台びあります。 Tablet PC のシステ厶管理者の揚含は、 
Continue (続行）をクリックします。システム管理者ではない揚含は、システ厶管理 
者に問い含わせて目的の操作を続行します。 

4 画面に表示される指示にがって<ださし、。 

ドライブをテストします一兄のドライブじ欠陥びないかを確誦するためじ、別のドライ 
ブを挿入します。 
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Windows の八ードウェアに関するトラプルシューティングを実巧します一122ページの 
「Windows 八ードウェアに関するトラブルシューティング」を参照してください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実巧します 一 117ページの 「Dell Diagnostics 

(診断）プ□グラム」を参照して<ださい。 

光学ドライブの問題 

& メモ： お使いの Tablet PC と一緒にオプションの外付け D/Bay またはオプションの 
>(ディアベースを購入した揚含を除き、 Tablet PC で光学ドライブまたは化学ドラ 
イブ;ディアを使用できないことびあります。 

^ メモ： 高速化学ドライブの振動は、一般的なちのでノイブを引き起こすことちあり 
ますび、ドライブが>(ディアの不具含ではありません。 

^ メモ： 様々なファイル形式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない 
DVD ちあります。 

光学ドライプまたは光学ドライプメディアのクリーニングー116ページの「化学ドライ 
ブおよび光学ドライブメディア」を参照してください。 

ケーブルの接続を確認します 
Windows で音量を調節します一 

• 画面ち下角にあるスピーカーのアイコンをクI」ックします。 

• スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量び上びることを確認します。 

• チェックマークの巧いたボックスをクリックして、サウンドびミュートに設定されてし、 
ないか確認します。 

Windows の八ードウェアに関するトラプルシューティングを実巧します一122ページの 
「Windows 八ードウェアに関するトラブルシューティング」を参照してください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実巧します 一 117ページの PDell Diagnostics 

(診断）プ□グラム」を参照して<ださい。 

光学ドライブへの書き込み問題 

& メモ： お使いの Tablet PC と一緒にオプションのかは口 D/Bay または3プションの 
メディアベースを購入した場合を除き、 Tablet PC で光学ドライブまたは化学ドラ 
イブメディアを使用できないことびあります。 

その他のプログラムを巧じます一化学ドライブは書き込み処理の間、一をのデータの流 
れを必要とします。データの流れび中断されるとエラーび荒をします。化学ドライブじ 
書さ込みを開始する前に、すべてのプログラ厶を終了してみます。 

ディスクじ書き込む前に. Windows Vista のスリープモードをオフにします一省電力 

モードじついては、76ページの「電源管理の設を」を参照するか、 Windows ヘルプと 
サポートで sleep (スリープ）といラキーワードを検索してください。 
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E - メールおよびインターネットの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に.『製品情報ガイド J のををじお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

& メモ：電話クーブルをネットワークアダプタコネクタに接続しないでください 
(36 ページの「背面図」を参照)。 

Microsoft Outlook ® Express のセキュリティ設定を確認します一電子メールの添巧ファ 
イルび開けない揚含、次の手順を実行します。 

1 Out 100 k Express で、 Tool (ツール）一 Option (オプション）一 Security (セキュ 
I 」ティ）とクリックします。 

2 必要に麻じて、 Do not allow attachments (添はファイルを保をしたり開いたりし 
ない）をクリックして、チェックマークを外します。 

インターネットへの接続を確認します一 ISP (インターネットサービスプ□バイダ）との 
契御び済んでいることを確認します。 E - メールプ□グラ厶 Outlook Express を起動し、 
File (ファイル）をクリックします。 Work Offline (スフライン作業）の横にチェッ 
クマークび巧いている揚含、チェックマークをクリックしてマークを外し、インターネッ 
卜じ接続します。問題びある揚含、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い 
含わせ < ださい。 

エラーメッセージ 

A 警告：本 I 頁の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

W 注意： エラー><ッセージがリストじない揚含、><ッセージが表示されたときに実行していたス 
ペレーティングシステムまたはプ□グラムのマこュアルを参照してくださし、。 

ファイル名には次の文字は使用できません： ¥/:*?"<>|— これらの記号をファイル名 
じ使用しないで < ださい。 

必要な. DLL ファイ J レが見つかりません一実巧しよラとしているプ□グラ厶じ必愛なファ 
イルびありません。次の操作を巧い、アプリクーションプ□グラ厶を削除して再インス 
I''ールします。 

1 Start (スタート）®をクリックし、一 Control Panel (コント□ールパネル）一 

Programs (プ□グラ厶）一 Programs and Features (プ□グラ厶と機能）とク 

リックします。 

Windows XP では、スタートー〕ント□-ルパネループ□グラ厶の追加と削除をク 

I 」ックします。 

2削除したいプ□グラ厶を選択します。 

3 Uninstall (アンインス!'•'ール ） 〔Windows XP の攝台は削除）をクリックします。 

4インス!''ール手順については、プ□グラ厶には属されているマニュアルを参照して < だ 
さし、。 

ドライブ文字 がにアクセスできません。デバイスの準備ができていませんードライブび 
ディスクを読み取ることびできません。ドライブじディスクを入れ、ちラー度試してみ 
ます。 


超動用メディアを挿入します一起動用 CD または DVD をオプションの外がけ D / Bay ま 
たはオプションのメディアベースに挿入します。 
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メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりな 
おします 一すベてのウィンドウを閉じ、使用するプ□グラムのみを開きます。揚含に 
よっては、 Tablet PC を再起動して Tablet PC リソースを復元する必要びあります。そ 
の揚含、最初に使ラプ□グラムを開夏ます。 

オペレーティングシステムが見つかりません ー デルにお問い含わせください （25 ページ 

の「デルへのお問い含わせ」を参照）。 

IEEE 1394デバイスの問題 

A 警告：本I頁の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J1 の安全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

^ メモ： お使いの Tablet PC は、 IEEE 1394a 標準のみをサポートします。 

IEEE 1394デバイスのケープルが、デバイスおよび Tablet PC のコネクタに正しく差し込 
まれているか確認します 

セットアップューティリティで IEEE 1394デバイスが有効になっているか確認します一 
じ 8 ページの 「セットアップユーティリティ画面」を参照してください。 

Windows が IEEE 1394デバイスを認識しているか確認します一 

1 Start (スタート）一 Control Panel (コント□ールパネル）一 Hardware and 
Sound (八ードウエアとサウンド）とクリックします。 

Windows XP では、 スタート ー マイコンピュータ^システ厶情報を表示する 一 

八ードウ エアをクリックします。 

2 Device Manager (デバイスマネージャ）をクリックします。 

IEEE 1394デバイスび一覧に表示されている場含、 Windows はデバイスを認識してい 
ます。 

Dell IEEE 1394デバイスに問題がある場合 ー デルにお問い含むせください （25 ページの 
「デルへのお問い含わせ」を参照）。 

デル製ではない IEEE 1394デバイスじ問題がある場合一 IEEE 1394デバイスの製造兄に 
お問い含わせ <ださい。 

フリーズおよびソフトウエアの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J1 の安全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 


Tablet PC が起動しない 


電源ケーブルが Tabl 打 PC とコンセントにしっかり接続されているか確認します 


Tablet PC が応答しない 

〇 ま意： スペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない場合、データを 
損失する恐れびあります。 

Tablet PC の電源を切ります ー キーボードのキーを巧したり、ペンまたは指でディスプレ 
イじタッチしても Tablet PC び丽普しない揚合、電源ボタンをみなくとも8〜10秒巧 
し続け （Tablet PC の電源び切れるまで)、 Tablet PC を再スタートします。 
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プログラムが応答しない 
プログラムをが了します 一 

1 < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に巧して、タスクマネージャにアクセスします。 

2アプリケーションタフをク I 」ックします。 

3反丽しな<なったプ□グラ厶を選択します。 

4タスクのお了をクリックします。 

プログラムが繰り返しクラッシュする 

^ メモ：ほとんどのソフトウェアのインストールち幅は、そのマニュアルまたは CD 
や DVD じ収録されています。 

プログラムのマニュアルを参照します 一 必要に丽じて、プ□グラ厶をアンインス!ル 
してか6再インストールします。 

プログラムが jy 前の Windows オペレーティングシステム用に設計されている場合 

プログラム互換性ウィザードを実巧しますープ□グラ厶互換性ウィヴードでは、 
Windows の L 乂前のバージョンにおい環房でプ□グラ厶び動作するよラに設をできます。 

Windows Vista 

1 Start (スタート）一 Control Panel (コント□ールパネル）一 Programs (プロ 

グづ厶 J ^ Use an older proaram with this version of Windows 

( Windows のこのバージョンのちいプ□グラ厶を使ラ）をクリックします。 

2 よラこそ画面で、 Next (がへ）をクリックします。 

3画面に表示される指示にがって < ださし、。 

Windows XP 

1スタート^ヘルプとサポートー問題をおみするーアプリケーションとソフトウェアの 

問題をクリックします。 

2 前のパージョンで動作するソフトウエアを実行するをク I 」ックします。 

3よラこそ画面で、次へをクリックします。 

4画面に表示される指示にがって<ださし、。 

画面が青色（ブルースクリーン）になった 

Tablet PC の電源を切りますーキーボードのキーを押したり、ペンまたは指でディスプレ 
イじタッチしてち Tablet PC び麻誓しない揚含、電源ボタンをかなくとち8〜10砂押 
し続け （Tablet PC の電源び切れるまで )、 Tablet PC を再スタートします。 

その化のソフトウェアの問題 

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフト 
ウェアの製造元に問い合わせます 一 

• プ□グラ厶び Tablet PC じインス I ''ールされているオペレーティングシステ厶と互換性 
びあるひ確認します。 

• Tablet PC がソフトウェアを実行するのに必要な最ルハードウェア要件を満たしている 
か確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してくださし、。 

• プ□グラ厶び正しくインス I ''ールおよけ設定されているか確認します。 
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• デバイスドライバびプ□グラ厶と巧巧していないか確認します。 

• 必要に麻じて、プ□グラ厶をアンインス!''ールしてから再インス!'•'ールします。 

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライプ、 CD 、 または DVD を確 
認します 

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、 
スタートメニューから Tablet PC をシャットダウンします 

メモリの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J 1 の安全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

メモリ不足を示すメッ七ージが表示される場合一 

. 作業中のすべてのファイルを保をしてから閉じ、使用していない開いているすべてのプ 
□グラ厶を終了して、問題び解決するか調べます。 

モリの最ル要件については、ソフトウ王アのマニュアルを参照してください。必要に 
麻じて、メモリを擅設します （164 ページの「メモリモジュールの取りはけ」を参照)。 

• モリモジュールを扳き差しして （163 ページの「_><モリ」を参照 )、 Tablet PC びメモ 
I 」と正萬に通信していることを確認します。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します （117 ページの 「Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶」を参照)。 

その他の問題が発生する場合一 

• メモリモジュールを巧き差しして （163 ページの「メモリ」を参照 )、 Tablet PC びメモ 
I 」と正萬に通信していることを確認します。 

• メモリの取りはけガイドラインにがっていることを確認します （164 ページの「メモリ 
モジュールの取りはけ」を参照)。 

• 使用しているメモリびお使いの Tablet PC でサポートされていることを確認します。お 
使いの Tablet PC でサポートされているメモリのタイプについては、163ページの「メ 
モリ」を参照して<ださし、。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します （117 ページの 「Dell Diagnostics 

(診断）プ□グラ厶」を参照)。 

ネットワークの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

ネットワークケーブルのコネクタを確認しますーネットワーククーブルび Tablet PC 背 

面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックじ、しっかりと差し込まれている 
ことを確認します。 

Tablet PC 背面のネットワークインジケータを確認します ー リンク保をライトびスフの揚 

含、ネットワーク通信がををしないことをおしています。ネットワークケーブルを取り誓 
えます。 


128 I トラブルシユーテイング 



Tablet PC を巧起動して、巧度ネットワークにログオンしなおします 

ネットワークの設定を確認しますーネットワーク管理者、またはお使いのネットワーク 
を設をした方にお問い含わせじなり、ネットワークへの接続設定が正しくて、ネットワー 
クび正常に磯能しているか確認します。 

ハードウエアのトラブルシューティングを実巧します 一122 ページの 「 Windows へ一 
ドウエアに関するトラブルシューティング」を参照してください。 

電源の問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

電源ライトが青色に点滅している場合ーコンピュータびスリープモードまたはスタンパ' 
イモードになっています。キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしたり、電源ボタ 
ンを巧したりすると、通萬の動作び再開されます。 

電源ライトがミ肖口している場合ーコンピュータの電源び切れているか、またはコン 
ピュータじ電力びな給されていません。 

• 電源クーブルをコンピュータ背面の電源コネクタおよぴコンセントに巧き差しします。 
•電源タップ、電源延長ケーフル、およびその(也のパワープ□テクシヨンデバイスなどを 
バイパスし、コンピュータに正し<電源び入ることを確認します。 

• 使巧している電源タップびすべてコンセントに差し込まれ、電源び入っていることを確 
5冠します。 

• 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題びないか確認します。 

電源ライトが憧色に点なしている場合ーデバイスげ故障しているか、または正しく取り 
巧けられていないす能性があります。すぺてのメモリモジュールを取り外してから、再度 
取りはけなおします （163 ページの「メモ U 」 を参照)。 

電気的な巧害を調べます一電気的な妨害の原因じは、下のちのびあります。 

•電源クーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長クーブル 
•同じ電源タップに接続されてし\るデバイスび多すぎる 
• 同じコンセントじ複数の電源タップが接続されている 

プリンタの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『磬品情報ガイド j のま全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

^ メモ：プリンタのテクニカルサポートび必要な場合、プリンタの製造元にお問い合 
わせ < ださい。 

プリンタのマニュアルを確認します ー プリンタのセットアップおよびトラブルシュー 
ティ ングの詳細じ関しては、プリンタのマニュアルを参照して<ださい。 

プリンタの電源がオンになっていることを確認します 
プリンタケーカレの接続を確認します一 

• クーフル接続の情報については、プリンタのマニュアルを参照して<ださい。 

• プリンタケーフルびプリンタと Tablet PC にしっかり接続されていることをお認します。 
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コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確 
5想します。 


Windows でプリンタを検出します一 

1 start (スタート） Control Panel (コント□—ルパネル）一 Hardware and 
Sound (ハードウエアとサウンド）一 Printer (プリンタ）とクリックします。 

Windows XP では、スタートーコント□-ルバネループリンタとその化のハードウエ 

アープリンタと FAX をクリックします。 

2プリンタび表示された弓、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3 Properties (プ□ハ°ティ）をクリックして、 Ports (ポート）をクリックします。 

4 必、要に丽じて、設定を謂整します。 

プリンタドライバを再インストールしますープリンタドライブの再インス I ルに関し 
ては、プリンタのマニュアルを参照して<ださい。 

スキャナーの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に. r 製品情がガイド J の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

^ゾモ：スキャブーのテクニカルサポートじついては、スキャブーの製造元にお問い 
合わせ < ださい。 

スキャナーのマニュアルを確認しますースキャす一のセットアップおよびトラブル 
シューティングの詳細に関しては、スキャブーのマニュアルを参照して<ださし、。 

スキャナーの□ックをお除します一□ックび阻除されているか確認します（スキャブー 
じ□ックタブゆボタンびある揚合)。 

Tabl 打 PC を再超動して.もう一度スキャンしてみます 

ケーブルの巧続を確認します 一 

• クーフル接続に関しては、スキャブーのマニュアルを参照してくださし、。 

• スキャブのケーフルびスキャブと Tablet PC にしっひりと接続されていることを確認し 
ます。 

Microsoft Windows がスキャナーを認識しているか確認します一 
1 Start (スタート）^^ "^Control Panel 〔コント□ールパネル） Hardware 
and Sound (ハードウエアとサウンド） Scanners and Cameras (スキャブと 
カメラ）とクリックします。 

Windows XP では、スタートー〕ント□—ルパネル^プリンタとその他のハードウエ 
ア^スキャナとカメラをクリックします。 

2スキャブーび一覧に表示されている揚含、 Windows はスキャブーを認識してしほす。 

スキヤナードライバを再インストールします一手順じついては、スキヤブーに巧属して 

いるマニュアルを参照して < ださい。 
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サウンドと スピーカーの 問題 

&ゾモ： MP 3 およびその他の>(ディアプレーヤーのボリュー厶調節は、 Windows の 
ボリューム設定よりち優先されることびあります。>(ディアプレーで一のボリュー 
厶び低く調節されていたり、スフになっていないかを背に確認してくださし、。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

内蔵 スピーカーから 音が出ない場合 

Windows のボリューム調整一画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまたは 
ダブルクリックします。音量げ上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認 
します。 


サウンドドライバの再インストールー143ページの 「Drivers and Utilities メディアの 
使い方」を参照してください。 

外付け スピーカーから 音が出ない場合 

サブウー八一およびスピーカーの電源が入っているか確認しますースピーカーじは属し 
ているセットアップ圏を参照してください。スピーカーじボリュー厶コント□ールびはい 
ている場含、音量、低音、または高音を調整して音の歪みを解消します。 

Windows のボリューム調整一画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまたは 
ダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認 
します。 


へッドフォンをへッドフォンコネクタから取り外します一へッドフォンが Tablet PC の 

へッ ドフスンコネクタじ接続されている場含、スピーカからの音声は自動的に無効じなり 
ます。 

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題がないか確 
5忍します。 

電気的な巧害を除去しますーコンピュータの近くで使用している扇風機、堂巧な、また 
はハ□ヴンランプの電源を切り、干渉を調ぺます。 

スピーカーの診断プログラムを実行します 

才ーディオドライバを再インストールします 一 142ページの「ドライバとユーティリ 
ティの再インストール」を参照して<ださい。 

ハードウエアのトラブルシューティングを実巧します一122ページの 「Windows 
ドウエアに関するトラブルシューティング」を参照してください。 

へッドフォンから音が出ない場合 

へッドフォンのケーブル接続を確認します一へッドフォンケーブルがへッドフ3ンコネ 
クタにしっかりと接続されているか確認します （34 ページの「ち側面圏」を参照)。 
Windows で音量を調節します一画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまた 
はダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確 
5忍します。 
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タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します 一 

1 start (スタート ） (Windows XP の揚合はスタート）一 Control Panel (コン 
卜□—ルバネル） Printers and Other Hardware (プリンタとその(せのハード 
ウェア）一 Mouse (マウス）をクリックします。 

2設定を変更してみます。 

マウスケーブルを確認します 一 Tablet PC をシャットダウンします。マウスケーブルを 
取り外し、損信していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 

マウス延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してマウスを直接 
Tablet PC じ接続します。 

マウスじよる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します 一 
1 Tablet PC をシャットダウンします。 

2マウスを外します。 

3 Tablet PC の電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチバッドを使巧して力ーソルを動かし、アイコンを選 
旧して開さます。 

タッチパッドび正萬に動作する場合、マウスび不良の可能性びあります。 

セットアップューティリティの設定をチェックしますーセットアップユーティリティで、 
ポインティングデバイスオプションじ正しいデバイスび表示されていることを確認します 
(設をを調整しなくても Tablet PC び自動的に USB マウスを認識します)。セットアップ 
ユーティリティの使い方に関しては、137ページの「セットアップユーティリティ画面 
の使い方」を参照して<ださし、。 

マウスコント□-ラをテストしますーポインタの動きに景ミ響をちえるマウスコント □- 
ラおよびタッチバッドまたはマウスボタンの動作をお認するじは 、 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Pointing Devices テストグループの Mouse テストを実行しま 
す （117 ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照)。 

タッチパッドドライバを巧インス!ルします 一 142ページの「ドライバとユーティリ 
ティの再インストール」を参照して<ださし、。 

スタイラスおよびタッチ問題のトラブルシューティング 

ペンの使用時または画面をタッチする際に問題び発ちした揚合、 Talet Setting 
(タブレット設定）ウィンドウ（プ□パティウィンドウなど）および特定の 

Windows コント□—ルバネル 画面び問題解決じ便利です。 

診が 

デジタイザの初期化ーシステ厶の Control Panel (コント□-ルバネル）で、 N-trig 

Tablet Settings ( N - trig タブレット設を）アイコンを開き、 Restore defaults 
(デフ3ルトを復元）ボタンをクリックして Tablet PC ペンおよびタッチ機能をエ揚ホ商 
時のデフ3ルトじ設をします。 

デジタイザセルフテスト診断の実行 ー システ厶の Control Panel (コント□-ルパネ 
ル）で 、 the N-tria Tablet Settings ( N - trig タブレット設を）アイコンを開き、 
Trouble Shooting (トラブルシューティング）ボタンを巧して診断セルフテストを実 
行します。このテストは、デジタイザび+分機能することを検証します。テスト実行中、 
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ポップアップウィンドウびユーザーじ指示をホし、テスト結果を報告します。テスト結果 
じ診断コードびホた揚合、デルにお問い合わせください （25 ページの「デルへのお問い 
合わせ」を参照)。 

タッチモードまたはペンモードのいずれかが機能しないーシステ厶の Control Panel 

(コント□-ルバネル）で、 N - trig タフレット設定アイコンを開きます。ち望の動作 
モードを選巧して、タッチ、ペン、デュアルまたは自動 （Windows Vista のみ）モード 
を有効じします。 

タッチが機能しない 

タッチ入力が有効になっているか確認しますーシステ厶の Control Panel (コント 
□-ルバネル）で、 Pen and Input Devices (ペンおよび入カデバイス）アイコンを 
開さます。 Touch (タッチ）画面で、 Use your finger as an input device け百 
を入カデバイスとして使用）オプションび選択されていることを確認します。希望する場 
含、この画面で他の設をを選択して、タッチ磯能の動作を設定します。 

タッチ調整ーシステムのコント□ールパネルで、 N-trig Tablet Setting (N-trig 夕 
ブレット設定）アイコンを開き、 Digitizer Options (デジタイザオプション）タブ 
をクリックします。 Touch Tuning (タッチ調整）フレー厶で、 Reset (リセット）ボ 
タンをクリックし、指示に従います。 

ペン圧力感知問題 

スタイラス圧力感知を有効にする一 Windows Journal で、 Tools (ツール）のド□ップ 
ダウンニューを選巧してから、 Option (オプション）を選巧します。 Options (オプ 
ション）ウインドウで、 Note Format (ノートフスーマット）タブをクリックし、 Pen 
Settings. .. (ペンの設定!…）ボタンを選巧します。 Pen and Highlighter Settings 
(ペンおよびハイライタの設定）ウインドウで、 Pressure sensitive (圧力感知）オプ 
ションび選巧されていることを確認します。 

ペンの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

ペンが機能しない場合 
ペン先の取り付けを確認します一 

• ペン弗を交換します。64ページの「ペン弗の交換」を参照してくださし、。 

• これで問題び解決しない揚含は、デルにお問い含わせ<ださい。25ページの「デルへの 
お問い含わせ」を参照して<ださし、。 
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ディスプレイの問題 

A\ 警告：本 I 頁の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

画面が見ゴらい場合 


ディスプレイを回転させ、直射日光や干渉を減らします 


Windows のディスプレイ設定を調節します一 
1 Start (スタート） Control Panel (コント□ールパネル）一 Hardware and 
Sound (ハードウェアとサウンド） Personalization (カスタマイズ）一 
Display Settings (ディスプレイの設定;）とクリックします。 

Windows XP では、 スタート^コント □— ルパネル^デスクトップのき示とテーマ^ 

画面 をク I 」ックします。 

2必要に廠じて Resolution (画面の醉慑度）と Colors settings (画面の色）の設定！ 
を調整します。 

画面の一部しかま示されない場合 
外付けモニタを接続します 一 

1 Tablet PC をシャットダウンして、外はけモニタを Tablet PC に取りはけます。 

2 Tablet PC およけモニタの電源を入れて、モニタの輝度とコントラストを調整します。 
外はけモニタび動作する攝含 、 Tablet PC のディスプレイまたはビデオコント□ーラび 
不良の可能性びあります。デルにお問い含わせください （25 ページの「デルへのお問い 
含わせ」を参照)。 

プロジXクタを使用したときに、投影した画像が回転して読み取れない場合 
画面回転ボタンを使用して、表示画像を見やすい向きに回転させます 一画面回！五ボ 

タンの詳細に関しては、61ページの「タブレットボタンの使い方」を参照して 
<ださし 、。 Tablet PC とプ□ジェクタの併用の詳細に関しては、91ページの 
「プロジェクタでの Tablet PC の使い方」を参照してください。 


電源ライト 

A 警告：本項の手順を開始する前に. r 製品情がガイド J のま全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

Tablet PC の電源ボタン LED リングび巧り、点滅または点なしたままで、異なるが態を 
のしま9—。 

• 電源ライトび青色に点滅している揚合は、コンピュータはス U - プモードま 
たはスタンバイモードに入っています。キーポードのキーを巧したり、マウ 
スを動かしたり、電源ボタンを巧したりすると、通雷の動作び再開されます。 

• 電源ライトび消なしている揚合、コンピュータの電源び切れているか、電源 
びな給されていないかのいずれかです。 
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- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方に 
巧さ差しします。 

- コンピュータび電源タップに接続されている揚合、電源タップびコン 
セントじ接続され電源タップびオンになっていることを確認します。 

- 電源な護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの揚合、そ 
れらを取り％してコンピュータじ正しく電源び入るか確認します。 

- 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

• 電源ライトび青色に点滅している揚合は、コンピュータじ電力はな給されて 
いるび、巧部電源に問題びある可能性びあります。 

• 電源ライトび搭色に点なしている揚合、デバイスび誤動作しているか、正し 
く取りがけられていない可能性びあります。 

-メモ IJ モジュールを取0外してから、再度取0巧けなおします 
(163 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

• 干渉を排除します。電気的な妨害の原因じは、■(下のちのびあります。 

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル 

- 電源タップじあまりじをくのデバイスび接続されている 

- 同じコンセントじ複数の電源タップび接続されている 
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七ットアップューティリティ画面 
の使い方 

概要 

^ メモ：セットアップユーティリティで使巧可能なスプションのほとんどは、 3ぺ 
レーティングシステ厶じよって自動的に設定され、ご自身びセットアップユーティ 
I 」ティで設定したスプションを無効じします。 (External Hot Key スプションは 
例かで、セットアップユーティリティひらのみち効または無効に設定できます。） 

3ペレーティングシステ厶の機能設定の詳細に関しては、 Start (スタート） 
( Windows ® XP の厦合は スタート）一 Help and Support (ヘルプとサポート） 
をクリックしてくださし、。 

U ■(下のよ〇な揚合に、セットアップユーティ U ティを使用します。 

• ユーヴーび選が可能な機能、たとえば Tablet PC のバスワードを設定また 
は変更する揚合 

• システ厶のメモ IJ 容量など現をの設を情報を確認する揚合 
Tablet PC をセットアップしたら、セットアップユーティ U ティを起動して、シ 
ステ厶設定情報とオプション設定を確認します。後で参照でさるよラに、画面の 
情報を控えておいてくださし、。 

セットアップ ユーティ IJ ティ 画面では、 U ■(下のよラな現をの Tablet PC のセット 
アップ情報ゆ設をび表示されます。 

• システ厶設定 

• 起動順度 

• 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定 

• 基本デバイス構巧の設定 

• システ厶セキュ IJ ティおよび八ードディスクドライブのバスワード設定 

〇 /モ：熟練したコンピュータのユープーであるか、またはデルテクニカルサポート 
から指示された揚含を除き、セットアップユーティリティプ□ブラムの設定を蜜要 
しないでください。設定を間違えると Tablet PC び正背に動作しなくなる可能’ I まび 
あります。 
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七ットアップューティリティ画面 

七ットアップ ユーティ リ ティ 面面の表示 

1 Tablet PC の電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELL™ の□コ''び表示されたらすぐに <F2> を巧します。ここで入力び遅れ 
て、 Microsoft® Windows® □ゴび表示された揚合、 Windows デスク 
トップび表示されるまで待ちます。なじ、 Tablet PC をシャットダウンし 
て、ちラー度ゆりなおします。 

^ メモ：セットアップユーティリティ画面上の特定の3プションの情報を参照するに 
は、その3プションを八イライト表示して、画面の Help 領域を参照してくださし、。 

各画面で、セットアップユーティ IJ ティのオプションは左側に表示されます。各 
オプションのち側には、オプションの設定またはオプションの数値び表示されて 
います。画面の巧るい色で表示されているオプションの設定は、変更することび 
でさます。 Tablet PC で自動設定され、変更でさないオプションまたは数値は、 
巧るさを抑えた色で表示されています。 

画面のち上ちじは、現を八イライト表示されているオプションじついての説日月び 
表示され、画面のち下ちじは、 Tablet PC のシステ厶情報び表示されています。 
画面の下部には、セットアップユーティ IJ ティで使用でさるキーの機能び表示さ 
れています。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定び有さ力となるよラに Tablet PC を再起動する 
必要びあります。 

^ メモ：このマニュアルの情報は、セットアップ画面に表示される3プションと異な 
る厦合びあります。特定の使用!去については、セットアップ画面に表示される3プ 
ションと手順を参照してください。 

起動順巧の変更 

起動歴匡は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウェアびど 
こじあるかを Tablet PC じ巧らせます。セットアップユーティ U ティの Boot 
Order ページを使って、起動順度を管理し、デバイスを有効または無効にでき 
ます。 

^ メモ：一回のみ起動順序を変更するには、139ページの「一回のみの起動の実行」 
を参照してください。 
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Boot Order ぺージでは、お使いの Tablet PC じ搭載されている起動可能なデ 
バイスのを般的な IJ ストび表示されます。 U ■(下のよラな項目びありますび、これ 
U ■(外の項目び表示されることちあります。 

• Modular Bay HDD 

• Internal HDD 

• Optical Drive 

起動ルーチン中に 、 Tablet PC はち巧なデバイスを U ストの巧頭からスキャンし、 
オペレーティングシステ厶のスタートアップファイルを検索します 。 Tablet PC 
びファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステ厶を起動し 
ます。 


起動デバイスを制御するには、上ち EP キーまたは下矢 E 日キーを巧してデバイスを 
選び（ハイライト表示し）ます。これでデバイスを有効または無効じしたり、一 
覧の順度を変更した0でさます。 

• デバイスをち巧または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、ス 
ペースキーを巧します。有効なアイテ厶は白<表示され、左側に小さな五角 
おび表示されます。無効なアイテ厶は青色または日旨く表示され、五ちおはけ 
し、ていません。 

• デバイスー覧を再び指示するには、デバイスを八イライト表示して、 < U > 
または < D > (大文字とル文字を区別しない）を巧して、ハイライト表示さ 
れたデバイスを上または下に動かします。 

新しい起動順度は、変更を保存し、セットアップユーティ IJ ティを終了するとす 
ぐに有巧になります。 

—回のみのお動の実行 

セットアップユーティ U ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます。 
u \- ドディスクドライブ上の診断ユーティ U ティパーティシヨンじある Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動するためじこの手順を使うこともでき 
ます。） 

1スタート （Windows Vista ® の揚合は 0) メニ;！一から Tablet PC を 
シャットダウンします。 

2 Tablet PC びドッキングデバイスじ接続（ドッキング）されている揚合、 
ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順じついては、做翼のマ 
ニュアルを参照してください。 

3 Tablet PC をコンセントじ接続します。 
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4 Tablet PC の電源を入れます。 DELL の□ゴが表示されたらすぐに <F12> 
<F12> を押します。 

入力び遅れて Windows の□ゴが表示されたら、 Windows のデスクトッ 
プび表示されるまで待ちます。次に、 Tablet PC をシャットダウンして、も 
う一度ゆりなおします。 

5起動デパイスー覧び表示された揚含は、起動したいデバイスを八イライト表 
示して、 <En1:er> を押します。 

Tablet PC は選択されたデバイスを起動します。 

次回 Tablet PC を再起動すると青は、 L ソ前の起動順度に戻ります。 
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ドライバ 

ドライバとは？ 

ドライバは、プ IJ ンタ、マウ义キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラ 
厶です。すべてのデバイスじドライバプ□グラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイ スとその子 )イスを使用するプログラ厶間の通訳のよラな役 
目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコ 
マンドセットを持っています。 

お使いの Tablet PC じは、必要なドライバおよびユーティ U ティび出荷時じすで 
じインス!'―ルされていますので、新たにインス!'―ルしたり設定したりする必 
要はあ0ません。 

ま 意： 『Drivers and UtilitiesH メディアには、お使いの Tablet PC じ搭載されてい 
ない3ペレーティングシステ厶のドライ/\'ちの録されている場合びあります。イン 
ストールするソフトウエアび3ペレーティングシステ厶じ巧麻していることを巧認 
してくださし、。 

キーボードドライバなど、ドライバの多くは、お使いの Microsoft ® Windows ® 
オペレーティングシステ厶じけ属しています。 U ■(下の揚合には、ドライバをイン 
ス I '―ルする必要びあります。 

• オペレーティングシステ厶のアップグレード 

• オペレーティングシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取りけけ 

ドライバの識別 

デバイスじ問題び発ちした揚合、問題の原因びドライバかどラかを判断し、必要 
じ丽じてドライバを更新してください。 

1 Start (スタート） 巧 をク I 」ックし、 Computer (コンピュータ）をち 
ク IJ ックします。 

Windows XP では、 スター トをク U ックして、 マイコンピュータ をちク 

IJ ックします。 

2 Property (プ□パティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をク U ックします。 

Windows XP では、 プロバテイーハードウ；！;アーデパイスマネージヤ 

をク U ックします。 


ソフトウェアの再インストール I 141 


に ^ メモ： Windows Vista ® では、 User Account Control [ユーヴーアカウン 
トコント□ール）ウィンドウび表示される揚含びあります 。 Tablet PC のシス 
テ厶管理者の揚含は、 Continue [続行）をクリックします。システ厶管理者 
ではない揚含は、システム管理者に問い含わせて続行します。 

リストを下にスク□ールして、デバイスアイコンじ感嘆符[り）の巧いた黄色し、丸 
があるデパイスがあるかを確認します。 

デバイス名の横に感嘆巧がある揚含、ドライバの再インス!-ールまたは新しし、ド 
ライパ'のインス!-ールが必要じなる揚含があります （142 ページの「ドライバと 
ユーティリティの再インス!—ル」を参照)。 

ドライバとユーティリティの再インストール 

〇 ま 意：了‘ルサポートサイト support.jp.deM.com および 『Drivers and Utilities ]] 
ディアでは、 Dell ™ コンピュータ用に承認済みのドライバを提供しています。その 
化の媒体ひらドライバをインストールした場合、お使いの Tablet PC び正し<動作 
しないことびあります。 

Windows デバイスドライバの口ールバックの使い方 

新たにドライバをインス!■'ールまたはアップデートした後に 、 Tablet PC じ問題 
び発ちした揚合、 Windows のデバイスドライバの□ールバックを使用して、 L ソ 
前にインス!'―ルしたバージョンのドライバじ置き換えることびできます。 

1 Start (スタート） をク IJ ックし、 Computer (コンピュータ）をち 
ク U ックします。 

Windows XP では、 スター トをク U ックして、 マイコンピュータ をちク 

U ックします。 

2 Property (プ□ハ°ティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をク I 」ックします。 

Windows XP では、 プ□バティーハードウエアーデバイスマネージャ 

をク IJ ックします。 

。メモ： Windows Vista では、 User Account Control (ユーヴーアカウント 
コント□-ル）ウィンドウび表示される揚合びあります 。 Tablet PC のシステ 
厶管理ちの揚合は、 Continue (続行）をクリックします。システ厶管理者で 
はなしけ夏合は、システ厶管理ちじ問い合わせてデバイスマネージャを起動し 
ます。 

3新しいドライバをインス!'―ルしたデバイスをちク IJ ックしてから、 
Properties (プ□バティ）をク U ックします。 

4 Drivers (ドライバ）タブー Roll Back Driver (ドライバの□—ルバッ 
ク）をク IJ ックします。 

デバイスドライバの□-ルバックで問題び解ましない揚合は、システ厶の復5 
(145ぺージの「お使いのオペレーティングシステ厶の復元」を参照）を使用し 
て、オペレーティングシステ厶を新しいデバイスドライバびインス!'―ルされる 
前の動作が態に戻します。 
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Drivers and Utilities メディアの使い方 

デバイスドライバの□-ルバックまたはシステ厶復元 （145 ぺージの「お使いの 
オペレーティンヴシステ厶の復元」を参照）で問題を解;央でさない揚合、 

[fDrivers and Utilities ^ メディアからドライバを再インス!■'ールします。 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□ヴラ厶をすベ 
て終了します。 

2 [TDrivers and UtilitiesJI メディアを挿入します。 


ほとんどの揚合、 CD または DVD は白動的に実行されます。実行されない 
揚合、 Windows エクスプ□-ラを起動し、 CD または DVD ドライブの 
ディレクト IJ をク IJ ックして CD または DVD のの容を表示し、次に 
autorcd . exe ファイルをダブルク IJ ックします。 CD または DVD をはじ 
めて使用する揚合、セットアップファイルをインス!'―ルするよラに表示さ 
れることびあります。 OK をク IJ ックして、画面の指示に従って続行します。 

3 ツールバーの 言語 ド□ップダウンメ ニュー から、ドライバまたは ユー ティ 
IJ ティに適切な言語（利用可能な揚合）をク IJ ックします。 

4開始画面で、 Next じ欠へ) をク IJ ックし、 CD または DVD び八ードウェ 
アのスキャンを完了するまで待ちます。 

5その化のドライバとユーティ IJ ティを検出するためじは、 巧 索基準で、 シ 
ステ厶モデル、すペレーティングシステ厶 および トピック ド□ップダウン 

メニューから該当する分類項目を選がします。 

Tablet PC で使用される特定のドライバとユーティ U ティの U ンクび表示さ 
れます。 


6特定のドライバまたはユーティ IJ ティの IJ ンクをク IJ ックして、インス!'― 
ルするドライバまたはユーティ I 」ティじついての情報を表示します。 

7 インス!'―ルボ タン（表示されている揚合）をク I 」ックして、ドライバま 
たはユーティ IJ ティのインス!'―ルを開始します。画面の指示に従ってイン 
ス I '―ルを完了します。 

インス I ル ボタンび表示されない揚合は、自動インス! '- ルを選がでさ 
ません。インス!'ールの手順じついては、 L ソ下の該当する手順を参照する 
か、または 解 まをク I 」ックして展開手順に従い、 readme ファイルを参照 
してくださし、。 

ドライバファイルへ移動するよラに指示された揚合、ドライバ情報ウィンド 
ウで CD または DVD のデイレクト IJ をク IJ ックして、そのドライバじ関連 
するファイルを表示します。 
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手作業によるドライバの再インストール 

前項で記述されているようじ、お使いの八ードディスクドライブじドライバファ 
イルを解凍してから、次の手順を実巧します。 

1 start (スタート） の をク I 」ックし、 Computer (コンピュータ）をちク 
I 」ックします。 

Windows XP では、スタートをク U ックして、マイコンピュータをちク 

U ックします。 

2 Property (プ□ハ°ティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をク I 」ックします。 

Windows XP では、プロバティーハードウ；!;アーデバイスマネージャ 

をク IJ ックします。 

。メモ： Windows Vista では 、 User Account Control (ユーヴーアカウント 
コント□-ル）ウィンドウび表示される場合びあります。 TabletPC のシステ 
厶管理ちの揚合は 、 Continue (続行）をクリックします。システ厶管理者で 
はなし U 夏合は、システ厶管理ちじ問い合わせてデバイスマネージャを起動し 
ます。 

3 インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルク IJ ックします（た 
とえば、スーディオまたはビデオ)。 

4 インス I '―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク IJ ックします。 

5 Driver (ドライバ）一 Update Driver (ドライバの更新）一 Browse 
my computer Tor driver software (マイコンピュータでドライバソ 
フトウェアを参照）をク U ックします。 

^ メモ： Windows XP では、八ードウェアの更新ウィヴードび表示される場合びあり 
ます。この揚合には、残りのを順を行わずにウィプードの指示に従ってください。 

6 Browse (参照）をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーし 
ておいた揚巧を参照します。 

7該当するドライバの名前び表示されたら、そのドライバ名をク IJ ックー 
OK^ Next (次へ）とク U ックします。 

8 Finish (完了）をク U ックして 、 Tablet PC を再起動します。 
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お使いのオペレーティングシステムの復元 

次の方ミ去で、お使いのオペレーティンヴシステ厶を復元することびでさます。 

• システ厶の復元は、データファイルに影響をちえることなく、お使いの 
Tablet PC を U ■(前の稼働状態に戻します。データファイルを保護しなびら、 
オペレーティンヴシステ厶を復元する最ネ刀の解;央策として、システ厶の復元 
を使用してください。 

• Dell Factory Image Restore は、お使いのハードディスクドライブを、 
Tablet PC を購入されたときのが態に戻します。八ードディスクドライブの 
すべてのデータおよび Tablet PC を受け取られてから後にインス!'―ルさ 
れたすべてのプ□ブラ厶びをスじ削除されます。システ厶の復元でオペレー 
ティ ンヴシステ厶の問題を解; 央でさなひった揚合のみ、 Dell Factory 
Image Restore を使用してくださし、。 

• お使いの Tablet PC じ 〇 ■オペレーティングシステ厶 J ディスクびは属して 
いる揚合は、これを使ってオペレーティングシステ厶を復元でさます。ただ 
し、0■オペレーティンヴシステ厶 J ディスクを使用すると、八ードディスク 
ドライブ上のデータちすべて削除されます。システ厶の復元でオペレー 
ティ ンヴシステ厶の問題を解; 央でさなかった揚合 の立、このディスクを使 
用してください。 

Microsoft Windows システムの復元 

八ードウてア、ソフトウてア、またはその化のシステ厶設定を変更したため 

Tablet PC び正割こ動作しなくなってしまった揚合、 Microsoft Windows オペ 

レーティンヴシステ厶のシステ厶の復元オプションを使用して、 Tablet PC をし U 

前の動作が態に復元することびでさます（データファイルへの影響はありません)。 

システ厶の復元で Tablet PC じ行った変更はすべて元の状態へ完をに戻すことび 

巧能です。 

〇 ま 意：データファイルのバックアップを定巧的に作成してください。システ厶の復 
なは、データファイルのを要を監視したり、データファイルを復元することはでき 
ません。 

。メモ：このマニュアルの手順は、 Windows のデフ3ルトビュー用ですので、お使 
いの Dell ™ Tablet PC を Windows クラシック表示に設定していると動作しない場 
合びあります。 

システムの復元の開始 

システ厶の復元を使用すると、システ厶を U ■(前の状態に戻すことびでさます。シ 

ステ厶の復元じより不具合び解;关しない揚合、最後に行ったシステ厶の復元を取 

り消すことび巧能です。 
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Windows Vista 

1 start (スタート）©をク I 」ックします。 

2 Search (検索）ボックスで System Restore (システムの侵な )と入力 

し、 < Enter > を巧します。 

に|| メモ ： User Account Control (ユーヴーアカウントコント□—ル）ウィン 
ドウび表示されます。 TabletPC のシステ厶管理者の揚合は 、 Continue (続 
行）をクリックします。システ厶管理ちではない揚合は、システ厶管理者に 
問い合わせて目的の操作を続行します。 

3 Next (なへ）をクリックして、表示される画面の指示に従って残0の処理 
を行います。 

Windows XP 

1 スタートー ヘルプとサポー トをク IJ ックします。 

2 巧索 ボックスでシステ厶の復元と入力し、 < Enter > を巧します。 

3 検索結果に表示されるとおりじ、 システ厶の復元ウィヴードを実行す るを 

選がします。 

4巧へ をク IJ ックして、表示される画面の指示に化って残りの処理を行し、 
ます。 


最をのシステムの復元を元に戻す 

〇 ま意： 最後に行ったシステ厶の復元を取り;肖す前に、開いているファイルをすぺて 
保をして閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすぺて終了してください。システ厶の復元び 
完了するまでは、いかなるファイルまたはプ□ブラ厶ち密要したり、開いたり、削 
除しないで < ださし、。 


Windows Vista 

1 start (スタート）©をク I 」ックします。 

2 Start Search (検索の開始）ボックスで、 System Restore (システ厶 
の復な）と入力し、 < Enter > を押します。 

3 Undo my last restoration ( L ソ前の復なを取り消す）を選択して、 
Next (次へ）をクリックします。 

Windows XP 

1スタート ー ヘルプとサポートをク リックします。 

2 検索 ボックスでシステ厶の復元と入力し、 < Enter > を押します。 

3 検索結果に表示されるとおりじ、 システ厶の復元ウイヴードを実行するを 

選択します。 
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4 最後のシステムの復元を取 0 消す を選がします。 

5 なへ をク IJ ックして、表示される画面の指示に従って残0の処理を行います。 

Dell Factory Image Restore の使い方 

^ りま意 ： Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべ 
てのデータはホスに削除され、 Tablet PC を受け取られてからをにインストールさ 
れたすべてのプ□グラ厶やドライバち取り除かれます。このオプションを使用する 
前にデータをバックアップしてください。システ厶の復元でスぺレーティングシス 
テ厶の問題を解まできなかった厦合のみ、 Dell Factory Image Restore を使用して 
ください。 

。メモ： Dell Factory Image Restore は、一部の国および一部のコンピュータでは使 
用できない厦合びあります。 

Dell Factory Image Restore は、オペレーティングシステ厶を復元する最終手 
段としてのみ使用してください。これらのオプションは、お使いの八ードディス 
クドライブを Tablet PC を購入したときの動作状態に復元します 。 Tablet PC を 
受け取られてから追加されたデータファイルを含をどのよラなプ□ブラ厶ゆファ 
イルち永スじ八ードディスクドライブから削除されます。データファイルには、 
コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、5ュージッ 
クファイルなどび含まれます 。 Dell Factory Image Restore を使用する前に、 
すべてのデータをバックアップします。 

1 Tablet PC の電源を入れます。 Dell の□ゴび表示されたら、 < F 8> を何回か 
巧して 、 Vista Advanced Boot Options Window (Vista 詳細起動オプ 
ションウィンドウ）へアクセスします。 

2 Repair Your Computer (コンピュータの修理）を選がします。 

System Recovery Options (システ厶 U カバ U オプション）ウィンドウび 
表示されます。 

3 キーボードのレイアウトを選巧し、 Next (なへ）をク IJ ックします。 

4 IJ カバ IJ オプションへアクセスするじは、□-カルユーヴーとして□グオン 
します。コマンドのプ□ンプトへアクセスするじは、ユーヴー名のフィール 
ドじ administrator (システ厶管理吾）と入力し、 OK をク U ックし 
ます。 


5 Dell Factorv Image Restore をク U ックします。 

。メモ：設定によっては 、 Dell Factory Took 、 則こ Dell Factory Image 
Restore を選旧する必要びある場合びあります。 

Dell Factory Image Restore へよラこそ画面び表示されます。 


6 Next (なへ）をク IJ ックします。 

Confirm Data Deletion (データ削除の確認）画面び表示されます。 

ま意 ： Dell Factory Image Restore をこれ iU 上進めたくない厦合は 、 Cancel (キャン 
セル）をクリックします。 
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7 八ードディスクドライブの再設定を続行し、出荷時のシステ厶ソフトウェア 
を回復するお認をするチェックボックスをク IJ ックし、 Next (次へ）をク 
IJ ックします。 

復なプ□セスび完了するまでじ、5分 U ■(上かかる揚合びあります。オペレー 
ティンヴシステ厶とエ揚出椅時インス!'―ルされたアプ IJ ケーシヨンび出椅 
時の状態に回復されるとメッセージび表示されます。 

8 Finish (終了）をク U ックし、システ厶を再起動します。 


オペレーテイングシステムメディアの使い方 


作業を開始する前に 

新しくインス I '―ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows オペレー 
ティ ンヴシステ厶を再インス!'―ルすることを検討する前に、まず Windows の 
デバイスドライバの□-ルバックを試してみます。142ぺージの 「 Windows デ 
バイスドライバの□-ルバックの使い方」を参照してください。デバイスドライ 
ノ\'の□ールバックを実行してち問題び解決されない揚合、システ厶の復元を使っ 
てオペレーティンヴシステ厶を新しいデバイスドライバびインス!'―ルされる前 
の動作が態に戻します。145ぺージの 「Microsoft Windows システ厶の復元」 

を参照してください。 

〇ま意：インストールを実行する前に、お使し W プライマリハードディスクドライブ 
上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいて<ださい。標準的な 
ハードディスクドライブ構成において、プライマ I 」ハードディスクドライブは 
Tablet PC によって最初に認識されるドライブです。 

Windows を再インス!'―ルするには、 U ■(下のアイテ厶び必要です。 

• Dell ™ 0■オペレーティンヴシステ厶 J メディア 

• Dell ffDrivers and UtilitiesJI メディア 

& メモ： Dell『Drivers and Utilities ]] メディアじは 、 Tablet PC の紐み立;て時に工場で 
インストールされたドライバび含まれています。 Dell『Drivers and Utilities !! 
ディアを使って、必要なドライバを□ー ドします。お使いの Tablet PC の購入場 
所、メディアのを义のち無によっては、 Dell『Drivers and Util 怕 esU メディアおよ 
び『3ペレーテイングシステ厶 J ] メディアび Tablet PC には属されていない厦合も 
あります。 


オペレーテイングシステムの巧インス I ル 

再インス!'―ル処理を完了するには、1〜2時間かかることびあります。オペ 
レーテインヴシステ厶を再インス!'―ルした後、デバイスドライバ、アンチウイ 
ルスプ□ブラ厶、およびその化のソフトウてアを再インス I '―ルする必要びあり 
ます。 
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開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

オペレーティングシステ厶 J 六ディアを挿入します。 


ゾモ ： Windows XP を再インストールする際は、外部から電源供給される USB 化 
学ドライブに『オペレーティングシステ厶 ]] >(ディアを挿入します。 

Windows のインスト ー ル の六ッセージび表示されたら、 終了 をクリック 
します。 

Tablet PC を再起動します。 

DELL □コ"が表示されたら、すぐに < F 12> を押します。 

ゾモ：キーを押すタイミングび遅れて、オペレーティングシステ厶の□ゴび表示さ 
れてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるのを待ち、 
Tablet PC をシャットダウンして再度試みます。 

/モ：巧の手順は、起動順序を1回だけ蜜要します。次回の起動時には 、 Tablet 
PC はセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。 

起動デバイスの IJ ストが表示されたら、 CD / DVD / CD-RW Drive を八イラ 
イト表示して < Enter > を押します。 

いずれかのキーを押して CD - ROM から起動します。 

画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 


ソフトウエアの再インストール 
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部品の増設および交換 

作業を開始する前に 

本章では、 Tablet PC の〕ンポーネントの取りはけおよび取り外しの手順じつい 
て説巧します。特に指定のない限り、それぞれの手順では L ソ下のま件を前提とし 
ます。 

• 151ページの 「Tablet PC の電源を切る」および152ページの 「Tablet PC 
巧部の作業を始める前に」の手順をすでに完了していること。 

• DellTM の ff 製品情報ガイド J の安きに関する情報をすでに読んでいること。 

契励するツール 

このマニュアルで説日月する操作じは、 U ■(下のツールび必要です。 

• 細めのマイブスドライバ 

• 細めのプラスドライバ 

• ゆゆ細めプラスドライバ 

• 細めのプラスチックスクライブ 

• Flash BIOS アップデートプ□グラ厶 CD 

Tablet PC の電源を切る 

〇ま 意： データの損失を避けるため、 Tablet PC の電源を切る前に、開いているファ 
イルをすべてなをしてひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1オペレーテイングシステ厶をシャットダウンします。 

• Windows Vista の 場合 

start (スタート）®をクI」ックし、なじ示すよラに Start (スター 
卜） メニューのち下端の失 E 日をク IJ ックしてから Shut Down 
(シャットダウン）をク IJ ックします。 



• Windows XP の巧合 

スタートー終了 3 プシヨン ー 電源を切る とク IJ ツクします。 

オペレーティングシステ厶のシャツトダウンプ□セスび完了すると、 
Tablet PC の電源び切れます。 
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2 Tablet PC と取りがけられているすべてのデバイスの電源び切れているか確 
認します。オペレーティングシステ厶をシャットダウンしてち 、 Tablet PC 
および接続されているデバイスの電源び白動的に切れない揚合は、電源ボ 
タンを約4秒間巧し続けて電源を切ります。 

Tablet PC 内部の作業を始める前に 

Tablet PC の損傷を巧ぎ、ご自身の身体の安をを守るためじ、 U ■(下の安をガイド 

じ従ってください。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に.『製品情おガイド j のををにおほいいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま 意：部品やカードの取のおいには+おを意して<ださい。カード上の部品や接続 
部分には触れないで<ださい。カードを持つ際は緑を持つか、金属製の取りはけブ 
ラヴットの部分を持ってください。プ□セッサのよラなコンポーネントは、ピンの 
部分ではなく端を持つよラじしてください。 

〇 ま 意： Tablet PC の修理ま、資ちを持っているサービス技術者のみび行ってくださ 
し、デルで認め6れていない修理による損*は、保証の対象となりません。 

〇 ま 意：ケーブルを饼すときは、コネクタまたはプルタブの部分を持ち、クーブル自 
身を引っ張らないでください。クーブルじよってはコネクタに□ックタブびはいて 
いることびあります。このタイプのケーブルをかす揚合は、□ックタブを押し込ん 
でからクーブルを巧いてください。コネクタを巧く際は、コネクタのピンを巧げな 
いよラにまっすぐじ引き抜きます。また、クーブルを接続する前に、両方のコネク 
夕び正しい向きに揃っているひお誦します。 

〇 ま意： Tablet PC の損*を防ぐため、 TabletPC 巧部の作業を始める前に、巧の手順 
を実行します。 

1 Tablet PC のカバーじ傷びつかないよラに、作業台び平らであり、ミちれてい 
ないことを確認します。 

2 Tablet PC の電源を切ります （151 ぺージの 「Tablet PC の電源を切る」 

を参照)。 

3 Tablet PC びドッキングデバイスじ接続（ドッキング）されている揚合、 

ドッキンヴを解除します。205ページの「お使いの Tablet PC のメディア 
ベースからのドッキンヴ解除」または213ぺージの「お使いの Tablet PC 
のバッテ IJ スライスからのドッキング解除」を参照してください。 

〇 ま意 ：ネットワークケーブルを取りかすには、まずヴーブルを Tablet PC ひらかし、 
巧に壁のネットワークデバイスか6かします。 

4 Tablet PC からすべてのネットワークケーブルを外します。 

5 Tablet PC および取りはけられているすべてのデバイスをコンセントからか 
します。 

6ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上に Tablet PC を裏返します。 

〇 ま 意：システ厶基板の損*を防ぐため、 Tablet PC で作業を行ラ前にメインバッテ 
リを取りかしてください。 


152 I 部品の増設および交換 



7 メインバッテ ij を取り％します （153 ぺージの「メインバッテ I 」の取り外 
し」を参照)。 

8 Tablet PC の表側を上じします。 

9ディスプレイを開さます。 

10電源ボタンを巧して、システ厶基板の静電気を除去します。 

A 警告：感電を防ぐため.ディスプレイを開く前は必ず . Tablet PC の電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

〇ま意： Tablet PC 巧部の部品に触れる前に 、 Tablet PC の背面など塗装されていない 
金属面に触れて、静電気を身体ひらおちして<ださい。作業中ち、定巧的に塗装さ 
れていない金属面に軸れて、肉载コンポーネントを損*する恐れのある静電気を除 
去してください。 

11取りがけられている ExpressCard またはスマートカードを該当するス□ッ 
卜からすべて取り外します （88 ページの 「 ExpressCard の取り外し」を 
参照)。 

12八ードディスクドライブを取り％します （155 ぺージの「八ードディスクド 
ライブの取0かし」を参照)。 

メインバッテリ 

A 警告：本頂の手順を開始する前に.『製品情報ガイド j のま全におほいいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意： Tablet PC の修理ん資格を持っているサービス技術者のみび行ってくださ 
し、。デルで認められていない修理による損傷は、な証の対象となりません。 

メモ： お使いの Tablet PC のサービスタグおよび Microsoft ® Windows ® ライセン 
スラべルは、お使いの Tablet PC のメインバッテリの下じあるバッテリベイに貼ら 
れています。 

メイン バッ テリの取り外し 

1151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2 Tablet PC の電源を切ります （151 ページの 「Tablet PC の電源を切る」を 
参照)。 

3 Tablet PC びオプションのメディアベースまたはバッテ IJ スライスなどの 
ドッキングデバイスじ接続（ドッキンヴ）されている揚合、ドッキンヴを解 
除します。205ぺージの「お使いの Tablet PC のメディアべースからの 
ドッキンヴ解除」または213ぺージの「お使いの Tablet PC のバッテ IJ ス 
ライスからのドッキング解除」を参照してください。 

〇ま意 ：ネットワークケーブルを取り饼すには、まずヴーブルを Tablet PC か6みし、 
巧に壁のネットワークデバイスからかします。 

4 Tablet PC からすべてのネットワークケーブルを外します。 
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o ま意：システ厶基板の損億を巧ぐため、 Tablet PC で作業を行ラ前にメインバツテ 
リを取りみして < ださい。 

5ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上に Tablet PC を裏おします。 

6 Tablet PC の底面じある2つのノ\'ツテ U ベイ U U —スラツチをそれぞれ外側 
じスライドさせます。 

7 メインバッテ IJ をスライドさせて、バッテ IJ ベイから取り外します。 


1 2 3 



1 バッテリリリースラッチ （2) 2 バッテリ 

3 バッテリベィ 

メインバッテリの取り付け 

1メインバッテ IJ とバッテ IJ ベイの側面を合わせます。 

2カチッといラ感触びあるまでメインバッテ U をバッテ IJ ベイにスライドし、 
バッテ I 」を完をに正しく装着します。 

3平らな作業台の上で Tablet PC の表側を上じして置き、ディスプレイを開 
さます。 

4ネットワークケーブルをすべて接続します。 

5電源ボタンを巧して、 Tablet PC の電源を入れます。 
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ハードディスクドライブ 

A , 警告：ドライプがまだ熱いうちにハードディスクドライプを TabletPC から取りか 
す場合は、八ードディスクドライブの金属製の八ウジングに 手を触れないでくだ 
さい 。 

A 警告： Tablet PC 内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド J の安全におほいいた 
だくための ミ 主意に従ってください。 

〇注意： データの損失を防ぐため、ハードディスクドライブを取り外す前に必ず 

Tablet PC の電源を切ってください (151 ページの 「Tablet PC の電源を切る」を参 
照 )。 Tablet PC の電源び入っているとき、スリープちードのとき、スタンバイモー 
ドのとき、または休止が態モードのときにハードディスクドライブを取り外さない 
で < ださし、。 

〇注意： ハードディスクドライブは大蜜壊れがすく、わずかに域'つけただけでちドラ 
イブび損傷を受ける揚含びあります。 

位 / モ： デルでは、デル製政外のハードディスクドライブの豆換性の保証かサポート 
は行っていません。 

ハードディスクドライブの取り外し 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2 Tablet PC を裏返して、八ードディスクドライブを固をしている金属製ブラ 
ケットじある2本のネジを緩めます。 

〇 注意： ハードディスクドライブを Tablet PC に取り付けていないときは、保護用静 
電気防止パックージに保管します。製品情報刀イドの「静電気障害への对処」を参 
照して < ださし、。 
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1 ネジ 〔2) 2 金属製ブラケット 

3 ハードディスクドライブ 4 固定タブ〔2) 

3金属製ブラケットの側面を持ち 、 Tablet PC の背面方向にスライドさせて2 
つの金属製クリップからブラケットを外し、横へ置いてお青ます。 

4プルタブを使ってシステ厶基板コネクタから八ードディスクドライブケーブ 
ルを外し、 A - ドディスクドライブを Tablet PC から取り外します。 
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1 プルタブ 2 ハードディスクドライブ 

3 に置合わせ用リブ 


ハードディスクドライブの取り付け 

1151ぺージの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

〇ま 意：ハードディスクドライブを Tablet PC じ取りはけてしぶいときは、保護用静 
電気防止バックージにな管します。『製品情報ガイド J ] の「静電気障害への巧処」 

を参照してください。 

2新しいドライブを捆包から取り出します。 

八ードディスクドライブを保管するためゆ配送のためじ、袖包を保管してお 
いてください。 

〇ま 意：ドライブを所定のに置に挿入するには、巧等に力を加えてください。力を加 
えすぎると、コネクタび損厦する恐れびあります。 

3八ードディスクドライブを八ードディスクドライブベイに装着し、ベースの 
八ードディスクドライブに置合わせ用 IJ ブの間にしっかりと装着します。 

4八ードディスクドライブケーブルをシステ厶基板コネクタじ接続します。 
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5 金属製ブラケットの 2 つの金属製タブを八ードディスクドライブベイの金属 
製ク IJ ップの下に差し込み、八ードディスクドライブの上にブラケットを下 
ろします。 

6金属製ブラケットの2本のネジを締めます。 

7 D ■オペレーティングシステ厶 J メディアを使用して、お使いの TabletPC の 
オペレーティングシステ厶をインス!'―ルします （148 ぺージの「オペレー 
ティ ングシステ厶メディアの使い方」 を参照)。 


8 [TDrivers and UtilitiesH メディアを使って、お使いの Tablet PC のドライ 
バとユーティ IJ ティをインス!'―ルします （143 ぺージの 「Drivers and 
U 川け ies メディアの使い方」を参照)。 

SIM 力ード 

〇ま 意： SIM 力ードを静電気放出 （ ESD ) ひら保護するため、 SIM 力ードコネクタじ 
は触れないでください。また、カードを取りかす際には、カードをス□ットひら持 
ち上げる前に、を意してカードを金属製タブひら完全にスライドさせてみします。 
カードは壊れやす<、破損する可能’なびあります。 

& メモ： SIM 力ードはバッテリベイじあります。 SIM 力ードに軸れる前にメインバッ 
テリを取りかす必要びあります。 

SIM 力ードの取り外し 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2 SIM 力ードを巧し込んで、リリースします。 

3 SIM 力ードス□ットから SIM 力ードを引さ出し、保管しておさます。 



1 SIM 力ード 2 バッテ I 」ベイ 
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& メモ： SIM 力ードを取りは口る際には、力ードの角び巧けている方を Tablet PC の 
前面方向に向け、 SIM カードを SIM カードス□ットじ巧入します。 

SIM カードの取り付け 

1ちび切り取られている方を Tablet PC の前面方向に向けて SIM 力ードをス 
□ットじ挿入します。 

2力ードびコネクタじ完をに装着されるまで巧します。 

^ メモ： 力ードびバッテリベイに化ている厦合、力ードは完全には取りはけられてい 
ません。 

Bluetooth ⑩ワイヤレステクノ ロジ内蔵力ード 

A 警告：ホの手順を実行する前に.『製品情おガイド j の安をにおほいいただくため 
のま意に従ってください。 

〇ま 意：静電気じよる損*を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用したり、 
Tablet PC の背面パネルじあるコネクタなどじ定巧的に触れたりして、静電気を身 
体から除ましてください。 

〇ま 意：システ厶基板の損*を防ぐため、 Tablet PC 巧部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りかしてくださし、。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ巧蔵カードを購入された揚合は、お使いの 

Tablet PC じすでじ取りがけられています。 


内蔵カードキャディの取り外し 

お使いの Tablet PC じ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジが使用されている揚含、 
Bluetooth 力ードは巧歳力ードキャディじ取り巧けられています。 

〇ま 意：お使いの Tablet PC のの宜 B じ触れる前に、コンピュータ背面の金属部など垄 
装されていない金属面に触れて、身体の静電気をおちして<ださい。作業中ち、定 
巧的に塗装されていない金属面に触れて、巧蔵コンポーネントを損*する恐れのあ 
る静電気を除去してください。 

1151ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上に Tablet PC を裏返して置きます。 

コンピュータの前面び自分に向くようじします。 

3巧蔵カードキャディを見つけます。巧蔵カードキャディは、前方左隅じあり 
ます（下図を参照)。 
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1 ネジ 

3 クー ブルコネクタ 

5 プラスチック製固定タブ 


2 カードキヤディ 
4 プラスチック製位置含わせタブ 
6 Bluetooth カード 


〇ま 意： カードを取りかすときは、カード、カードケーブル、および周辺の部品を傷 
つけないよラを意して < ださい。 

4ネジを緩め、ネジのはいている端を最ネ別こ持ち上けて、カードキャディを 
Tablet PC からを慎重に取り外します。力ードキャディじ力ードび取りはけ 
られている揚合、接続ケーブルじ無理な力を加えないよラじしてくださし、。 

5力ードキャディじ力ードび取りはけられている揚合、力ードからケーブルを 
外します。プラスチック製固定タフを慎重に持ち上けて、力ードをキャ 
ディからスライドさせて取り外します。 

6力ードキャディじ力ードび取りはけられていない揚合、力ードキャディを取 
0外した箇所からケーブルを見つけ、コネクタのある端を慎重に取0出して 
アクセスでさるよ〇じします。 
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Bluetooth 力ードの取り付け 

〇ま意：お使いの Tablet PC の巧部に軸れる前じ 、 Tablet PC の背面の金属部などを装 
されていない金属面に触れて、身体の静電気をお去して<ださい-。作業中ち、定 
期的に室装されていない金属面に軸れて、の蔵コンポーネントを損廈する恐れのあ 
る静電気を除去して<ださい。 

1力ードキャディじ Bluetooth 力ードを挿入し、巧の開いた角をプラスチッ 
ク製固をタブの下にスライドさせます。力ードのコネクタのある端び、力一 
ドキャディのネジびけいている端と反巧方向を向いているよラじしてくだ 
さし、。 

2 Bluetooth 力ードケーブルを力ードに接続します。 

3余分なケーブルを下図の通0巧0畳み、カードの横にまとめます。 



4タブのがいている端から力ードキャディをベースに挿入し、次にネジのけい 
ている端をベースに差し込みます。下図を参照してくださし、。 
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5 ネジを締めます。 

メインバッテリの取り付け 

1メインバッテ IJ とバッテ IJ ベイの側面を合わせます。 

2カチッといラ感触びあるまでメインバッテ IJ をバッテ IJ ベイにスライドし、 
バッテ IJ を完をに正しく装着します。バッテ IJIJIJ - スタブびユニットの中 
也、じ向かって配置されていることを確認してください。 

3 Tablet PC を平らな作業台の上に表向さじ置さ、ディスプレイを開けます。 

4必要に丽じて Tablet PC をドッキングするかケーブルを再接続、あるいは 
その両方を行います。 

5電源ボタンを巧して Tablet PC の電源を入れます。オペレーティングシス 
テ厶び正常に起動することを確認します。 

メモリおよびミニ カー ド カバー 

A 警告：本項の手順を開始する前に. r 製品情がガイド J の安全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

〇ま 意：システ厶基板の損傷を巧ぐため 、 Tablet PC で作業を行ラ前にメインバッテ 
リを取りみして < ださい。 
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メモリ カバー および ミニカー ド カバー の取り外し 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従って操作してくださし、。 

2 Tablet PC を裏返して、六モリカバーおよびミニカードカバーの2本のネジ 
を緩め、カバーを取り外します。 



メモリ カバー および ミニカー ド カバー の取り付け 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2 Tablet PC を裏返し、カバーを所をの位置にはめ込み、六モリカバーおよび 
ミニカードカバーの2本のネジを締故ます。 

メモリ 

システ厶基板にメモ IJ モジュールを取りけけると 、 Tablet PC のメモ U 容量を増 
ゆすことびでさます。お使いの Tablet PC じ巧丽するメモ U の情報じついては、 
41ぺージの「仕様」を参照してください。必ずお使いの Tablet PC 用のメモ IJ 
モジュールのみを取りけけてくださし、。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のま全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

〇ま 意：システ厶基板の損*を！！占ぐため 、 Tablet PC で作業を行ラ前にメインバッテ 
I 」を取りかして < ださい。 
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メモリモジュールの取り外し 

1151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2 メモ I 」カバーおよびミニカードカバーを取り外します。163ぺージの「メモ 
IJ カバーおよびミニカードカバーの取り外し」を参照してください。 

^ タモ： デルひら購入されたメモリモジュールは、お使いの Tablet PC のな証範囲に 
含まれます。 

〇ま意：メモリモジュールコネクタへの損*を！!占ぐため、メモリモジュールの固定ク 
リップをにげるためじツールを使用しないで< ださい。 

3 Tablet PC 背面じある金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去し 
ます。 

4 メモ IJ モジュールコネクタの両端じある固定ク I 」ップをモジュールび持ち上 
びるまで指先で慎重に広けます。 

5モジュールをコネクタから取り外し、横に置いておさます。 

メモリモジュールの取り付け 

1 Tablet PC 背面じある金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去し 
ます。 

^ メモ： メモリモジュールび正しく取りはけられていない揚合、 Tablet PC は正南に 
起動しません。この場合、エラーメッセージは表示されません。 

2モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせ 
ます。 

3モジュールを45度の角度でしっぴりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モジュー 
ルびカチッ と所定のに置に収まるまで巧し下けます。カチッといラ感触び得 
られない揚合、モジュールを取り外し、ちラー度取りはけます。 



1 タブ 


2 切り込み 
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4 メモ I 」カバーおよび 5 二力ードカバーを取りけけて、2本のネジを締めます 
(163 ぺージの「メモ I 」カバーおよびミニカードカバーの取り巧け」を参照)。 

〇 ま 意：カバーび閉まりじくい揚合、モジュールを取りかして、ちラー度取り付けま 
す。無理にカバーを閉じると、 Tablet PC を破損する恐れびあります。 

5バッテリをバッテリベイに取りがけるか、または AC アダプタを Tablet PC 
およびコンセントじ接続します。 

6 Tablet PC の電源を入れます。 

Tablet PC は起動時じ、増設されたメモ U を検出してシステ厶構成情報を自動的 
じ更新します。 

Tablet PC じ取り巧けられているメモ U の容量を確認するには、なの手順を実行 
します。 

• Windows Vista の揚合、 Start (スタート）©をク U ックし、 
Computer (コンピュータ）一 Properties (プ□バティ）をちク U ック 
します。 

• Windows XP の揚合、 スター トをク U ックし、 マイコンピュータープロ 

けティ をちク IJ ックします。 

ミニカード 

お使いの Tablet PC は、ワイヤレスワイドエ U アネットワーク （ WWAN ) 力一 
ドおよびワイヤレス LAN ( WLAN ) 力ードに巧丽しています。システ厶基板の各 
コネクタは異なりますび、どちらのミニカードち取りけけ方;去は同じです。お使 
いの Tablet PC と同時に5ニカードを!主文された揚合は、カードはすでに取りけ 
けられています。 

/ K 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のま全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま 意： システ厶基板の損廈を巧ぐため、 Tablet PC で作業を行ラ前にメインバッテ 
リを取りかして < ださい。 

ミニカードの巧り外し 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2 メモ IJ カバーおよびミニカードカバーを取り外します。163ぺージの「メモ 
I 」カバーおよびミニカードカバーの取り外し」を参照してください。 


部品の垣設および交換 I 165 



1 WWAN ス □ツト 2 ワイヤレス LAN ス□ツト 


3 Tablet PC 背面じある金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去し 
ます。 

^ メモ： 作業揚を離れたを 、 Tablet PC じ戻るときには再び静電気を除去してくだ 
さし、。 

4ケーブルを力ードから外します。 

& メモ： ワイヤレス LAN ミニカードを取りはけている場合、黒色および白色のクー 
ブルはワイヤレス LAN ミニカードで使用します。 WWAN ミこカードを取りは口て 
いる場合、白搞の阪色、白搞の黒色、および防色のケーブルは WWAN 5ニカード 
で使巧します。 

^タモ： お持ちの5ニカードのタイプじよっては、一部のケーブルは使用されていな 
い厦合びあります。 
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1 アンテブヴーブルコネクタ （2) 2 5二力ード 

5力ードびわずかに浮さ上びるまで、金属製の固定タブを力ードから巧し離し 
て、力ードを取り出します。 
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1 金属製固定タブ （2) 


2 5ニカード 


6力ードを45度の角度でスライドさせて、コネクタから引さ出します。 


ミニカードの取り付け 

〇ま意：ミニカードの損*を避けるため、カードの上や下にましてクーブルを置ひな 
いでください。 

〇ま意：コネクタは、正しく取りはけられるよラ設計されています。巧抗を感じる揚 
合は、コネクタを巧認しカードを再調藝してください。 

。 メモ： お持ちの5ニカードのタイプじよっては、一部のケーブルは使用されていな 
い場合びあります。 

。メモ： モバイルブ□-ドバンド （ WWAN ) ネットワークアダプタをワイヤレス 
LAN 力ードコネクタに差し込まないください。または、反対にワイヤレス LAN 
ネットワークアダプタを WWAN カードコネクタに差し込まないで<ださい。 

& ゾモ： 5ニカードじは、を义したカードタイプじよって2つまたは3つのコネクタ 
びがいています。 

1邪魔じなるアンテブケーブルを移動して、 5ニカードのための揚巧をお保し 
ます。 

2力ードを45度の角度でコネクタじ合わせ、カチッといラ感触び得られるま 
で、力ードをコネクタじ巧し込みます。 
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& メモ： どのクーブルをどのコネクタに接続するかといラ具体的な情報に関しては、 

お使し >の5ニカードじ付属のマニュアルを参照して < ださい。 

3ケーブルを5二力ードに接続して、ケーブルを正しく配線します。 

4 メモ IJ カバーおよび5二力ードカバーを取りはけて、2本のネジを締めま 
す。163ぺージの「メモ IJ カバーおよびさ二力ードカバーの取りがけ」を参 
照してくださし、。 

ヒンジ カバー 

/ K 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま意： 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定巧的 
に塗装されていない金属面 （Tablet PC の背面じあるコネクタなど）じ触れたりし 
て、静電気を除去します。 

〇 ま意： ヒンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損*する可能1まびあり 
ます。ヒンジカバーの取りみしじはを意してください。 

ヒンジ カバーの 取り外し 

1 151ぺージの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2 Tablet PC の表側を上じしてディスプレイを完をに （180 度）開き、作業面 
じ巧して平らじなるよラじします。 

〇 ま意： ヒンジカバーへの損*を防ぐため、カバーの両側を同時に持ち上げないでく 
ださい。ヒンジカバーを上記 iu かの方まで取りかすと、プラスチックび破損する恐 
れびあります。 
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3 


1 ヒンジカバー 2 プラスチックスクライブ 

3 < ぽみ 

3 Tablet PC のち側から、プラスチックスクライブを使ってヒンジカバーをて 
このようじして持ち上けます。ち側から左側に向かってカバーを Tablet PC 
から引さ上けていさ、カバーを取り外します。取り外したカバーは横に置し、 
ておさます。 

ヒンジ カバーの 取り付け 

1カバーの左側の縁を所定の揚巧に差し込みます。 

2カバーびカチッと巧をのに置に収まるまで、左からちじ向かって押し込み 
ます。 


^-んート 

A 警告：次の手順を実行する前に，『製品情おガイド j のま全にお使いいただくため 
のま意にがってください。 

〇 ま意：静電気じよる損廈を避けるため、静電気巧止巧リストバンドを使巧するひ、 
または Tablet PC の背面バネルなど室装されていない金属面に定期的に軸れて、静 
電気を身体ひら除去して<ださい。 
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キーボー ドの取り外し 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを 取り外します （169 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外し」 を 
参照)。 

〇ま意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、かれたりしやす<、また取りがけ 
じ時間びひひります。キーボードの取りかしや取りあいじはを意してください。 

3キーボードの上の回転ヒンジの両側じある2本の M 2 X 3 mm ネジを外し 
ます。 



1 ネジの 
3 バー厶レスト 

5 キーボードケーブル□ックアー厶 

7 トラックスティックヴーブル 


2 キーボー ドタブ （4) 

4 キーボー ドヴーブルプルタブ 

6 トラックスティックヴーブル□ック 
アーム 


^ メモ： ち順 4 でキーボードを慎重に持ち上げる時は、キーボードケーブルを引つ 
おらないよラを意してください。 


部品の垣設および交換 I 171 





4 キーボードを上に 45 度回し、キーボードコネクタじアクセスでさるよラに 
します。 

5 キーボードケーブル□ックアー厶を持ち上け、キーボードケーブルじアクセ 
スします。キーボードケーブルプルタブを引っ張り、キーボードケーブルを 
コネクタから取り外します（キーボードケーブルプルタブを引っ張って、 
□ックアー厶を％さないでください。このよラにすると、コネクトおよび 
キーボードケーブルび損傷します)。 

6コネクタ□ックアー厶を持ち上け、トラックスティックケーブルじアクセス 
します。トラックスティックケーブルプルタブを引っ張り、トラックス 
ティックケーブルをコネクタから取り外します（トラックスティックケー 
ブルプルタブを引っ張って、コネクタ□ックアー厶を外さないでください。 
このよラにすると、コネクトおよびキーボードケーブルび損傷します)。 

7 コンピュータからキーボードを持ち上けて外し、横に置いておさます。 


キーボードの取り付け 

^ メモ： キーボードを取りは口る揚合は、パー厶レストに*をはけないよラに、キー 
ボードタブび完全に所定のに置にはまっているか確認してください。 

1システ厶基板のトラックスティックケーブルコネクタじトラックスティック 
ケーブルを差し込み、トラックスティックケーブル□ックアー厶を巧し下け 
てケーブルを所定のに置に固をします。トラックスティックケーブルのプル 
タブを使用して、トラックスティックケーブルをコネクタじ取りがけます。 

2システ厶基板のキーボードケーブルコネクタじキーボードケーブルを差し込 
み、キーボードケーブル□ックアームを巧し下けてケーブルを所定のに置に 
固定します。キーボードケーブルのプルタブを使用して、キーボードケーブ 
ルをコネクタじ取りけけます。 

3 キーボードをわずかな角度をつけて持ち、キーボードの 4 つの金属製タブを 
パー厶レストの 4 つの金属製ス□ットじ差し込みます。 

4 キーボード上部じある 2 本の M 2 X 3 mm ネジを締めます。 

5 ヒンジカバーを取りけけます （170 ぺージの「ヒンジカバーの取りけけ」を 
参照)。 

コイン型電池 

A 警告：々の手順を実行する前に.『製品情おガイド J のまをにお使いいただくため 
のま意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損*をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 
Tablet PC の背面パネルにあるコネクタなどに定巧的に軸れたりして、静電気を身 
体から除去してください。 

〇ま意： システ厶基板の損*を防ぐため 、 Tablet PC 肉部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りみしてください。 
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コイン型電池の取りかし 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2ヒンジ カバーを 取り外します （169 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外し」 を 
参照)。 

3キーボードを取り外します (171 ページの「キーボードの取り外し」を参照)。 
4コイン型電ミ也のコネクタをシステ厶基板のコネクタから外します。 

5指を使って、てこのよ〇じしてシステ厶ベースからコイン型電;也を持ち上け 
ます。 



1 コイン型電化のコネクタ 2 コイン型電ミ也 

コイン型電池の取り付け 

1コイン型電化を所定のに置に置さ、バツテ IJ を強く巧しがけてベースの粘着 
テープに貼0はけます。 

2コイン型電化のコネクタをシステ厶基板のコネクタじ取りがけます。 

3キーボードを取りがけます （172 ページの「キーポードの取りがけ」を参照)。 
4ヒンジ カバーを 取りはけます （170 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取りけけ」 を 
参照)。 
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ディスプレイア七ンブリ 

A 警告：次の手順を実行する前に、『製品情おガイド j のまをじお使いいただくため 
のま意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損傷をおけるため、静電気防止用 I 」ストバンドを使用したり、 
Tablet PC の背面バネルにあるコネクタなどじ定巧的に触れたりして、静電気を身 
体ひら除去してください。 

〇ま意： システ厶基板の損*を巧ぐため 、 Tablet PC の部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りかしてください。 

ディスプレイア七ンブリの取り外し 

1 151ぺージの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2ヒンジ カバーを 取り外します （169 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り％し」 を 
参照)。 

3キーボードを取り外します (171 ページの「キーボードの取り外し」を参照)。 

4取りはけられている5 二 力ードをすべて取り外します （165 ぺージの 「さ二 
カードの取り外し」を参照)。 

5プルタブを使用して、システ厶基板からディスプレイケーブルを取0外し 
ます。 
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1 ディスプレイ 2 M 2.5 x 5 mm ネジ巧） 

3 ディスプレイコネクタプルタブ 4 ディスプレイヴーブルコネクタ 

5 アンテブケーブル （3) 6 アンテブチャネル 

6 ミニカー ドアンテブケーブルを底部からケーブルチャネルを通してシステ厶 
の上部まで配線します。 

7 5本の M 2. 5 X 5 mm ネジを緩めます。 

8システ厶を裏おして、なの手順でベースグ IJ ップを取り外します。 
a 2本の M 2. 5 X 5 mm ネジを外します。 

b てこのよ5じして回転ヒンジの背面からベースグ IJ ップを取り外し、 
ベースグ IJ ップを横に置いておさます。 
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1 ベースグリップ 


2 M2'5x5 mm ネジ （2) 


9システ厶の表側を上じして、回転ヒンジの上から2本の M2.5 X 5 mm ネジ 
を外します。 



1 M2'5x5mm ネジ （2) 

10ベースからディスプレイアセンブ U を持ち上けて外し、ディスプレイアセン 
ブ IJ を横に置いておさます。 
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ディスプレイアセンブリの取り付け 

1ディスプレイアセンブ IJ をべースじ取り巧けます。 

2 ミニカー ドケーブルを上部からアンテブチャネルを通してシステ厶の底面ま 
で配線します。 

アンテブケーブルに巻かれているシュ IJ ンクチューブをバー厶レストの端に 
合わせます。アンテブケーブルび平らで重なっていない（収細部のに収まっ 
ている）ことを確認してください。ディスプレイアセンブ IJ を取り外したと 
さじケーブルからはびしたテープを使用して、アンテブケーブルを固定し 
ます。 

^ メモ：ケーブルび収細部にきっちり収まっていない場合、またはバー厶レストに重 
なっている場合、キーボードはバー厶レストでを定しません。 



1 シュリンクチューブ 2 テープ 

3 テープ収細部 4 バー厶レスト 
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3 ディスプレイケーブルをシステ厶じ接続します。このと言、なのことじ;主意 
してください。 

• プルタブび収細部で平らになっている。ベールワイヤとパー厶レストび 
平らになっていない揚合、キーボードはバー厶レスト上で安定しません。 

• LCD ケーブルワイヤびパー厶レスト面に巧して平らになっている、ま 
たはバー厶レスト面より下じあり、キーポードびバー厶レスト上で安定 
している。 



1 ディスプレイ 

3 ディスプレイコネクタプルタブ 

5 アンテすケーフル （3) 


2 M 2'5 x 5 mm ネジの 
4 ディスプレイケーブルコネクタ 
6 アンテブチヤネル 


4 5本の M 2.5 X 5 mm ネジを締めます。 
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5 Tablet PC を閉じ、回転ヒンジの背面にアクセスでさるよ o じ、後ろを手前 
じ向けます。 

6 回転ヒンジ上部の2本の M2.5 X 5 mm ネジを締めます。 



1 M 2.5 x 5 mm ネジ （2) 

7 Tablet PC を裏返して、なの手順でベースグ U ップを取りがけます。 
a 回転ヒンジの背面じべースグ IJ ップを挟み入れます。 
b 2本の M2. 5 X 5 mm ネジを締めます。 
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1 ベースグリップ 2 M 2.5 x 日 mm ネジ （2) 

8該当するすべての5二力ードを取0がけます （168 ページの「さ二力ードの 
取りがけ」を参照)。 

9キーボードを取りはけます （172 ページの「キーボードの取り巧け」を参照)。 
10ヒンジカバーを取りはけます （170 ぺージの「ヒンジカバーの取りがけ」を 
参照)。 


パームレスト 

A 警告：次の手順を実行する前に.『製品情おガイド J の安全にお使いいただくため 
のま意にがってください。 

〇 ま意： 静電気じよる損廈を避けるため、静電気巧止巧リストバンドを使巧したり、 
Tablet PC の背面バネルじあるコネクタなどじ定期的に触れたりして、静電気を身 
体ひら除去して < ださい。 

〇ま意： システ厶基板の損*を巧ぐため 、 Tablet PC 巧部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りかしてください。 

パームレ ストの取り外し 

1151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2八ードディスクドライブを取り外します （155 ぺージの「八ードディスクド 
ライブの取0外し」を参照)。 
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3 ヒンジ カバーを 取り外します （169 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外し」 を 
参照)。 


4ディスプレイアセンブ U を取り外します （174 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブI」の取0外し」を参照)。 

5キーボードを取り外します (171 ページの「キーボードの取り外し」を参照)。 

6取りけけられている5二力ードをすべて取り外します （165 ぺージの「5二 
力ードの取り外し」を参照)。 

7タッチバッドケーブルを外します。 

8 Tablet PC を裏あし、11本の M2.5 x 5 mm ネジを外します。 



9 Tablet PC の表側から、 「P」 とラベルの巧いた4本の M2. 5 X 5 mm ネジ 
を外します。 
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10 指を使ってシステ厶の前面じある 5 つの留め金を外し、てこのよラじして 
パー厶レストからべースの端を取り外します。 

11 Tablet PC の表側を上じして、前端をわずかに上に持ち上けて反時計回りじ 
動かし、システ厶側面および背面の留め金を外します。 
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パームレ ストの取り付け 

1バー厶レストをベースの上に置さ、指で反時計回りじ巧しはけて留め具を 
バー厶レストの端にはめ込みます。 

2 Tablet PC を裏返し、11本の M 2.5 x 5 mm の底面ネジを締めます。 

3 Tablet PC の表側を上じして、 「 P 」 とラベルの巧いた 5 本の M 2. 5 x 5 mm 

ネジを締めます。 

4タッチバッドケーブルをシステ厶基板コネクタじ接続します。 

5 5二力ードをすべて取りけけます （168 ページの「5二力ードの取りがけ」 
を参照)。 

6キーボードを取りはけます （172 ページの「キーボードの取り巧け」を参照)。 
7ディスプレイアセンブ I 」を取りはけます （177 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0がけ」を参照)。 

8ヒンジカバーを取りがけます （170 ぺージの「ヒンジカバーの取りがけ」を 
参照)。 

9八ードディスクドライブを取りはけます （157 ページの「八ードディスクド 
ライブの取りがけ」を参照)。 

システム基板 

A 警告：ホの手順を実行する前に.『製品情おガイド J のまをにおほいいただくため 
のま意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損*を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 
Tablet PC の背面バネルじあるコネクタなどに定巧的に触れたりして、静電気を身 
体から除ましてください。 

〇ま意： システ厶基板の損傷を巧ぐため、 Tablet PC 巧部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りみしてくださし、 

システム基板の取りかし 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2ヒンジ カバーを取り外します （169 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 


3ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （174 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

4キーボードを取り外します (171 ページの「キーボードの取り外し」を参照)。 
5取りがけられているさ二力ードをすべて取り外します （165 ぺージの「5二 
力ードの取り外し」を参照)。 

6バー厶レストを取り外します （180 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 
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7 なの手順で ベースからスピーカーを取0外します。 

a スピーカーケーブルをスピーカーシステ厶基板コネクタから取り外し 
ます。 

b ベースからスピーカーを持ち上けて外し、スピーカーを横に置いておさ 
ます。 



1 システ厶基板 

3 ペンインジケータケーブル 

5 ワイヤレススイッチヴーブル□ックアー厶 


2 M 2.5 x 5 mm ネジ 
4 ベース 

6 ワイヤレススイッチクーブル 


8ワイヤレススイッチケーブルをシステ厶基板から外します。 

9ペンインジケータケーブルをシステ厶基板コネクタから外します。 

10銀色の五ちおのマークびけいている M 2. 5 X 5 mm ネジを外します。 

11システ厶基板をちから左に持ち上げてベースから取0外し、システ厶基板を 
横に置いておさます。 
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システム基板の取り付け 

1左からちじ向かって、システ厶基板をベースに装着します。 

2システ厶基板上の、銀色の五ちおのマークびがいているネジ巧に 
M 2.5 X 5 mm ネジを差し込んで締めます。 

3ペンインジケータケーブルをシステム基板コネクタじ接続します。 

4ワイヤレススイッチケーブルをシステ厶基板に接続します。 

5次の手順でスピーカーモジュールを取0はけます。 
a ベースにスピーカーを巧し下けます。 

b スピーカーケー ブルを スピーカーシス テ厶基板コネクタじ接続します。 

6バー厶レストを取りがけます （183 ぺージの「バー厶レストの取りがけ」を 
参照)。 

7さ二力ードをすべて取りけけます （168 ページの「5二力ードの取りけけ」 
を参照)。 

8キーボードを取りがけます （172 ページの「キーボードの取りがけ」を参照)。 

9ディスプレイアセンブ IJ を取りがけます （177 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ U の取0けけ」を参照)。 

10ヒンジカバーを取りがけます （170 ぺージの「ヒンジカバーの取りがけ」を 
参照)。 

フアン 

A 警告：ホの手順を実行する前に.『製品情おガイド J の安をにおほいいただくため 
のま意に従ってください。 

〇 ま意： 静電気じよる損*を避けるため、静電気巧止用リストバンドを使用したり、 
Tablet PC の背面パネルにあるコネクタなどに定巧的に触れたりして、静電気を身 
体から除去してください。 

〇ま意： システ厶基板の損*を巧ぐため 、 Tablet PC 巧部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りかしてください。 

フアンの取り外し 

1 151ぺージの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2ヒンジ カバーを 取り外します （169 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り％し」 を 
参照)。 

3ディスプレイアセンブ I 」を取り外します （174 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

4キーボードを取り％します (171 ぺージの「キーボードの取り％し」を参照)。 
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5 取りがけられているさ 二 力ードをすべて取り外します （165 ページの「さ 二 
力ードの取り外し」を参照)。 

6パー厶レストを取り外します （180 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

7システ厶基板を取0外し （183 ページの「システ厶基板の取0外し」を参 
照)、ミちれの無い作業台の上に裏返します。 

8フアンのケーブルをシステ厶基板から取0外します。 

9細めのプラスドライバを使って4本の M 2 X 3 mm ネジを外し、システ厶 
基板からフアンを持ち上けて取0外します。 
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フアンの取り付け 

1 フアンをシステ厶基板に装着し、細めのプラスドライバを使って4本の 
M 2 X 3 mm ネジを締めます。 

2フアンケーブルをシステ厶基板に接続します。 

3システム基板を取りけけます (185 ページの「システム基板の取りがけ」を 
参照)。 

4バー厶レストを取りけけます （183 ぺージの「バー厶レストの取りけけ」を 
参照)。 

5キーボードを取り巧けます （172 ページの「キーボードの取りがけ」を参照)。 

6ディスプレイアセンブ I 」を取りはけます （177 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ I 」の取0がけ」を参照)。 

7ヒンジカバーを取り巧けます （170 ぺージの「ヒンジカバーの取りはけ」を 
参照)。 

8さ二力ードをすべて取りはけます （168 ページの「さ二力ードの取りはけ」 
を参照)。 

ペンおよびホイップアンテナア七ンブリ 

A 警告：ホの手順を実行する前に.『製品情おガイド J の安をにおほいいただくため 
のま意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損*を避けるため、静電気巧止用リストバンドを使用したり、 
Tablet PC の背面バネルじあるコネクタなどに定巧的に触れたりして、静電気を身 
体か6おちしてください。 

〇ま意： システ厶基板の損*を巧ぐため 、 Tablet PC 巧部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りかしてください。 

ペンおよびホイップアンテナア七ンブリの取り外し 

1 151ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2ヒンジ カバーを取り外します （169 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

3ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （174 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

4キーボードを取り％します (171 ページの「キーボードの取り％し」を参照)。 

5取りがけられている5二力ードをすべて取り外します （165 ぺージの「5二 
力ードの取り外し」を参照)。 

6バー厶レストを取り外します （180 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 
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7 システ厶基板を取り外します （183 ページの「システ厶基板の取り外し」を 
参照)。 

8 2本の M 2 X 3 mm ネジを外します。 

9経路指定チャネルからペンなしケーブルおよびホイップアンテブを取0外 
し、ペンアセンブ I 」およびホイップアンテプアセ ンフリ をベースから持ち上 
けて外します。 



1 ペンおよびホイップアンテブアセンブリ 

3 M 2 X 3 mm ネジ （2) 

5 ベース 


ペンなしケーブル 
ホイップアンテブケーブル 
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ペンおよびホイップアンテナア七ンブリの取り付け 

1ペンなしケーブルおよびホイップアンテブケーブルを経路指定チャネルじ装 
着します。ペンなしケーブルをヴ I 」ップエ IJ アのべースフックに通します。 
テープを使用して、ケーブルをベースフックを通して下に固定します。 

2 2本の M 2 X 3 mm ネジを締めます。 

3システ厶基板を取0巧けます (185 ページの「システ厶基板の取りけけ」を 
参照)。 


4バー厶レストを取りはけます （183 ぺージの「バー厶レストの取りがけ」を 
参照)。 


5ディスプレイアセンブ IJ を取りがけます （177 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0けけ」を参照)。 

6 5二力ードをすべて取りけけます （168 ページの「さ二力ードの取りけけ」 

を参照)。 

7キーボードを取りはけます （172 ページの「キーボードの取り巧け」を参照)。 

8ヒンジカバーを取りがけます （170 ぺージの「ヒンジカバーの取りはけ」を 
参照)。 

ワイヤレススイッチ 

/ K 警告：ホの手順を実行する前に.『製品情おガイド j のまをにおほいいただくため 
のま意に従ってください。 

〇 ま意： 静電気じよる損*をおけるため、静電気巧止用リストバンドを使用したり、 
Tablet PC の背面バネルにあるコネクタなどに定巧的に触れたりして、静電気を身 
体ひら除去してください。 

〇 ま意： システ厶基板の損*を K ぐため、 Tablet PC 巧部の作業を行ラ前にメイン 
バッテリを取りみしてください。 

ワイヤレススイッチの取り外し 

1 151ぺージの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2ヒンジカバーを取り外します （169 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 


3ディスプレイアセンブ IJ を取り％します （174 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

4キーボードを取り外します (171 ページの「キーボードの取り外し」を参照)。 
5取りはけられている5 二 力ードをすべて取り％します （165 ぺージの「さ 二 
カードの取りかし」を参照)。 

6バー厶レストを取り外します （180 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 
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7 システ厶基板を取り外します （183 ページの「システ厶基板の取り外し」を 
参照)。 

8 M 2.5 X 5 mm ネジを外します。 

9ベースからワイヤレススイッチを持ち上けて外し、スイッチを横に置いてお 
さます。 



1 ベース 


2 1712.5 X 5 mm ネジ 
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ワイヤレススイッチの取り付け 

1ワイヤレススイッチをベースに装着します。 

2 M 2.5 x 5 mm ネジを締めます。基板びベースじ正しく接続されるよラ、 
ワイヤレスオン/オフスイッチをスライドさせます。スイッチの締めがけび 
強すぎる揚合、組み立て中に、基板とベースのに置合わせび動さます。 

M 2.5 X 5 mm ネジを緩め、ブラケットの巧とベースの巧び同化\円巧に配置 
されていることを確認します。 

3ミニカードをすべて取りはけます （168 ページの「さ二力ードの取りはけ」 
を参照)。 

4キーボードを取りはけます （172 ページの「キーボードの取り巧け」を参照)。 

5ディスプレイアセンブ I 」を取りがけます （177 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ I 」の取0巧け」を参照)。 

6ヒンジカバーを取りがけます （170 ぺージの「ヒンジカバーの取りがけ」を 
参照)。 
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Dell™ D/Bay 

A 警告：この項の手順を実行する前に， r 製品情おガイド J 1 のををにお使いいただく 
ためのを意をお読みください。 

Dell D/Bay について 

フ□ッピードライブ、八ードディスクドライブ、または化学ドライブなどの Dell 
l _ atitude ™ D シ U —スのデバイスは Dell D / Bay を使って取りけけることびでき 
ます。 

D/Bay の七ットアップと使い方 

D / Bay ケーブルを Tablet PC またはオプシヨンのメディアベースのノ \°ワード 
USB コネクタじ接続します。 



Tablet PC の電源が切れている場合のデバイス 
の取り外しと取り付け 

〇を意：デバイスへの損億を巧ぐため、コンピュータにデバイスを取りはけない揚 
合、デバイスは、乾燥したを全な場所にな管し、上ひら力を加えたり、重いちのを 
載せたりしないでください。 

1デバイス IJIJ -スラツチを巧して IJIJ -スラッチを解除します。 
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2 i 」 ij - スラッチを持ってデバイスを引き出し、 D/Bay からデバイスを取り外 
します。 



3ベイに新しいデバイスを挿入し、カチッとい〇感触び得られるまでデバイス 
を巧してから、デバイス IJIJ - スラッチを巧し込み、デバイスびベイと平ら 
じ揃ラよラじします。 

4 D/Bay ケーブルを Tablet PC またはオプションのメディアベースのバワー 
ド USB コネクタじ接続します。 
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Tablet PC の電源が入っている場合のデバイス 
の取り外しと取り付け 

1 Windows タスクトレイの/\- ドウエアのををな取りかし アイコンをダブ 
ルク I 」ックします。 

2取り外すデバイスをクリックします。 

〇を 意：デバイスへの損傷を巧ぐため、コンピュータじデバイスを取りはけない揚 
合、デバイスは、乾燥した安をな厦所じな管し、上ひら力を加えたり、重いちのを 
載せたりしないで<ださい。 

3デバイスリリースラツチを巧して IJ IJ -スラッチを解除します。 



4 |」|」ースラッチを持ってデバイスを引き出し、 D/Bay ひらデバイスを取 

り外します。 
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5 ベイに新しいデバイスを揮入し、カチッといラ感触び得られるまでデバイ 
スを巧してから、デバイス1」1」ースラッチを巧し込み、デバイスびベイと 
平らに揃ラよ〇にします。 

Windows は自動的に新しいデバイスを認識します。 

6必要に丽じて、バスワードを入力してドライブの□ックを解除します。 


196 I Dell ™ D/Bay 


13 

イディアべース（オプション） 


を側面図 




1 

1 USB コネクタ 


2 メディアベイの化学ドライブ 


USB コネクタ 



USB 2.0 互換コネクタじはマウス、キーボード、プリンタの 
よラな USB デバイスを接続できます。 


化学ドライブ ー CD および DVD メディアじ使用します。 


右側面図 



1 2 3 


1 USB コネクタ 2 Tablet PC リリースレバー 

3 セキュリティヴーブルス□ット 
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USB コネクタ 



USB 2.0 互換コネクタじはマウス、キーボード、プリンタの 
よラな USB デパイスを接続できます。 


Tablet PC リリースレバー— メディアベースび盜難防止用品で保護されていない場含に、 
Tablet PC をメディアベースから外します。 


セキュリティケーブルス□ットー市販の盜難防止用品をメディアベースに取りがけるこ 
とができます。盗難防止用品の取りはけ方まの詳細じついては、通常購入された盗難防止 
用品じが属しています。詳細に関しては、203ページの「メディアベースの固を」を参 
照して < ださい。 

背面図 



1 

2 3 4 5 

6 

7 8 9 

10 

1 

Tablet PC リリースレバー 

2 

AC アダプタコネクタ 


3 

オーディスコネクタ 

4 

IEEE 1394 


5 

VGA ビデオコネクタ 

6 

デジタルビデオインタフエ 
コネクタ 

ース （DVD 

7 

シリアルコネクタ 

8 

USB コネクタ 


9 

パワード USB コネクタ 

10 

ネットワークコネクタ 



Tabl 打 PC リリースレバー —Tablet PC をメディアベースからドッキング解除します 
(205 ページの「お使いの Tablet PC のメディアベースからのドッキング解隙」を参照）。 
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AC アダプタコネクタ 


AC アダプタをメディアベースと AC 電源に接続し、 AC 電源 
をメディアベースで必愛な DC 電源に蜜操します。 AC アダプ 
夕は、メディアベースのスンまたはスフに関保な<接続可能で 
す。詳細に関しては、202ページの「メディアベースのセット 
アップ」を参照して<ださい。 

/ K 警告：複数のコンセントがある電源タップを使用する場 
合は、電源タップに AC アダプタの電源ケーブルを差し 
込む際にを意が必要です。電源タップによっては、コネ 
クタを間違った方までも差し込める場合があります。電 
源コネクタを正しく差し込まないと、メディアべースじ 
回復不能な損傷を与えたり、感電あるいは発火の恐れが 
あります。電源プラグのアース忘が電源タップのアース 
巧続端子に挿入されていることを確認してください。 

〇 ま意： AC アダプタをメディアベースひらかすときは、 
ケーブルではなくアグプタクーブルコネクタを持ち、 

クーブルを*はけないよラにしつひりと巧いてください。 


才ーデイオコネクタ 


0 


へッ ドフ3ンまたはスピーカーを接続します。このコネクタは 
ステレオホカコネクタです。 


IEEE 1拥4コネクタ 


1394 


カメラ、外せけ八ードディスクドライブ、外せけ CD-ROM 
ドライブなどの FireWire デバイスを接続します。巧ットス 
ワップ、単ーバス肉での複数の速度、および時間ベースの 
データ転送をサポートし、マルチメディア操作用の帯域幅を 
提なします。 
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VGA ビデオコネクタ 


外せけ VGA モニタを接続します。 

1 。メモ： Tablet PC びドッキングされている場合に 

|| ]| メディアべースのピデスコネクタを使用します。 


デジタルビデオインタフ X - スの机）コネクタ 


回 


フラットパネルモニタなどの外はけ DVI 巧麻モニタを接続し 
ます。アダプタクーブルを使って、外付けの VGA 対麻モニ 
夕を DVI コネクタじ接続することちできます。 


シリアルコネクタ 


10101 


シリアルマウス、ハンドへルドデバイスなどのシリアルデバ 
イスを接続します。 


USB コネクタ 



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス 
をコンピュータじ接続します。 


パワード USB コネクタ 



オプションの外せけ D/Bay デバイスまたはマウス、キーボー 
ド、プリンタのよラな標準 USB デバイスを接続します。 
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ネットワークコネクタ 


コンピュータをネットワークじ接続します。コネクタで点な 
しているライトは、リンクステータス情報を示します。ライ 
9 卜びミ肖えている揚合はリンクなし、緑色は10 Mb / 秒のリン 

占. ム ク、澄色は100 Mb / 秒のリンク、および黄色は1000 Mb / 

秒のリンクをそれぞれホします。コネクタの黄色のライトの 
点滅は、有線ネットワーク接続のアクティビティを示します。 
ネットワークアダプタの使い方じついては、 Windows ヘル 
プとサポートでお使いのコンピュータじ提なされているネッ 
トワ—クアダプタのマニュアルを参照してください。ヘルプ 
とサポートじアクセスする方!去じついては、19ページの 
「 Windows ヘルプとサポート」を参照してください。 


平面図 



1 ドッキングコネクタ 

ドッキングコネクタ —Tablet PC をメディアべースじドッキングします (203 ぺージの 
「お使いの Tablet PC のメディアべースへのドッキング」および205ぺージの「お使い 
の Tablet PC のメディアベースからのドッキング解除」を参照）。 
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メディアべースの七ットアップ 

/ K 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし.電源コネ 
クタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用した 
り.ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントにを続したりすると.火災の 
原因になったり.萬置に損傷をちえたりするあれがあります。 

〇 ま 意：必ずメディアベースじは属する Dell AC アグプタを使用してください。巿販 
の AC アダプタ、または旧モデルの Dell コンピュータ用 AC アダプタを使巧する 
と、メディアベースまたは Tablet PC を損*する恐れびあります。 

〇 ま 意： Tablet PC またはメディアべースひら Dell AC アグプタケーブルをみすとき 
は、ケーブルの損傷を巧ぐため、ケーブル自体ではなくアダプタケーブルコネクタ 
を持ち、しっひりと、ひつ慎重に引き巧いてください。 AC アダプタクーブルをま 
とめる揚合、クーブルの損信を巧ぐため、 AC アダプタのコネクタの角度に従って 
ください。 

1 AC アダプタを、メディアべースの AC アダプタコネクタと 電源 コンセント 
じ接続します。 



2はじめて Tablet PC をメディアベースにドッキングする前に 、 Tablet PC 
のオペレーティングシステ厶でセットアッププ□セスを完了しておく必要び 
あります。 U ■(下を実行してください。 

a Tablet PC びメディアべースまたはバッテ IJ スライスじ接続（ドッキン 
グ）されていな kA ことを確認します。 

b Tablet PC の電源を入れます。 

C Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されることを確認します。 
d Tablet PC をシャットダウンします (151 ぺージの 「Tablet PC の電源 

を切る」を参照)。 
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メディアべースの固定 

に^ メモ ： Tablet PC びメディアベースにドッキングされており、メディアベースのセ 
キュリティケーブルス□ットじ盗難防止用品び取りはけてある揚合、まずこの盗難 
巧止庙品を取りかさないと、 Tablet PC のドッキングを解除できません。 



メディアベースのセキュ U ティケーブルス□ットじ、市販の盗難防止用品を取り 
巧けます。 

通常、盗難巧止デバイスじは、金属線をよったケーブルじ、□ック装置と鍵びけ 
属しています。この種類の盗難防止デバイスを取りがける手順じついては、デバ 
イスじけ属のマニュアルを参照してください。 


お使いの Tablet PC のメディアベースへの 
ドッキング 

^ メモ：今はじめて Tablet PC をドッキングさせようとしており、202ぺージの「メ 
ディアベースのセットアップ」のを順び完了していない揚合は、化の手順に進む前 
じこの手順を完了してください。 

& メモ：はじめて Tablet PC をドッキングしたをは、メディアベースび AC アダプタ 
に接続されていない場合、 Tablet PC のバッテリまたは Tablet PC の AC アダプタ 
接続じよってメディアベースに電力を供給できます。 

^ メモ：はじめて Tablet PC をメディアべースじドッキングする陽は、 Tablet PC の電 
源を切って < ださい。 


メディアベース (スフシヨン) 


203 



1 今はじめて Tablet PC をメディアべースじドッキングする揚合は 、 Tablet 
PC の電源び切れてし\ることを確認してください。 

2 Tablet PC の背面とメディアベースの背面を約30度の角度で合わせて、 
Tablet PC の前面をメディアベースじ巧し下けます。 


1 Tablet PC 2 メディアべース 

3カチッとい a 感触びあるまで Tablet PC をメディアベースじ巧して、 
Tablet PC を完をに装着します。 

4 Tablet PC の電源を入れます。 

オペレーテイングシステ厶びメディアベースを認識します。 
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お使いの Tablet PC のメディアベースからの 
ドッキング解除 

〇ま意：必ず Tablet PC にドッキングを解おするための準備を行ってひら、ドッキン 
グを解除してください。 Tablet PC を準備する前にドッキングを解除すると、デー 
夕び失われ、 Tablet PC び数分間通萬の動作に回復しない厦合びあります（を<回 
復しない可能 t 生ちあります)。 

1 Tablet PC のドッキングを解除する前に、開いているファイルびあればすべ 
てな存して閉じ、開いているプ□グラ厶をすベて終了します。 

2ディスプレイを閉じた（下けた）ときに Tablet PC びス IJ - プモード、ス 
タンバイモードまたは休止が態モードに入らないよラ、 Tablet PC の電源の 
管理を設定します。 

a タスクトレイの Windows Power 〔電源）囚アイコンをクリックし 
て Power (電源）アイコンのポップアップウィンドウを表示します。 
b More power options 〔その化の電源オプション）をクリックし 
ます。 

C When I close the lid (カバーを閉じたときの動作）ド□ップダウン 
六ニューで Do nothing 〔何もしない）を選択します。 

〇 注意： Tablet PC のバッテリベイに巧電されたバッテリびない攝含、 Windows 

Start [スタート）メニューから Tablet PC をシャットダウンし、それから Tablet 
PC のドッキングを解除する必要びあります。シャットダウンする前にバッテリの 
ない Tablet PC のドッキングを解除すると、データび失われ、 Tablet PC び数分間 
通南の動作に回復しない揚含びあります（をく回復しない可能性ちあります)。 

3 ディアベースが固定されている揚含は、□ックを外します。 

4六ディアベースから AC アダプタコネクタを取り外します。 

5 Tablet PC リリースレバーを前に引き (197 ページの 「ち側面圏」を参照)、 
ディアベースから Tablet PC を取り外します。 
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6 Tablet PC の背面を持ち上け、メディアベースの背面方向にスライドさせて 
取り外します。 


光学ドライブのメディアベースへの取り付け 

1開いているファイルかまたはプ□グラ厶びあればすべて保存して閉じ、 

Tablet PC の電源を切ります （151 ページの 「Tablet PC の電源を切る」を 
参照)。 

2化学ドライブをメディアべースのメディアベイに拝入します （197 ぺージの 
「左側面図」を参照)。 

3化学ドライブを所定のに置に固定する、固定ネジを挿入します。 

4 Tablet PC の電源を入れます。 

オペレーティングシステ厶び新しいドライブを認識します。 
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光学ドライブのメディアベースからの取り外し 

1開いているファイルかまたはプ□グラ厶びあればすべて保存して閉じ、 

Tablet PC の電源を切ります （151 ページの 「Tablet PC の電源を切る」を 
参照)。 

2化学ドライブを固定している固をネジを取り外し、ドライバを使用してメ 
ディアベイからドライブを引さ出します。 



メディアべースの仕様 


サイズと 重量 

縦幅 
横幅 
長さ 

重量（巧学ドライブなし) 


12.8 mm 
295.31 mm 
222.56 mm 
0.488 kg 
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スト レー ジ 

DVD-ROM (オプション） 
DVD+RW (オプション） 


ポートとコネクタ 


ネットワークコネクタ 

10/100/1000 Mbps イーヴネット用 RJ-45 

ポート 

USB 

4ピン USB 2.0 巧麻コネクタX 3 

パワード USB 

9ピン USB 2.0 対麻コネクタX1 

ビデオ 

15ピン VGA コネクタ 

DVI コネクタ 

24ピンコネクタ（メス） 

シ1」アル 

9ピンコネクタ、1655 0C 巧麻 UART、 

16バイトのバッファはき 

スーディス 

ヘッドフスン/スピーカー（ライン出力） 

さニコネクタ 

IEEE 1394a 

4ピンシリアルコネクタ 

ドッキング 

100ピンコネクタ 
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14 

バッテリスライス（オプション） 

平面図 

12 3 4 



1 ドッキングコネクタ 

3 AC アダプタコネクタ 


2 電源 ステータス ライト 

4 リリースレバー 
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底面図 



1 バッテリスライスステータス LED 


バッテリスライスの七ットアップ 

A 警告： AC アダプタは世界各国のコン七ントに適合しています。ただし、電源コネ 
クタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使巧した 
り、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の 
原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。 

〇注意：必ずお使いの Tablet PC にけ属する Dell AC アダプタを使巧してください。 
市販の AC アダプタ、または旧モデルの Dell コンピュータ用 AC アダプタを使用 
すると、バッテリスライスまたは Tablet PC を損傷する恐れびあります。 

〇 ま意：ケーブルの損廈を巧ぐため、 Dell AC アダプタケーブルを Tablet PC ひらか 
す厦合は、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しっひり 
と、ひつ慎重に引き巧いて<ださい。 AC アダプタクーブルをまとめる揚合、クー 
ブルの損*を巧ぐため、 AC アダプタのコネクタの角度に'がってください。 

AC アダプタを、お使いの Tablet PC の AC アダプタコネクタと 電源 コンセント 

じ接続します。 
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お使いの Tablet PC のバッテリスライスへの 
ドッキング 

&タモ ： Tablet PC をバッテリスライスへドッキングしたを 、 Tablet PC の AC アダプ 
夕は、バッテリスライスち巧電します。 

1 Tablet PC の背面とバッテ U スライスの背面を約30度の角度で合わせて、 
Tablet PC の前面をバッテ U スライスじ巧し下けます。 



1 Tablet PC 2 バッテリスライス 

2カチッという感触びあるまで Tablet PC をバッテ I 」スライスじ巧して、 
Tablet PC を完をに装着します。 

3 Tablet PC の電源を入れます。 

オペレーテイングシステ厶びバッテ I 」スライスを認識します。 
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バッテリスライス （3 プシヨン） 


お使いの Tablet PC のバッテリスライスからの 
ドッキング解除 

1 Tablet PC をバッテリスライスからドッキング解除する師こ、開いている 
ファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了し 
ます。 

2ディスプレイを閉じた（下げた）ときに Tablet PC びス IJ - プモード、ス 
タンバイモードまたは休止が態モードに入らないよラ 、 Tablet PC の電源の 
管理を設定します。 

Windows Vista 

a Start (スタート） Control Panel (コント□ールバネル）一 
Mobile PC (モバイル PC ) 一 Power Options (電源オプション）一 

Change what closing the lid does (コンピュータを閉じるとき 

の動作の変更）とク IJ ックします。 

b When I close the lid (カバーを閉じたときの動作）ド□ップダウン 
メニューで Do nothing (何もしない）を選択します。 

Windows XP 

a スタートーコントロールパネルーパフ3-マンスとメンテナンスー 
里 源スプション ー 詳細設定 とク IJ ックします。 
b ポータブルコンピュータを閉じるとさで、何ちしないを 選おします。 

3 Tablet PC UU - スレバーを引き （210 ぺージの「底面図」を参照)、バッ 
テ IJ スライスから Tablet PC を取り外します。 


バッテリスライス（スプシヨン） 
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4 Tablet PC の背面を持ち上け、バッテ U スライスの背面方向にスライドさせ 
て取り外します。 


バッテリスライスの充電 

バッテI」スライスは、 Tablet PC を使用せずに、 Tablet PC は属の AC アダプタ 
を使用して再な電することびできます。バッテ IJ スライスび Tablet PC じドッ 
キングされていて、 Tablet PC び AC アダプタでコンセントじ接続されている揚 
合は、常に再な電されます。バッテ IJ スライスの電源ステータスコードの詳細に 
ついては、 215 ぺージ の「バッテ IJ スライスの電源ステータス LED コード」を参 
照してください。 
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バッテリスライス （3 プシヨン） 


バッテリスライスの電源ステータス LED 

バッテリスライスじは、次のステータスを示す電源ステータス LED が装備されて 
います。 

バッテリスライスの電源ステータス LED コード 


LED コード 


ステータス 


糧色の点滅、消な、青色、消な、 サポートされていない、デル製ではないアダ 

瞎色、消な、青色、消な プタを使用して Tablet PC じ電力をお給しよ 

ラとしています。 


糧色の点滅、消な、瞎色、消な、糧色接続されている AC アダプタじ一時的なエ 
消な、糧色、消な、長時間の青色、 ラーび豬生しました。 

長時間の消な 


糧色の点滅、消な、糧色、消な、 接続されている AC アダプタじ致命的なエ 

瞎色、消な、瞎色、消な ラーび豬生しました。 


LED スフ 


AC アダプタが接続されており、バッテリはフ 
ル巧電モードです。 


青色の点な 


AC アダプタが接続されており、バッテリは巧 
電モードです。 


バッテリスライスの仕様 


サイズと重量 

縦幅 

8.5 mm 

横幅 

295.32 mm 

長さ 

213.32 mm 

重量 

0.60 kg 

AC アダプタ 

入力電圧 

100〜 240 VAC 

入力電流（最大） 

1.5 A 

入力周波数 

50 〜 60 Hz 

止!力電流（最大） 

3.34 A 

出力電力 

65 W 

を搭出力電圧 

19.5 VDC 


バッテリスライス〔スプシヨン） 
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AC アダプタ 

な法および重量： 


縦幅 

28.3 mm 

横幅 

57.8 mm 

長さ 

137.2 mm 

重量（クーブル含を） 

0.36 kg 

ポートとコネクタ 

ドッキング 

100ピンコネクタ 
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バッテリスライス（オプション） 




Tablet PC を携帯するときは 

〇ま意：ディスプレイの損傷を；！口るために 、 Tablet PC を携帯するときは Tablet PC 
びノートブックモードになっており、ディスプレイび閉じていることを確認してく 
ださい。 


Tablet PC の識別 

• Tablet PC じネー厶タグまたは名刺を取りがけます。 

• サービスタブをメモして、 Tablet PC ゆキャ IJ ングケースとは別の安をな揚 
巧に保管します。コンピュー商標合、警察等の公的機関およびデルに連絡す 
る際に、このサービスタグをお知らせください。 

• Microsoft ⑥ Windows® のデスクトップじ PC の所ち者というファイルを 
作成します。氏名、アドレス、電話番号などの情報をこのファイルじ記入し 
てお青ます。 

• クレジットカード含なじ問い含わせて、 ID タグコードを豬巧しているかを 
確認します。 

Tablet PC のお包 

• Tablet PC じ取りがけられているすべてのタトはけデバイスを取り外して、ま 
をな揚巧に保管します。 

• Tablet PC をなるベく軽くするため、メディアベイじあるすべてのデバイス 
を取り5»卜して、 Dell TravelLite™ モジュールを取りはけます。 

• メインバッテ IJ および携帯するすべての予備バッテ IJ をフルな電します。 

• Tablet PC をシャットダウンします。 

• AC アダプタを取り外します。 

〇 ま 意：ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパー厶レスト上に物び残って 
いるとディスプレイに損*をちえる恐れびあります。 

• ぺーパーク IJ ップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはバー厶レス 
卜上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

• Tablet PC とアクセサ U を一緒に入れる揚合は、オプションの Dell™ キャ 
I 」ンヴケースをご利用ください。 

• 荷造りの際、 Tablet PC をシてービンヴク IJ - 厶ゆコ□ン、害水、食べ物な 
どと一緒に入れないでくださし、。 

〇 ま 意：低温の摆境ひら暖かいところじ、または高温の摆境から涼しいところに 

Tablet PC を移動する厦合は、1時間程室温じならしてひら電源を入れて<ださい。 
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• Tablet PC 、 バッテ U 、 および八ードディスクドライブは、直射日光、ミち 
れ、ほこ0、液体などから保護し、極端に高温ゆ低温じなる揚巧を避けて< 
ださし、。 

• Tablet PC は、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよラ 
じ捆包してください。 

携帯中のヒントとアドバイス 

〇 ま意： データ損失を防ぐためじ化学ドライブを使用している間は 、 Tablet PC を動 
ひさないで < ださい。 

〇 ま意： Tablet PC を简物として預けないでください。 

• バッテ IJ の時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じし 
ます。ワイヤレスアクティビティを無効じするじは、ワイヤレススイッチ 
(104 ページの 「 Dell モバイルブ □- ドバンドカードの有効)化および無交力 
化」を参照）を使用します。 

• バッテ IJ の駆動時間を最大じするためじ、電力の管理のオプションを変更し 
ます （76 ページの「電源管理の設定」を参照)。 

• お夕りこ Tablet PC を携帯する揚合は、通関で所有ゆ使用柜を証おする書類 
(会な所有の Tablet PC の揚合）び必要な揚合びあります。訪問予定国の通 
関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許可証( 商品バスポート とわ哑 
ばれます）を取得するよラお勧めします。 

• :度航先の国ではコンセントのおがびどのタイプなのか確認しておいて下さ 
し、。また、それに合ったバワーアダプターを携帯してください。 

• クレジットカード会なのをくは、困ったとさに便利なサービスをノートブッ 
クコンピュータユーヴーじ提なしてし\ますのでご確認くださし、。 

飛巧機内での利用 

〇 ま意： Tablet PC は、金属探娜幾には絶翊こ通さないでください。 X 線探娜幾に通 
すか、を検査を巧頼して<ださい。 

• 手椅物チェックの際に 、 Tablet PC じ電源を入れてチェックする揚合ちある 
ので、必ず巧電されたバッテ IJ か、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯して 
くださし、。 

• 飛行機に搭栗する前に 、 Tablet PC の使用び許可されていることを確認して 
ください。航空会社じよっては、巧行中の電モ機器の使用を禁止している揚 
合びあります。すべての航空会なび離着陸の際の使用を禁止しています。 
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付録 


FCC の通達（アメリカ合ホ国のみ） 

FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを発を、使用、放射する可能性びありま 
す。製造元のマニュアルじ従わずに取りがけて使用した揚合、ラジオゆテレビに 
受信障害ををじさせる揚合びあります。ネ装置は、試験の結果、 FCC 規則バート 
15じ準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (米国連邦通信委員会）規定の第15項に適合しています。巧の 
2つのを件じしたびって使用してください。 

1本装置び有害な障害を引さ起こさないこと。 

2本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作び必要じなる揚合ちあり 
ます。 

〇ま意： FCC 規則では、デルによって巧確に許可されていないを要修正を行った厦 
合、その装置を使用する権限び無効じなることびあると規定されています。 

この規制は、個人の家に取の化けた揚合に、有害な障害に巧する適正な保護を提 
おするよラ設計されています。ただし、特定の設定で電波障害び発をしないとい 
ラな証はありません。本装置のスイッチをスンオフすることじより、本装置びラ 
ジオゆテレビに受信障害を引さ起こしていることび確認された揚合は、巧の方ミ去 
をお試しじなるよラお勧めします。 

• 受信アンテブの方向を変えて < ださい。 

• 受信機に巧してシステ厶を再配置してください。 

• 受信機からシステ厶を遠ざけてください。 

• システ厶を別のコンセントじつないで、システ厶と受信機を別々の分岐回路 
上に置いてください。 

詳細じついては、デルの担当吾またはラジオ/テレビの技術音じご相談くださし、。 
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次の情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取の报5装置に関するちのです。 

• 製品名： Dell ™ Latitude™ XT 
• モデル番号： PP12S 

• 含な各： 

Dell Inc. 

Worldwide Regulatory し omphance & Environmental Affairs 

One Dell Way 

Round Rock, TX 78682 USA 

512-338-4400 

^ メモ：認可機関の詳細情報に関しては、お使いの『製品情報ガイド j を参照してく 
さし'。 

Macrovision 製品通知 

この製品じは、 Macrovision Corporation および他の権利所有若が所有する一 
をの米国特許権および知的所有権じよって保護されている著作権保護技術が組み 
込まれています。本製品の著作権保護テクノ□ジは Macrovision Corporation 
じ使用権限があり、同なの許巧がない限り、家庭のおよび限定的な表示にのみ使 
用することを目的としています。リバースエンジニアリングゆお解は禁止されて 
います。 
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用語集 

この用語集に収録されている用語は、情報の目的としてのみ提なされています。 
お使いの Tablet PC じ搭載されている機能じついての記載びない揚合ちあります。 

A 

AC — alternating current (交流） ー コンピュータの AC アダプタ電源ケー 
ブルをコンセントじ差し込を’と流れる電気の様まです。 

ACPI — advanced conriguration and power interface — Microsoft ® 
Windows ® オペレーティングシステ厶びコンピュータをスリープモードゆ化 
止が態モードじして、コンピュータに接続されている各デバイスじな給される 
電力量を節約でさる電源管理規格です。 

AGP — accelerated graphics port —システ厶メモリをビデオ関連の処理じ 
使用でさるよラじする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使ラとビデオ 
回路とコンピュータメモリ間のインタフエースび高ま化され、 True - Color の 
ス厶ーブなビデオイメージを伝送でさます。 


AHCI — Advanced Host Controller Interface — SATA ハードディスクド 
ライブ巧丽のホストコント□-ラです。 AHCI を使用することじより、スト 
レージドライバでネイティブコマンドキユーイング （ NCQ ) ゆホットプラグな 
どのテク y □ジび使用可能じなります。 

AS — alert standards format —ハードウエアおよびソフトウエアの警告を 
管理コンソールじ報告する方式を定義する標準です。 ASF は、どのプラット 
フォー厶やスペレーティングシステ厶じち巧丽でさるよラに設計されています。 

B 

BIOS — basic input/output system (基本入出カシステ厶）ーコンピユー 
夕の 八ードウエアとオペレーティングシステ厶間のインタフエー ス機能を持つ 
プ□グラ厶（またはユーティ I 」ティ）です。設定びコンピユータじどのよラな 
影響をちえるのか理解でさていない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しな 
いでください。 わ、ソトアップユーティ U ティ とち脾ばれていまず。 

Blu-ray Disc ™ ( BD ) — 50 GB の記憶容量、1080ピクセルのフルビデオ 
解像度 （ HDTV 仕様)、またネイティブの 7.1 チャネルや非圧縮サラウンドヴ 
ウンドじち巧丽するオプティカルストレージテクノ □ジです。 
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Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジー短距離 （9 メートル）のじある複数の 

ネットワークデバイスび、お互いを自動的に認識でさるよラじするワイヤレス 
テク y □ジ標準です。 

bps ー ビット/秒 ー データの睦送速度を計測する標準単位です。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単に）一熱量の単位です。 

C 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単にで、化のか点を0度、沸点を100度と 
しています。 

CCFL — Cold Cathode Fluorescent Lamp (を陰極単巧ランプ）ーノート 
ブックコンピュータで使用される LCD などの照射に使用される電球の一種で 
す。 CCFL は、多くのコンピュータ部品に弊害をちたらす高熱を発生させるこ 
となく、巧るい白巧を提なします。 

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。 CD - R じはデータを一 
度だけ記録でさます。一度記録したデータは消去したり、上書さしたりするこ 
とはでさません。 

CD-RW — CD rewritable —書き換え巧能な CD です。 デー巧を CD-RW 
ディスクに書さ込んだ後、削除したり上書さしたりでさます（再書さ込み)。 

CD-RW drive — CD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え可能な 
CD ) ディスクゆ CD-R (書き込み巧能な CD ) ディスクじデータを書き込をこ 
とびでさるドライブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書き込を’ことび巧 
能ですび、 CD - R ディスクじは一度しひ書き込を’ことびできません。 

CD - RW / DVD ドライブー コンボドライブとち呼ばれます。 CD および DVD 
のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え巧能な CD ) ディスクゆ CD-R 
(書さ込み巧能な CD ) ディスクじデータを書さ込んだりすることびでさるドラ 
イブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書き込を’ことび可能ですび、 CD-R 
ディスクには一度しか書さ込を’ことびでさません。 

CMOS — 電子回路の一種です。コンピュータでは、曰巧や時刻、セットアッ 
プオプションを保持するためじ、み量のバッテ I 」電源を使用する CMOS メモ 
リを使用します。 


COA — Certificate of Authenticity (実物証日月書） 一 Windows の英数文 
字の コー ドで、 コン ピュータのラベルに印刷されています 。 Product Key (プ 
□ダクトキー)か Product ID (プ□ダクト ID ) とち呼ばれます。 

CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続ゴ 
RIMM ) ー メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されて 
いない RIMM ス□ットじ装着するために使用されます。 
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D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM ) 

—データのパ'-ストサイクルを二倍にする SDRAM の一種です。システ厶性 
能び向上します。 

DDR 2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータま度2 
SDRAM ) 一 4ビットのプ I 」フェッチおよびその化のアーキテクチャの変更を 
使用して、メモリスピードを400 MHz し乂上に向上させる、 DDRSDRAM の 
一種です。 

DIMM 一 dual in-line memory module (デュアルインラインメモ U モ 
ジュール）ーシステ厶基板上のメモ I 」モジュールじ接続する、メモ I 」チップ搭 
載の回路基板です。 

DIN コネクター 丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠 
しています。通當は、 PS /2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタじ使用 
されます。 


DMA — direct memory access — DMA チャネルを使うと、ある種の RAM 
とデバイス間でのデータ輯送びプ□セッヴを fr さずに行えるよラじなります。 
DMTF — Distributed Manaaement Task Force —分散型デスクトップ、 

ネットワーク、を業、およびインターネット環境における管理基準を開発する 
八ードウてアおよびソフトウてア含なの団体です。 

DRAM — dynamic random-access memory —コンデンサを含を'集積回路 
のじ情報を保さするメモリです。 

DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入音回線）ーアブ□グ電話回線 
をたして、安定した高まインターネット接続を提なするテクソ□ジです。 
DVD-R — DVD recordable —書き込み巧能な DVD です。 DVD - R じはデー 
夕を一度だけ記録でさます。一度記録したデータは消去したり、上書さしたり 
することはでさません。 

DVD+RW — DVD rewritable —書き換え巧能な DVD です。データを 

DVD + RW ディスクじ書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます（再書 
さ込み)。 ( DVD + RW テクノ□ジは DVD - RW テクノ□ジとは異なります。） 


DVD + RW ドライブ ー DVD ゆほとんどの CD メディアを読み込んだり、 
DVD+RW (書き換え可能 DVD ) じ書き込んだりすることびでさるドライブ 
です。 

DVI — digital video interface (デジタルビデオインタフエース）ーコン 
ピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル輯を用の標準です。 
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E 

ECC — error checking and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメ 
モ I 」じデータを書さ込んだり、メモ I 」からデータを読み取る際に、データの正 
おさを検査する特別な回路を搭載しているメモ I 」です。 

ECP — extended capabilities port —改良された双方向のデータ輯送を提 
なするバラレルコネクタのデヴインです。 EPP じ化て、 ECP はデータ輯送にダ 
イレクトメモ I 」アクセスを使用して性能を向上させます。 

EIDE 一 enhanced integrated device electronics ー ハードデイスクドつ 

イブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良パ'-ジョンです。 

EMI — electromagnetic interference (電磁渡障害）一電磁放射線によつ 
て引さ起こされる電気障害です。 

ENERGY STAR® — Environmental Protection Aaency (米国還境保護 

局）び規定する、を体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ輯送を提なするバラレル 
コネクタのデヴインです。 

ESD — electrostatic discharge (静電気放出）一静電気の急まな放電のこ 
とです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷する 
ことびあります。 

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I / O 力ードで 
す。 ExpressCard の一般的なものに、モデ厶ゆネットワークアダプタびありま 
す。 ExpressCard は 、 PCI Express と USB 2.0 の両規格をヴポートします。 


FBD — fully-buffered DIMM — DDR 2 DRAM チップ、および DDR 2 
SDRAM チップとシステ厶間の通信を高ま化するアドバンスドメモリバッファ 
( AMB ) を搭載した DIMM です。 

FCC — Federal Communications Commission (米国連邦通信委員を）一 
コンピュータゆその他の電子機器び放出する放射線の量を規制する通信関連の 
ま例を執行するアメリカの機関です。 

FSB — front side bus — マイク□プ□セッヴと RAM 間のデータ経路と物理 
的なインタ フエー スです。 

FTP — file transfer protocol (ファイル睦送プ□トコル）ーインターネット 
じ接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネッ 
トプ □ トコルです。 
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G 

G — グラビティー重力の計測単位です。 

GB — ギ方バイ I -データの単位です。1 GB は1024 MB 

(1,0 73,741ぶ24パイト）です。八ードディスクドライブの記憶領域容量を示 
す場合に、1,000,000,000パイトに切り捨てられることもあります。 

GHz — ギガへルツー周波数の計測単位です。1 GHz は10憶 Hz または 
1,000 MHz です。通常、コンピュータのプ□セツサ、バス、インタフェース 
の赃理速度は GHz 単にで計測されます。 

GUI — graphical user interface — 二:！一、ウインドウ、およびアイコン 

でユーヴーと柜互にやり取りするソフトウェアです。 Windows ブペレーティン 
グシステ厶で動作するほとんどのプ□グラ厶は GUI です。 

H 

HTTP — hypertext transfer protocol —インターネツトじ接続された〕ン 
ピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。 

Hz — へルツー周波数の単位です。1秒間1サイクルで周波数1 Hz です。 
コンピュータゆ電子機器では、キ□ヘルツ （ kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガ 
ヘルツ （ GHz )、 またはテラへルツ （ THz ) 単位で計測される揚合ちあります。 


1 C — integrated circuit (集積回路）ーコンピュータ、スーディス、および 
ビデオ装置用に製造された、何百方ちの…電子コンポーネントび搭載されてし、 
る半導体基板、またはチップです。 

IDE — integrated device electronics —ハードディスクドライブまたは CD 
ドライブじコント□-ラびの蔵されている大容量ストレージデバイス用のイン 
タ フエー スです。 

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . — 

コンピュータにデジタルカメラゆ DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デ 
バイスを接続するのに使用される高性能シ I 」アル/ スです。 

I/O — input/output (入出力）一〕ンピュータじデータを入力したり、コン 
ピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードゆプ 
I 」ンタは I / O デバイスです。 

I / O アドレス ー特定のデバイス（シ I 」アルコネクタ、バラレルコネクタ、また 
は拡張ス□ットなど）じ関連する RAM のアドレスで、プ□セツサびデバイス 
と通信でさるよラじします。 
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IrDA — Infrared Data Association —ホ外線通信の国際規格を標準化する 
団体です。 

IRQ — interrupt request (割り込み要巧）ーデバイスびプ□セッヴと通信 
でさるよラに、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデ 
バイス接続に IRQ を割り当てる必要びあります。2つのデバイスじ同じ IRQ 
を割り当てることはでさますび、両方のデバイスを同時に動作させることはで 
さません。 

ISP — Internet service provider (インターネットサービスプ□バイダ）一 
ホストサーパ'-へのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接続、 

E- メールの送受信、およびウてフサイトへのアクセスなどのサービスを提なす 
る会なです。通當、 ISP はソフトウェアのバッケージ、ユーヴー名、およびア 
クセス用の電話番号を有料（月化い）で提巧します。 

K 

Kb — キ□ビットーデータの単にです。 1Kb は、1,024ビットです。 
集積回路の容量の単位です。 

KB — キ□パイトーデータの単にです。1 KB は1,024バイトです。または、 
1,000バイトとすることもあります。 

kHz —キ□ヘルツー1,000 Hz に柜当する周渡数の単にです。 


LAN — local area network (□— カルエリアネットワーク）一狭い範囲じ 
わたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物肉や隣接する 
2、3棟の建物肉に限定されます。 LAN は電話回線や電波を使って他の離れた 
LAN と接続し、 WAN (ワイドエ IJ アネットワーク）を構成できます。 

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ） ー ノートブック コン 
ピュータのディスプレイやフラットパネルディスプレイに用いられる S 術です。 

LED 一 light-emitting diode (発化ダイスード） ー コンピュータの犬態を示 
すがを発する電子部品です。 

LPT — line print terminal —プ U ンタや他のパラレルデバイスへのパラレル 
ポート接続のた故のポートです。 

M 

Mb — メ方ビット ー メモI」チップ容量の単にです。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps — メガビット/秒一1,000,000ビット/秒です。通常、ネットワーク 
ゆモデ厶などのデータ輯送速度の計測単位に使用します。 
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MB — X ガバイ I -1,048 ,576 バイトに相当するデータストレージの単位で 

す。または1,024 KB を表します。ハードディスクドライブの記憶領域容量咨 
示す揚合に、1,000,000バイトに切り捨てられて表示されることもあります。 

MB/sec—X 方バイト/秒一1,000,000バイト/秒です。通常、データの転 
送速度の計測単にに使用します。 

MHz — X ガヘルツー周波数の単位です。1秒間に1,000,000サイクルで 
1 MHz です。通常、コンピュータのマイク□プ□セッサ、バス、インタフエー 
スの赃理速度は MHz 単位で計測されます。 

MP— 方ピクセルーデジタルカラで使用される画懷の解像度の単にです。 

ms — ミ IJ 秒一1,000おの1秒に相当する時間の単にです。ストレージデパ 
イスなどのアクセス速度の計測に使用します。 

N 

1\1 に~ 才 、、ソトワークアダプタ を参暖してください。 

ns — プノ秒 一 10憶おの1秒に相当する時間の単にです。 

NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮発牲ランダ厶アク 

セス X モ IJ) ー コンピュータの電源が切られたり、外部電源び'停止した揚合に 
データ咨保をするの一種です。 NVRAM は、現をの曰巧、時刻、および 
お客様が設定できるその他のセットアップブプシヨンなどのコンピュータ設定 
情報を維持するのに利用されます。 

P 

PC カード ー PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O 力ードです。 

PC 力ードの一般的なちのに、モデ厶ゆネットワークアダプタびあります。 

口口 一 peripheral component interconnect — PCI は、32ビットおよび 

64ビットのデータ経路をサポートする□-カルバスで、プ□セッサとビデオ、 
各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高まデータ経路を提供します。 

PCI Express —プ□セッヴとそれじ取り付けられたデバイスとのデータ睦送 
ま度を向上させる、 PCI インタフエースの修正版です。 PCI Express は、 

250 MB / 秒〜4 GB / 秒のま度でデータを睦送でさます。 PCI Express チップ 
セットおよびデバイスび異なるま度で使用でさる揚合は、動作ま度び遅くなり 
ます。 

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International 
Association — PC 力ードの規格を協議する国際的組織です。 

PIO — programmed input/output —データバスの一部としてプ□セッヴ 
を経由した、2つのデバイス間のデータ輯送方まです。 
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POST — power-on self-test (電源投入時の自己診断） 一 BIOS び自動的に 
□-ドする診断プ□グラ厶です。メモリ、八ードディスクドライブ、およびビ 
デスなどのコンピュータの主要コンポーネントじ基本的なテストを実行します。 
POST で問題び検出されなかった揚合、コンピュータは起動を続行します。 

PS/2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキー 
パッドを接続するコネクタの一種です。 

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for 
Management ) 標準で、オペレーティングシステ厶のないネットワークコン 
ピュータを設定して、リモートで起動でさるよラじします。 

R 

RAID — redundant array of independent disks —データの冗長性を提が 
する方まです。一般的に実装される RAID じは RAID 0、 RAID 1 、 RAID 5、 
RAID 10、および RAID 50 びあります。 

RAM — random-access memory (ランタ''厶アクセスメモ U ) —プ□グラ 
厶の命ちゆデータを保をするコンピュータの主要な一時記憶領域です 。 RAM 
じ保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。 

readme ファイル ーソフトウェアの/《ッケージまたは八ードウェア製品じ添 
巧されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルじは、インス 
I ル手順、新しく巧け加えられた機能の説巧、マニュアルじ記載されていな 
し、修正などび記載されています。 

RFI — radio frequency interference (無線電波障害）一10 kHz ひら 
100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波 
は電磁周波数帯域のお域に属し、赤外線や化などの高周波よ0ち障害を起こし 
ゆすい傾向びあります。 

ROM — read-onlv memory (読み取り専用メモ U ) —〕ンピュータび削除 
したり書さ込みでさないデータゆプ□グラ厶を保をするメモ I 」です。 RAM と 
異なり、 ROM はコンピュータの電源び切れてちの容をな持します。コン 
ピュータの動作に不可欠のプ□グラ厶で ROM に當駐しているちのびいくつか 
あります。 


RPM — revolutions per minute —1分間じ発生する回睦数です。八ード 
ディスクドライブ速度の計測じ使用します。 

RTC — real time clock (リアルタイ厶ク□ック）ーシステ厶基板上じある 
バッテ I 」で動く時計で、コンピュータの電源を切った後ち、曰巧と時刻を保持 
します。 


RTCRST — real-time clock reset (リアルタイ厶ク□ック U セット）一いく 
つかのコンピュータじ搭載されているシステ厶基板上のジャンバで、問題び発 
生した揚合のトラブルシューティングに利用でさます。 
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s 

SAS — serial attached SCSI — 原型の SCSI バラレルアーキテクチャとは巧 
照的に、より高まのシ I 」アルバージョンの SCSI インタ フエー スです。 

SATA — serial ATA (シリアル ATA ) —より高まのシ U アルバージョンの 
ATA ( IDE ) インタ フエー スです。 

SCSI — small computer system interface —ハードディスクドライブ、 

CD ドライフ、プ I 」ンタ、スキャナーなどのデバイスをコンピュータに接続す 
るための高まインタフエースです。 SCSI では、単一のコント□-ラを使って多 
数のデバイスを接続でさます。 SCSI コント□-ラバスでは、個々の識別番号を 
使って各デバイスじアクセスします。 

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナ 

ミックラング厶アクセスメモリ） 一 DRAM のタイプで、プ□セッサの最適ク 
□ック速度と同期化されています。 

SIM — ヴフスクライバ識別モジュール ー SIM 力ードには、音声通信および 
データ通信を暗号化するマイク□チップびの蔵されています。 SIM 力ードは電 
話ゆノートフックコンピュータじ使用でさます。 

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質な低下する可能性 
びあるアブ□グ形式に変換せずに、1つのファイルひら別のファイルじ才一 
ディ スを睦送でさるスーディ ス輯送用ファイルフォーマッ 卜です。 

Strike Zone™ —(コンピュータの電源びスンまたはスフに関わらず）コン 
ピュータびな振ショックを受けた揚合、または落下した揚合に制動装置として 
機能し、八ードディスクドライブを保護するプラットフォー厶ベースの強化領 
域です。 

SVGA — super-video graphics array —ビデスカードと〕ント□ーラ用の 
ビデオ標準です。 SVGA の通常の解像度は800 X 600および1024 X 768 
です。 

プ□グラムび表示する色数と解像度は、コンピュータじ取り付けられているモ 
ニタ、ビデオコント□-ラとドライバ、およびビデオメモ I 」の容量じよって異 
なります。 

S ビデオ TV 出力 ーテレビまたはデジタルスーディスデバイスをコンピュー 
夕じ接続するためじ使われるコネクタです。 

SXGA — super-extended Graphics array — 1280 X 1024までの解像度 
をヴポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 

SXGA+ — super-extended Graphics arrav dIus — 1400 X 1050までの 

解像度をヴポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 
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T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、デー 

夕、ファックス、ビデブなどの各種テレフす二ーデバイスが Windows のプロ 
グラ厶で使用で言るよ5になります。 

TPM — trusted platform module — /\— ドウェアべースのセキュ U ティ機 
能です。セキュ IJ ティソフトウェアと併用して、ファイル保護や E ->< —ル保護 
などの機能を有効にすることじより、ネットワークおよびコンピュータのセ 
キュ IJ ティを強化します。 

U 

UAC — user account control (ユーヴーアカウントコント□—ル）一 
Microsoft Windows Vista ® のセキュ U ティ機能です。有測こ設定すると、 
ユーヴーアカウントとスペレーティングシステ厶設定へのアクセス間のセキュ 
リティじ追加レイヤび提供されます。 

UMA — unified memory allocation (統合メモリ}反り分け）ービデオに動 
的に振り分けられるシステ厶メモ I 」です。 

UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置）一電気的な障害 

び起さた揚合や、電圧レベルびお下した揚合に使用される/ックアップ電源で 
す。 UPS を設置すると、電源び切れた揚合でち限られた時間コンピュータは動 
作することびでさます。通當、 UPS システ厶は、過電流を巧え電圧を調整しま 
す。小型の UPS システ厶で数分間電力をな給するので、コンピュータをシャツ 
トダウンすることび巧能です。 


USB — universal serial bus ( ユニパ '— ヴルシ U アルバス） 一 USB 互換キー 
ボード、マウス、ジョイスティック、スキャブー、スピーカー、プリンタ、ブ 
□-ドバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデ厶)、撮像装置、またはスト 
レージデバイスなどの低まデバイス用八ードウ エア インタ フエ ースです。コン 
ピュータの4ピンソケットひコンピュータじ接続されたマルチポート八ブじ直 
接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピュータの電源び入っていて 
ち接続したり取り外したりすることびでさます。また、デイジーチてーン型に 
接続することちでさます。 

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんど 
の電話回線利用のネットワークゆその他の一部のネットワークで利用されてし、 
るケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためじワイヤのペアに金属製 
の被覆をほどこすげわりに、シールドなしのワイヤのペアびねじられています。 

UXGA — ultra extended graphics array — 1600 X 1200までの解像度を 
ヴポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 
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V 

V — ボルトー電位または起電力の計測単位です。1ボルトは、1アンペアの 
電流咨通ずる抵抗1スー厶の導線の両端の電位の差です。 

W 

W — ワットー電力の計測単にです。1ワットは1ボルトで流れる1アンぺ 
アの電流を指します。 

WHr ー ワット時 ー バッテ IJ のおおよその巧電容量を表すのに通雷使われる 
単位です。たとえば、66 WHr のバッテ IJ は66 W の電力を1時間、33 W を 
2時間供給で青ます。 


WWAN — Wireless Wide Area Network (ワイヤレスワイドエ U アネット 
ワーク）の略です。セルラーテクソ□ジを使用した、ワイヤレスの高速データ 
ネットワークで、ワイヤレス LAN よりちはるかに広い地域に巧麻します。 


WXGA — wide-aspect extended Graphics array — 1280 X 800 までの 

解像度をサポートするビデスカードやコント□ーラのビデオ標準です。 

X 

XGA — extended graphics array —1024 X 768までの解懷度をサポート 
するビデスカードかコント□ーラのビデブ標準です。 

Z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップまたはソケットのどちら 
じちまった<力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しでさるソケッ 
卜ゆコネクタの一種です。 

Zip -般的な デー タの圧縮 フォーマッ トです 。 Zip フォーマッ トで圧縮され 

ているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子び. zip と 
なります。特別な Zip ファイルじ自己解凍型ファイルびあり、ファイル名のお 
張子は. exe です。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルク I 」ックするだ 
けで白動的に解凍でさます。 

Zip ドライブ ー Iomega Corporation によって開発された大容量のフ□ッ 
ピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチの I 」厶ーバルディスクを 
使用します。 Zip ディスクは標準のフ□ッピーディスクよりちゆゆ大さく約2 
倍の厚みびあり、100 MB のデータを保持でさます。 
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あ 

アンチウイルスソフトウェアー お使いのコンピュータひらウイルスを見つけ 
出して隔離し、検疫して、除去するよラに設計されたプ□グラ厶です。 

ウイルス ー嫌びらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られ 
たプ□グラ厶です。ウイルスプ□グラ厶は、ウイルス感染したディスク、イン 
夕ーネットからダウン□-ドしたソフトウェア、または E - メールの添付ファイ 
ルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染 
したプ□グラ厶を起動すると、プ□グラ厶じ潛伏したウイルスち起動します。 

一般的なウイルスじ、起動メディアのブートセクターじ渥伏するブートウイル 
スびあります。起動メディアを揮入したままコンピュータをシャットダウンす 
ると、巧の起動時じ、コンピュータはオペレーティングシステ厶を探すため起 
動メディアのブートセクターじアクセスします。このアクセスでコンピュータ 
びウイルスじ感染します。一度コンピュータびウイルスじ感染すると、ブート 
ウイルスは除去されるまで、読み書さされるすべての起動メディアじウイルス 
をコピーします。 

エクスプレスサーピスコードー Dell ™ コンピュータのラベルに巧いている数 
字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスヴービスコードを 
お伝えくださし、。 

スンポー ドー通常、コンピュータのシステ厶基板上に物理的に搭載されてし、 
るコンポーネントを指します。 ピルトイン とち哑ばれます。 


か 

力-ソル ー キーボード、タッチパッド、またはマウスび巧にどこで動作する 
かを示すディスプレイゆ画面上の目印です。通常は点滅する棒線ひアンダーラ 
イン、または…さな矢印で表示されます。 

解を 度ープ I 」ンタで印刷される画像ゆ、またはモニタに表示される画像びど 
の< らい瞄巧ひといラ度合です。解像度を高い数値に設定しているほど瞄巧 
です。 

害ま込み保護 ーファイルゆメディアのデータの容を変更不可に設定すること 
です。書さ込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないよラに 
保護します。 

描:張力ードー コンピュータのシステ厶基板上の拡張ス□ットじ装着する電子 
回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデ厶力一 
ド、 サウンドカードなどびあります。 

泣:張型 PC カード ー 拡張型 PC 力ードは、取り付けた際に PC 力ードス□ット 
から力ードの端び突さ出しています。 
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あおス□ットー 拡張力ードを揮入してシステ厶バスに接続する、システ厶基 
板上のコネクタです（コンピュータじよって異なる揚合ちあります)。 

化おディスプレイモードー お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニ 
夕を使えるよラじするディスプレイの設定です。 デつアルディスプレイモード 
とち呼ばれます。 

壁紙 一 Windows デスクトップの背責となる模様ゆ給柄です。壁紙を変更す 
るには Windows コント□-ルバネルひら変更します。また、気に入った絵柄 
を読み込んで壁紙を作成することびでさます。 

擇境照巧センサ -ディスプレイの輝度を調整する機能です。 

キーの組み合わせ 一複数のキーを同時に巧して実行するコマンドです。 

起動腊序ー コンピュータび起動を試みるデバイスの順度を指定します。 

起動メディ アーコンピュータを起動するためじ使用する CD または DVD で 
す。八ードディスクドライブび損傷した揚合や、コンピュータびウィルスじ感 
染した揚合など、起動 CD 、 または DVD び必要じなりますので、常備してお 
きます 。 [[Drivers and Utilities ^ メディアは、起動メディアの一つです。 

キャッシュ ー特殊な高まストレージ機構で、メインメモリの5約領域、また 
は独立した高まストレージデバイスです。キャッシュは、プ□セッヴのオペ 
レーションスピードを向上させます。 L 1 キャッシつ およけ L 2 キャ、ソシつ わ参 
照してくださし、。 

L1 キャッシュープ □セッヴのの部に設置されているプライマリキャッシュ 
です。 

L2 キャッシュープ □セッヴじ外付け、またはプ□セッヴアーキテクチャじ組 
み込まれたセカンドキャッシュです。 

ク□ックスピー ドーシステ厶バスに接続されているコンピュータコンポーネン 
卜びどのくらいのまさで動作するかを示す、 MHz で示されるま度です。 


グラフィックスモードー X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表 
されるビデスモードです。グラフィックスモードは、どんなおゆフォントち表 
現でさます。 

化学ドライブ ー CD 、 DVD 、 または DVD + RW ひら、化学巧術を使用して 
データを読み書さするドライブです。化学式ドライブじは、 CD ドライブ、 

DVD ドライブ、 CD - RW ドライブ、および CD - RW / DVD コンポドライブび含 
まれます。 


コント □-ラープ□セッサとメモ I 」間、またはプ□セッサとデバイス間の 
データ輯送を制御するチップです。 

コント□-ルパネル ー画面設定などのオペレーテイングシステ厶やハード 
ウェアの設定を変更するための Windows ユーティ U ティです。 
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さ 

サージプ□テクター コンセントを fr してコンピュータじ穀響をちえる電圧変 
動（雷などの原因で）から、コンピュータを保護します。サージプ□テクタは、 
落雷ゆ通當の AC ライン電圧レベルび20 %し乂上お下する電圧変動じよる停電 
からはコンピュータを保護することはでさません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタでは保護でさません。雷雨時は、必ず 
ネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してくださし、。 

サービスタグ ーコンピュータじ貼ってあるパ'-コードラべルのことで、デル 
ヴポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマー 
サー ビスやテクニカルサポート じ電話で問い合わせた 0 する揚合に必要な識別 
番号び書いてあります。 

システ厶基板 ーコンピュータのメイン回路基板です。玄ゴニぶ二ととも呼ば 
れます。 


ショートカット ー頻襄じ使用するプ□グラ厶、ファイル、フォルグ、および 
ドライブじすばゆくアクセスでさるよラじするアイコンです。ショートカット 
を Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルク 
I 」ックすると、それに巧応するフォルダゆファイルを検索せずに開くことびで 
さます。ショートカットアイコンは、ファイルび置かれている揚巧を変更する 
わけではありません。ショートカットアイコンを削除してち、元のファイルじ 
は何の影響ちありません。また、ショートカットのアイコン名を変更すること 
ちでさます。 

シリアルコネクター I / O ポートは、コンピュータじ八ンドへルドデジタルデバ 
イスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためじよく使用されます。 

スキヤンディスク ー Microsoft のユーティリティで、ファイル、フォルダ、 
J \- ドディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反丽び止 
まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクび実行されることび 
あります。 


スマートカードー プ□セッサとメモ I 」チップじの蔵されている力ードです。 
スマー ト カー ドは、 スマー ト カー ド搭載のコンピュ ータ での ユーヴー 認証に巧 
用でさます。 

スリープが應モードー メモ I 」ののすべてをハードディスクドライブ上の5約 
領域に保をしてひらコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コン 
ピュータを再起動すると、/\-ドディスクドライブじ保をされているメモ I 」情 
報び自動的に復元されます。 

赤外線センサ -ケーブルを利用しなくても、コンピュータと赤外線互換デ 

バイス間のデータ睦送びでさるポートです。 
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セットアッププ□グラ厶ー ハードウエアゆソフトウエアをインス!ルした 
り設定するためじ使うプ□グラ厶です。 setup.exe または install.exe とし、 
うプ□グラ厶び Windows 用ソフトウエアに巧属してしほす。 わットアッププ 
□ヴラ厶 は セツトアップユーティ U ティ とは異なります。 


セットアップユーテイリテイー コンピュータの八ードウエアとオペレーテイン 
グシステ厶間のインタフエース機能を持つユーテイリテイです。セットアップ 
ユーテイリテイは BIOS で日時ゆシステ厶バスワードなどのよラなユーヴーび 
選択巧能なオプションの設定びでさます。設定びコンピュータじどのよラな穀 
響をちえるのか理解でさていない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しなし、 
でくださし、。 


た 

タスクトレイ ーコンピュータの時計、音量調節、およびプリンタのが況など、 
プ□グラ厶ゆコンピュータの機能に素早くアクセスでさるアイコンび表示され 
ている Windows タスクトレイです。 システ厶トレイ とち哑ばれます。 

通行許可証 一物品を外国へ一時的に持ち込を’揚合、一時輸入通関びでさる通 
関手帳です。 商品パスポート とわ呼ばれます。 

テキストエディタ -たとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイ 

ルを作成および編集するためのアプリケーションプ□グラ厶です。テキストエ 
ディタじは通當、ワードラップやフォーマット（アンダーラインのオプション 
ゆフォントの変換など）の機能はありません。 

ディスクストライピン グー複数のディスクドライブじまたびってデータを分 
散させる巧術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージから 
データを取り出す動作を高ま化します。通常、ディスクのストライピングを巧 
用しているコンピュータではユーヴーびデータユニットサイブまたはストライ 
プ幅を選ぷことびでさます。 

デパイス ーコンピュータの部に取り付けられているか、またはコンピュータ 
じ接続されているディスクドライブ、プ I 」ンタ、キーボードなどの八ードウェ 
アです。 

デパイスドライパーと云ムじを参照してくださし、。 

デュアルコア ー1つのプ□セッサバッケージに2つの物理計算ユニットを集 
積し、それによって計算効率とマルチタスク機能を向上させたテクノ□ジです。 

デュアルディスプレイモードー お使いのディスプレイの拡張として、2台目の 
モニタを使えるよラじするディスプレイの設定です。 デつアルモニタ とち哑ば 
れます。 


トラベルモジュール ーノートブックコンピュータの重量を減らすためじ、メ 
ディアベイの中に設置でさるよラ設計されているプラスチック製のデバイス 
です。 
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ドッキングデパイス ーお使いのノートブックをデスクトップの作業還境に合 
わせたポートの複製、ケーブル管理、またはセキュ I 」ティ機能を提おします。 

ドメイン ーネットワーク上のコンピュータ、プ□グラ厶、およびデバイスの 
グループで、特定のユーヴーグループによって使用されるな通のルールと手順 
のある単にとして管理されます。ユーヴーは、ドメインに□グスンして|」ソー 
スへのアクセスを取得します。 

ドライパー プリンタなどのデバイスび、オペレーティングシステ厶じ制御さ 
れるよラじするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータじ 
正しいドライバびインス!ルされていない揚合、正當に動作しません。 


な 

ネットワークアダプター ネットワーク機能を提なするチップです。コン 
ピュータのシステ厶基板にネットワークアダプタびの蔵されていたり、アダプ 
夕びの蔵されている PC 力ードちあります。ネットワークアダプタは 、 NIC 
(ネットワークインタフエースコント□-ラ）とち呼ばれます。 


は 

1 、_ドディスクドライフ ー八ードディスクのデータを読み書きするドライブ 
です。八ードディスクドライブと八ードディスクは同じ意なとしてどちらかび 
使われています。 

ハイパースレッディングー 1つの物理プ□セッヴを2つの論理プ□セッヴと 
して機能させ、特定のタスクを同時に実行でさるよラじすることで、コン 
ピュータのバフ ォー マンスをを般的に強化する Intel テク y □ジです。 

バイオメトリクスリーグ ——固有の指紋を使ってユーヴーの身元証日月を行う 
読み取りセンサーで、コンピュータのセキュリティ保護をサポートします。 

バイト ー コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1バイトは8 
ビットです。 

パス ーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

パスを度 ーバスびどのくらいのまさで情報を輯送できるかを示す、 MHz で示 
されるま度です。 

パッテリお動時間 ーノートブックコンピュータのバッテ I 」でコンピュータを 
駆動でさる持続時間（分または時間）です。 

パッテリの寿命ー ソートブックコンピュータのバッテ I 」び、消耗と再巧電を 
繰り返すことのでさる期間（年数）です。 

パーティシヨン ー八ードディスクドライブ上の物理ストレージ領域です。1つ 
し乂上の論理ストレージ領域（論理ドライブ）じ割り当てられます。それぞれの 
バーテイシヨンは複数の論理ドライブを持つことびでさます。 
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パラレルコネクター I / O ポートは、コンピュータじバラレルプリンタを接続す 
る揚合などじ使用されます。 LPT ポート とわ邮ばれます。 

ヒートシンク ー放熱を助けるプ□セッヴじ巧属する金属板です。 

ビット ーコンピュータび認識するデータの最小単位です。 

ビデオ解像度一 超像度を参照してくださし、。 

ビデオコント□-ラー お使いのコンピュータじ（モニタの組み合わせじおし、 
て）ビデオ機能を提供する、ビデオカードまたは（スンボードビデオコント 
□-ラ搭載のコンピュータの）システ厶基板の回路です。 

ビデオメモリー ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通 
當、ビデオメモリはシステ厶メモリよりち高まです。取り付けられているビデ 
スメモリの量は、主にプ□グラ厶び表示でさる色数に影響をちえます。 

ビデスモードー テキストゆグラフィックスをモニタに表示する際のモードで 
す。グラフィックスをべースじしたソフトウェア （ Windows オペレーティン 
グシステ厶など）は、 X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表され 
るビデスモードで表示されます。义字をベースじしたソフトウェア（テキスト 
エディタなど）は、^刻 X y 行の文字数で表されるビデスモードで表示され 
ます。 


ピクセル ーディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルび縦と横に 
曲び、イメージを作ります。ビデオの解像度 （800 X 600など）は、上下左ち 
じ前ぷ'ピクセルの数で表します。 


ファーレン八イト（華氏） 一温度の単位で、化の氷点を32度、沸点を212度 

としています。 

フォーマット ーファイルを保をするためじドライブゆディスクを準備するこ 
とです。ドライフまたはディスクをフォー マツ トするとデータはすべて消失し 
ます。 


フォルグ ーディスクゆドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したり 
する入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前ゆ曰巧ゆヴイブなどの順番で 
表示でさます。 

プラグアンドプレイ ーデバイスを自動的に設定するコンピユータの機能です。 
BIOS 、 オペレーティングシステ厶、およびすベてのデバイスびプラグアンドプ 
レイ巧応の揚合、プラグアンドプレイは、白動インス]ル、設定、既存の 
八ードウエアとの互換性を提供します。 

プ□セッサ ーコン ピユータ巧部で中也的に演算を行う コン ピユータチップで 
す。プ□セッヴは 、 CPU (中央演算処理装置）とち呼ばれます。 

ペン ー Tablet PC またはその他のスレートデバイスじデータを入力する入力 
デバイスです。 
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ま 

5ニカード ー通信用 N に などの蔵周辺機器巧に設計された…型の力ードです。 
ミニヵー ドの機能は、標準の PCI 拡張力ードと同等です。 

5二 PCI — モデ厶や N に など通信機能を主とするの蔵周辺機器の規格です。 
ミニ PCI 力ードは、標準の PCI 拡張力ードと同等の機能を持つ…型の外付け 
力ードです。 

メディアべイー 化学ドライブ、セカンドバッテリ、または Dell TravelLite ™ 
モジュールなどのよラなデバイスをサポートするベイです。 

メモリー コンピュータの部じある、一時的にデータを保さする領域です。メ 
モリじあるデータは一時的に格細されているだけなので、作業中は時々ファイ 
ルを保をするようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンすると 
さちファイルを保をしてください。コンピュータのメモ I 」じは、 RAM 、 ROM 、 
およびビデオメモ I 」など何種類かあります。通常、メモ I 」といラと RAM メモ 
I 」を指します。 

メモ U アドレス ーデータを一時的に RAM じ保さする特定の揚巧です。 

メモリマッピング ースタートアップ時に、コンピュータび物理的な揚巧にメ 
モリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアび、プ□セッヴ 
じよりアクセスでさる情報を識別でさるよラになります。 

メモリモジュー ルーシステ厶基板に接続されている、メモリチップを搭載し 
た…型回路基板です。 

モジュールべイーぶ 五 立ぶ竺立を 参照して くださし、。 

モデ厶 ーアブ□グ電話回線を fr して他のコンピュータと通信するためのデバ 
イスです。モデ厶じは外付けモデ厶、 PC 力ード、およびの蔵モデ厶の3種類 
びあります。通常、モデ厶はインターネットへの接続ゆ E - メールの交換に使用 
されます。 


や 

読み取り専用 一表示することはでさますび、編集したり削除したりすること 
びでさないデータゆファイルです。巧のよラな揚合にファイルを読み取り専用 
じ設定でさます。 

• CD または DVD を書さ込み防止に設定している揚合 
• ファイルびネットワーク上のディレクト IJ じあり、システ厶管理ちびアクセ 
スち限に特定の個人だけを許可している揚合 
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ら 

リフレッシュレートー 画面上のビデオイメージび再描画される周波数です。 
単には Hz で、この I 」フレッシュレートの周波数で画面の水平走査線（垂直圆 
渡製とち呼ばれます）び再お画されます。リフレッシュレートび高いほど、ビ 
デスのちらつさびみなく見えます。 

□- カルパス ーデバイスじプ□セツサへの高まスループットを提なするデー 
タバスです。 


わ 

ワイヤレス LAN — Wireless Local Area Network (ワイヤレス□—カルエ 
リアネットワーク）の略です。インターネットアクセスを可能にするアクセス 
ポイントやワイヤレスルーターを使用し、電渡を巧して互いに通信する一連の 
相互接続コンピュータを指します。 


用語集 I 239 



240 I 用語集 




